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Model KMF 240 | Komory klimatyczne do testow stabilnosci z
rozszerzonym zakresem temperatury/wilgotnosci

Model BINDER KMF zapewnia absolutnie niezmienne warunki w catej komorze testowej. Duza zaletg tej komory klimatyczna do testéw stabilno$ci jest niewielkie

zapotrzebowanie na miejsce, a takze jej elastyczno$¢ pod wzgledem zaopatrzenia w wode. Szeroki zakres temperatury i wilgotnosci sprawia, ze sprawdza sie

najlepiej w szeregu testow wytrzymatosciowych.

ZALETY

e Jednorodne warunki klimatyczne dzieki komorze wstepnego nagrzewania APT.line™

e Automatyczne zarzgdzanie wodg i Sciekami
e Szybko reagujace nawilzanie parowe
e Szeroki zakres wilgotnosci do 98% wilg. wzgl.

¢ Nadaje sie do wymagajacych testow wytrzymatosciowych, np. przy 85 °C i 85% wilg. wzgl.
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Model 240

NAJWAZNIEJSZE CECHY

e Zakres temperatury: od -10 °C do 100 °C

e Rozszerzony zakres wilgotnosci: od 10 do 98% wilg. wzgl.

e Technologia komory wstepnego nagrzewania APT.line™

¢ Regulacja wilgotnosci z pojemnosciowym czujnikiem wilgotnosci i
nawilzaniem parowym

e Komora wewnetrzna wykonana w catosci ze stali nierdzewnej

e BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition

e Intuicyjny kontroler z ekranem dotykowym z programowaniem odcinkéw
czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym

e Wewnetrzny rejestrator danych, wartosci pomiarowe w otwartym
formacie mozliwe do odczytu przez USB

o Autotest urzadzeh w celu kompleksowej analizy statusu

INFORMACJE DO ZAMOWIEN

Model 240

Szczelnie zamykane drzwi wewnetrzne ze szkta bezpiecznego (ESG)
Zapobieganie korozji szkta dzieki specjalnej powtoce TIMELESS

1 p6tka druciana ze stali nierdzewne;j

Port dostepu z zatyczkg silikonowa 30 mm, po lewej stronie

Czujnik temperatury klasy 3.1 (DIN 12880) z optycznym i akustycznym
alarmem temperaturowym

Interfejs do potgczenia z komputerem: Ethernet

Ogrzewanie drzwi

PojemnoSc wnetrza [L]  Napiecie znamionowe Wersja Wariant modelu Nr art.
200...230 V 1~ 50/60 Hz Standard KMF240-230V 9020-0343
247
200...240 V 1~ 50/60 Hz Standard KMF240-240V 9020-0344
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DANE TECHNICZNE
Opis KMF240-230V* KMF240-240V*
Numer artykutu 9020-0343 9020-0344
Dane temperaturowe
Zakres temperatury -10...100 -10...100
Srednia predkoé¢ nagrzewania zgodnie z IEC 60068-3-5 [K/min] 0,8 0,8
Srednia predkos¢ schtadzania zgodnie z IEC 60068-3-5 [K/min] 0,4 0,4
Maks. ilos¢ ciepta mozliwa do skompensowania przy 25 °C [W] 200 200
Dane klimatyczne
Zakres temperatury [°C] 10...90 10...90
Przestrzenna zmiennos¢ temperatury zaleznie od wartosci zadanej [+ K] 0,1...1 0,1...1
Fluktuacja temperatury zaleznie od wartosci zadanej [+ K] 0,1...0,3 0,1...0,3
Zakres wilgotnosci [% wilg.wzgl.] 10...98 10...98

Fluktuacja wilgotnosci zaleznie od wartosci zadanej

<2 + % wilg.wzgl.

<2 + % wilg.wzgl.

Zakres temperatury punktu rosy [°C] 5..90 5...90
Dane elektryczne

Napiecie znamionowe [V] 200...230 200...240
Czestotliwos¢ napiecia [Hz] 50/60 50/60
Moc znamionowa [kW] 2,1 2,1
Bezpiecznik urzadzenia [A] 16 16
Faza (napiecie znamionowe) 1~ 1~
Wymiary

Pojemnos¢ wnetrza [L] 247 247
Masa urzadzenia netto (puste) [kg] 189 189
Maks. obciazenie catkowite [kg] 100 100
Maks. obcigzenie pétki [kg] 30 30
Odstep od Sciany z tytu [mm] 100 100
Odstep od Sciany z boku [mm] 100 100
Wymiary wewnetrzne

Szeroko$¢ [mm] 650 650
Wysoko$é [mm] 785 785
Gtebokos¢ [mm] 485 485
Liczba drzwi

Drzwi wewnetrzne 1 1
Drzwi zewnetrzne 1 1
Wymiary obudowy bez wyposazenia i przytaczy

Szerokosénetto [mm] 930 930
Wysokos¢ netto [mm] 1465 1465
Gtebokosé netto [mm] 800 800
Dane istotne dla Srodowiska

Zuzycie energii przy 85 °C i 85 % wilg.wzgl. [Wh/h] 570 570
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 52 52
Elementy wbudowane

Liczba pétek (stand./maks.) 1/9 1/9

1 Wszystkie parametry techniczne dotycza wytgcznie niezatadowanych urzadzeh w wykonaniu standardowym w temperaturze otoczenia 22 +3 °C i przy
wahaniach napiecia sieciowego +10%. Dane temperaturowe zostaty ustalone wedtug standardu fabrycznego firmy BINDER i zgodnie z normg DIN
12880:2007 i orientuja sie wedtug zalecanych odstepoéw od Sciany wynoszacych 10% wysokosci, szerokosci i gtebokosci wnetrza. Wszystkie parametry
sg typowymi Srednimi wartoSciami dla urzadzen seryjnych. Dane techniczne obowigzujg przy 100% predkosci obrotowej wentylatora. Zastrzega sie
mozliwos¢ zmian technicznych.
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WYMIARY WRAZ Z WYPOSAZENIEM | PRZYEACZAMI [MM]
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Temperatura (°C)
A: Zakres regulacji temperatury i wilgotnosci wzglednej

B: Zakres nieciagtosci (brak pracy ciagtej)
C: Zakres, w jakim moze wystapic¢ kondensacja we wnetrzu

Wykres klimatyczny (temperatura, wilgotnos¢)

OPCJE

Oznaczenie Opis * Nrart.

Przestrzenny pomiar temperatury wraz z certyfikatem, 15-18 punktéw pomiarowych przy zadanej temperaturze B 8012-1586
" . .. kontrolnej 5

Certyfikat kalibracji

temperatury Przestrzenny pomiar temperatury wraz z certyfikatem, 27 punktéw pomiarowych przy zadanej temperaturze kontrolnej - 8012-1606
Przestrzenny pomiar temperatury wraz z certyfikatem, 9 punktéw pomiarowych przy zadanej temperaturze kontrolnej - 8012-1565
pomiar poSrodku objetosci uzytkowej przy 25 °C / 60% wilg. wzgl. lub przy zadanych wartosciach kontrolnych - 8012-1185

Certyfikat kalibracji

temperatury i Przestrzenny pomiar temperatury (wg DIN12880) i wilgotnosci wraz z certyfikatem, 27 punktéw pomiarowych

wilgotnoéci dla temperatury i 1 punkt pomiarowy dla wilgotnosci przy 25 °C/ 60% wilg. wzgl. lub przy zadanych wartoSciach - 8012-1612
kontrolnych

Czujnik temperatury Pt . P . P .

100 dodatkowy elastyczny czujnik Pt 100 we wnetrzu, do wySwietlania temperatury na wySwietlaczu urzadzenia - 8012-1682

Interfejs RS485 2- - R L .

kablowy Dodatkowy seryjny interfejs do korzystania rownolegle do Ethernetu, dla Multi Management Software APT-COM™ - 8012-1712

Komora wewnetrzna, . Lo .

. wraz z 2 wzmocnionymi pétkami - 8012-0624

wzmocniona

Niezalezne

zabezpieczenie z alarmem optycznym (DIN 12880) - 8012-1674

temperaturowe klasy 3.3

* Wskazowki > ostatnia strona danych technicznych
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Oznaczenie Opis * Nrart.
u gory
30 mm o1 8012-1452
50 mm o1 8012-1458
100 mm o1 8012-1464
z lewej
Port dostepu z zatyczka 30mm o1 8012-1446
silikonowa 50 mm o1 8012-1476
100 mm o1 8012-1342
z prawej
30 mm o1 8012-1440
50 mm o1 8012-1470
100 mm o1 8012-1339
Rozszerzenie do do pomiaru temperatury i wilgotnosci, do poszerzenia pomiaru posrodku objetosci uzytkowej o dodatkowa wartosé
. . . - 8012-1191
certyfikatu kalibracji pomiarowa
Wyjscie alarmowe, dla temperatury (x2 °C) i wilgotnosci (5% wilg. wzgl.), z mozliwoScig wyprowadzenia przez 6-stykowe gniazdo DIN
. - 8012-1677
bezpotencjatowe (maks. 24 V - 2,5 A), z odtgczalnym sygnatem akustycznym
:ijsue analogowe 4-20 do wartoSci temperatury i wilgotnosci (wyjScie bez mozliwoSci regulacji) - 8012-1680
Zamek w drzwiach Zamek w klamce drzwi - 8012-1660
* Wskazowki » ostatnia strona danych technicznych
AKCESORIA
Oznaczenie Opis * Nrart.
Akce.sorla do potek zabezpieczenia do dodatkowego zamocowania potek drucianych (1 zestaw = 4 sztuki) - 8012-0620
drucianych
do pracy w warunkach zgodnych ze standardami GLP. Dokumentowanie zmierzonych warto3ci przebiega w sposéb
APT-COM™ 4 GLP- zabezpieczony przez manipulacjami oraz zgodnie z wymogami wytycznych FDA 21 CFR cze5¢ 11.
Edition
Wersja 4, GLP Edition - 9053-0042
wygodny system zarzgdzania urzadzeniami i uzytkownikami, ktéry opiera sie na edycji BASIC Edition. Przeznaczone do
APT-COM™ 4 taczenia w sie¢ maks. 100 urzadzei.
PROFESSIONAL-Edition
Wersja 4, PROFESSIONAL Edition - 9053-0040
BINDER PURE AQUA System do uzdatniania lub demineralizacji wody wodociggowej, zestaw kompletny sktadajgcy sie z jednorazowego B 8012-0
SERVICE wktadu PURE AQUA 300, urzgdzenia pomiarowego i wszystkich potrzebnych czesci do podtaczenia 759
BINDER PURE AQUA .
SERVICE, akcesoria Jednorazowy wktad wymienny do systemu BINDER PURE AQUA - 6011-0165
. T 220: do ciggtego zapisu temperatury w zakresie od -9o do 220 °C; zestaw zawiera 1 rejestrator danych, czujnik Pt 100
Data Logger Kit z kablem przedtuzajacym o dtug. 2 m oraz 1 uchwyt magnetyczny do zamocowania na urzadzeniu BINDER 8o12-0715
Data Logger Software Oprogramowanie LOG ANALYZE do konfiguracji i analizy danych, do wszystkich zestawéw BINDER Data Logger Kit (wraz B 8012-0821
z kablem USB dla danych)
Dokumenty 1Q/0Q - materiaty wspomagajace klienta w procesie samodzielnej walidacji, obejmujace: listy kontrolne
1Q/0Q wraz z instrukcja kalibracji oraz obszerng dokumentacja urzadzenia; parametry: wartosci dotyczace temperatury
i wilgotnosci
Cyfrowe w formacie PDF - 7057-0002
Dokumenty Wydrukowane w katalogu - 7007-0002
kwalifikacyjne Dokumenty IQ/0Q/PQ - materiaty wspomagajace klienta w procesie samodzielnej walidacji, zgodnie z wymogami
stawianymi przez klienta, uzupetnienie folderu kwalifikacji IQ/0Q o rozdziat PQ; parametry: wartoSci dotyczace
temperatury i wilgotnosci
Cyfrowe w formacie PDF - 7057-0006
Wydrukowane w katalogu - 7007-0006
Zestaw kabli RS 422 i konwerter interfejsu RS 485 / RS 422 do podtaczenia do rozdzielacza z 10 gniazdami
Konwerter interfejsu Wersia 115 V B 8012-0
RS485/RS422 jats 599
Wersja 230V - 8012-0589
* Wskazoéwki » ostatnia strona danych technicznych
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Oznaczenie Opis * Nrart.
Zestaw podstawowy obejmujacy 2 sztuki, materiaty mocujace, sterownik do maks. 4 listew oSwietleniowych, 100-240V,
50/60 Hz
Zestaw podstawowy 300, dtugosé 30 cm - 8012-1107
Listwy o$wietleniowe Zestaw podstawowy 500, dtugo$¢ 50 cm - 8012-1108
LED Zestaw uzupetniajacy ztozony z 2 sztuk i materiatéw mocujacych: klipséw. Do rozbudowy podstawowego zestawu listew
odwietleniowych.
Zestaw rozszerzony 300, dtugo$¢ 30 cm - 8012-1716
Zestaw rozszerzony 500, dtugo$¢ 50 cm - 8012-1717
Potki druciane Stal nierdzewna - 6004-0101
P6tki drl{cmne, Stal nierdzewna, z zabezpieczeniami do pétek (1 zestaw = 4 sztuki) - 8012-0638
wzmocnione
Wsuwana pétka, Stal nierdzewna - 6004-0040
perforowana
ztozony z kanistréw na wode Swieza i Scieki po 20 litréw, okablowania i pompy
:z::;w podtaczeniowy zewnetrzny, do dowolnego ustawiania - 8012-1846
zewnetrzny, do zawieszenia na tylnej stronie urzadzenia - 8012-0643
Zestaw zawiera jedno urzadzenie Client Bridge. Urzadzenie to mozliwo$¢ bezprzewodowego taczenia urzadzer BINDER
Zestaw WLAN za posrednictwem |nteIfejsu Ethernet z APT-COM4: LIMS lub wtasnym t')progr‘?mowame‘m kllenta.']est to rozwigzanie B 8500-0164
alternatywne w sytuacji, gdy urzadzenie ma zosta¢ umieszczone w takim miejscu, w ktérym brak jest dostepnych
potaczei Ethernet. W bezpiecznej sieci instalacja i konfiguracja musza zosta¢ przeprowadzone przez dziat IT klienta.
Srodek czyszczacy o . . . P s
neutralnym pH intensywny, do tatwego usuwania pozostatych zanieczyszczef, pojemnos¢ 1 kg - 1002-0016
* Wskazowki > ostatnia strona danych technicznych
UStUGI SERWISOWE
Oznaczenie Opis * Nrart.
Serwis instalacyjny
Instruktaz dotyczacy urzadzenia Wprow.:adzeme do zasad fiZlalanla i podstawowych funkcji urzadzenia, obstuga elektroniki regulacyjnej 05 DL10-0700
wtacznie z programowaniem
Podtaczenie urzadzenia do przytaczy (pradu, wody, Sciekéw, gazu) zapewnionych przez klienta, kontrola
Uruchomienie urzadzenia dziatania funkcji podstawowych, krétkie wprowadzenie do instrukgji. (z wytaczeniem: rozpakowanie, o5 DL10-0300
ustawienie, wprowadzenie do dziatania regulatoréw, programowanie, prace instalacyjne)
Umowy na przeglady techniczne
Przeglady techniczne
jednorazowy przeglad techniczny zgodnie z planem konserwacji. Kontrola wzrokowa elementéw
Konserwacja mechanicznych i elektrycznych, kontrola wszystkich istotnych funkcji. Kalibracja temperatury kontrolnej 05 DL20-0400
zadanej przez uzytkownika poSrodku objetosci uzytkowej bez certyfikatu
Umowa BRAZOWA na przeglady Przeglady techniczne zgodnie z umowa, kontrola wzrokowa elementéw mechanicznych i elektrycznych, o DL20-0710
techniczne przez 3 lata kontrola zachowania regulacji, 20% rabatu na czesci zamienne > 7
Przeglady techniczne zgodnie z umowa, kontrola wzrokowa elementéw mechanicznych i elektrycznych,
Umowa SREBRNA na przeglady kontrola zachowania regulacji, 20% rabatu na czeSci zamienne, kontrola wszystkich istotnych funkeji,
. X . R X R . ) . PN . o5 DL20-0820
techniczne przez 3 lata kalibracja jednej temperatury kontrolnej zadanej przez uzytkownika poSrodku objetosci uzytkowej, bez
certyfikatu
Umowa ZEOTA na przeglady techniczne Przeglady technlcz.ne zgodnlfe. z uTowq, kontrola vi/z.rokovt/a elementéw mechanlc.zny.ch i elektrycznyfh,
1767 1 lata kontrola zachowania regulacji, 20% rabatu na czesci zamienne, kontrola wszystkich istotnych funkgji, 05 DL20-0920
P 3 wymiana czesci zuzywalnych, kalibracja jednej wartoSci temperatury/wilgotnosci, wraz z certyfikatem
Ustugi kalibracji
Kalibracja temperatury i wilgotnoSci za pomoca 1 punktu pomiarowego posrodku objetosci uzytkowej 03, 04, DL30-0301
przy zadanej parze wartosci, wraz z certyfikatem o5 3003
Kalibracja temperatury i wilgotnosci
Rozszerzenie - Kalibracja temperatury i wilgotnosci za pomoca 1 punktu pomiarowego posrodku 03, 04,
P . . L. . DL30-0302
objetosci uzytkowej przy zadanej parze wartosci, wraz z certyfikatem o5
Przestrzenny pomiar temperatury i f’rzes’grzenﬁy pomja.r temperatury wg normy D!N 12880 za. pomoc‘q .27 Qunktow p.omlzjlr'owych temPeratury 03, 04
R P i pomiar wilgotnosci za pomoca 1 punktu pomiarowego wilgotnosci posrodku objetosci uzytkowej przy DL30-0427
wilgotnosci wedtug normy DIN 12880 . . . o5
zadanej parze wartosci, wraz z certyfikatem
Przestrzenny pomiar temperatury i Prze.strzenny polmlar te’m.pera’tury za pqmoc‘q.18'punkt0\fv pomiarowych ter’n[.)eratury.l 1 punkt.u ) 03, 04
. P A pomiarowego wilgotnosci poSrodku objetosci uzytkowej przy parze wartosci zadanej przez uzytkownika, DL30-0318
wilgotnosci, punkty pomiarowe 18-1 X
wraz z certyfikatem
* Wskazowki » ostatnia strona danych technicznych
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Oznaczenie Opis * Nrart.

Przestrzenny pomiar temperatury za pomoca 27 punktéw pomiarowych temperatury i 1 punktu

Przestrzenny pomiar temperatury i X - P L X P . . . 03, 04,
wilgotnosci, punkty pomiarowe 27-1 pomlaroweng wilgotnosSci posrodku objetosci uzytkowej przy parze wartosci zadanej przez uzytkownika, o DL30-0327
wraz z certyfikatem
Przestrzenny pomiar temperatury i Prze§trzenny po.mlar te[nPera’tury za pqmosq.g ;.)unktow. pomiarowych tem’pferatury |.1 punktu. ) 03, 04,
. P X pomiarowego wilgotnosci posrodku objetosci uzytkowej przy parze wartosci zadanej przez uzytkownika, DL30-0309
wilgotnosci, punkty pomiarowe 9-1 X o
wraz z certyfikatem
Ustugi walidacji
Przeprowadzenie procedur 1Q/0Q Przeprowadzenie procedur 1Q/0Q zgodnie z folderem kwalifikacji o5 DL42-0300
Przeprowadzenie procedur 1Q/0Q/PQ Przeprowadzenie procedur 1Q/0Q/PQ zgodnie z folderem kwalifikacji 05 DL44-0500
Serwis gwarancyjny
Przedtuzenie obowiazywania rekojmi o Rekojmia zostaje przedtuzona o 1 rok od daty dostawy, z wytgczeniem czesci zuzywajacych sie - DL50-0030

1 rok

* Wskazoéwki > ostatnia strona danych technicznych
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WSKAZOWKI

01 W okolicach portéw dostepu moze dojs¢ do zroszenia.
02 W przypadku tej opcji nie ma znaku UL.

03

04

05

BINDER GmbH
Tuttlingen, Germany
TEL +49 7462 2005 0
FAX +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

W przypadku specjalnego umiejscowienia portow dostepu naliczane sa dodatkowe koszty.

Kalibracja czujnikow odbywa sie w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym.
Kalibracja odbywa sie zgodnie ze standardem fabrycznym BINDER.

Podane ceny nie obejmujg kosztéw podrdzy. Koszty podrdézy do danego regionu mozna znalez¢ w rozdziale Serwis BINDER.

W przypadku dziatafi w Szwajcarii do wszystkich podanych cen ustug nalezy doliczy¢ przyjeta dla danego regionu doptate (informacja na zapytanie).

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.

Kowloon, Hong Kong, P.R. China
TEL +852 39070500

FAX +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Environmental Testing
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai, P.R. China

TEL +86 21 685 808 25

FAX +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

Representative Office for CIS

Moscow, Russia
TEL +7 495 988 15 16
FAX +7 495 988 15 17

russia@binder-world.com

www.binder-world.com

BINDER Inc.

Bohemia, NY, USA

TEL +1 631 224 4340
FAX +1 631 224 4354
usa@binder-world.com
www.binder-world.us
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