
Wytrząsarki laboratoryjne 
Producent: Edmund Bühler

 obciążenie od 2 do 25 kg

 regulacji szybkości i czasu wytrząsania

 ruch orbitalny lub posuwisto zwrotny w zależności od modelu

 dostępne modele zarówno sterowane manualnie jaki modele z
wyświetlaczem cyfrowym i możliwością programowania (modele
control)

 - szeroki zakres platform wytrząsających oraz mocowań zarówno w
formie wałków jak i uchwytów sprężynowych

 możliwość doposażenia wybrane modele w inkubator

Parametry techniczne: 

model 
Max 

załadunek 
kg 

Wymiary 
platformy 

wytrząsającej 
mm 

Ruch 
Amplituda 

wytrząsania 
mm 

Czas nastawny min 
Prędkość 
nastawna 

rpm 

Dodatkowe 
informacje 

KM2 2 200x295 Orbitalny 8 
0-120 min lub tryb

pracy ciągłej
30-420

W podstawowym 
wyposażeniu mata 

gumowa, 
możliwość 

doposażenia w 
inne płyty 

wytrząsające 

KM2 Akku 2 200x295 Orbitalny 8 - 30-420

Urządzenie 
wyposażone w 
akumulator, w 
podstawowym 

wyposażeniu mata 
gumowa, 
możliwość 

doposażenia w 
inne platformy 
wytrząsające 

TiMix 2 
Wytrząsarka na 
mikropłytki 

2kg 
4 mikropłytki 

200x295 Orbitalny 3 
0-120 min lub tryb

pracy ciągłej
100-1400

W podstawowym 
wyposażeniu 

platforma na 4 
mikropłytki, 
możliwość 

doposażenia w 
inne platformy 
wytrząsające 

KL 2 2 300x300 
Orbitalny i 

posuwisto-zwrotny 
8 

0-120 min lub tryb
pracy ciągłej

30-420

W podstawowym 
wyposażeniu mata 

gumowa z 3 
wałkami 

gumowymi 
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WS 10 10 340x340 Wychyłno- kątowy 50 
0-120 min lub tryb

pracy ciągłej
1-23

W podstawowym 
wyposażeniu mata 

gumowa, 
możliwość 

doposażenia w 3 
poziomową mate 

gumową 

TL 10 10 340x340 
wychyłowo-

obrotowy w 3 
płaszczyznach 

00do 90 
0-120 min lub tryb

pracy ciągłej
1-23

W podstawowym 
wyposażeniu mata 

gumowa, 
możliwość 

doposażenia w 3 
poziomową mate 

gumową 

KS 15A 
KS 15 B 

15 400x300 
A-Obrotowy
B-posuwisto-

zwrotny
17 

0-120 min lub tryb
pracy ciągłej

30-420

W podstawowym 
wyposażeniu brak 

maty gumowej, 
konieczność 

doposażenia w 
platformę, 
Możliwość 

doposażenia w 
inkubator TH 15 

KS 15 A control 
KS 15 B control 

15 400x300 
A-Obrotowy
B-posuwisto-

zwrotny
17 

Czas 
programowalny lub 
tryb pracy ciągłej 

30-420

Wyświetlacz 
parametrów, w 
podstawowym 

wyposażeniu brak 
maty gumowej, 

konieczność 
doposażenia w 

platformę, 
Możliwość 

doposażenia w 
inkubator TH 15 

TiMix 5 
Wytrząsarka na 
mikropłytki 

5 
8 mikropłytek 

400x300 obrotowy 3 
0-120 min lub tryb

pracy ciągłej
100-1400

W podstawowym 
wyposażeniu brak 

maty gumowej, 
konieczność 

doposażenia w 
platformę, 
Możliwość 

doposażenia w 
inkubator TH 15 

TiMix 5 control 
Wytrząsarka na 
mikropłytki 

5 
8 mikropłytek 

400x300 obrotowy 3 
0-120 min lub tryb

pracy ciągłej
100-1400

Wyświetlacz, w 
podstawowym 

wyposażeniu brak 
maty gumowej, 

konieczność 
doposażenia w 

platformę, 
Możliwość 

doposażenia w 
inkubator TH 15 

SM 30A 
SM 30 B 
SM 30 C 

30 560x400 

A-Obrotowy
B-Posuwisto-

zwrotny
C- A+B

26 
30 

26 

0-120 min lub tryb
pracy ciągłej

15-300

W podstawowym 
wyposażeniu 
mata gumowa 

możliwość 
doposażenia w 
inne platformy, 

Możliwość 
doposażenia w 
inkubator TH 30 
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SM 30A control 
SM 30 B control 
SM 30 C control 

30 560x400 

A-Obrotowy
B- Posuwisto-

zwrotny
C- A+B

26 
30 

26 

Czas 
programowalny lub 
tryb pracy ciągłej 

15-300

Wyświetlacz, w 
podstawowym 

wyposażeniu mata 
gumowa, 
możliwość 

doposażenia w 
inne platformy, 

Możliwość 
doposażenia w 
inkubator TH 30 

VKS 75 control 75 760x600 

A-Obrotowy
B- Posuwisto-

zwrotny
26 
50 

Czas 
programowalny lub 
tryb pracy ciągłej 

20-200

W podstawowym 
wyposażeniu brak 

maty gumowej, 
konieczność 

doposażenia w 
platformę, 

Wyposażenie opcjonalne: 

 szeroki zakres platform wytrząsających oraz mocowań zarówno w formie wałków jak i uchwytów sprężynowych

 inkubator dla modelu KS i SM

Certyfikat CE 
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