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Łaźnie wodne seria MWB 
Producent: GK Sondermaschinenbau 

Łaźnie wodne z wbudowanym timerem, wykonane ze stali nierdzewnej o 
pojemnościach od 1 do 80 litrów. 

Obudowa łaźni wykonana z blachy, malowana proszkowo. 

Kontroler temperatury: 
• mikroprocesorowy PID
• trzy programowalne temperatury
• regulowany górny i dolny limit wartości zadanej
• wizualny i/lub akustyczny alarm granicznych wartości. Alarm

funkcyjny może zostać wyłączony, w przypadku alarmu
przekroczenia temperatury nie ma takiej możliwości

Dane techniczne: 

TYP MWB 5 MWB 10 MWB 20 MWB 40 MWB 80 

Dopuszczalna temperatura 
otoczenia 

oC 1...40 1...40 1...40 1...40 1...40 

Zakres temperatury pracy oC 25…100 25…100 25…100 25…100 25…100 

Stabilność temperatury K +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2 

Jednorodność temperatury K < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Czas grzania (od 20 do 70 oC) min/l < 4,5 < 2,8 < 1,8 < 1,6 < 1,6 

Straty ciepła W/h < 65 < 80 < 100 < 115 < 125 

Objętość łaźni L 2 - 6 4 - 10 6 - 20 15 - 35 20 - 80 

Otwór łaźni mm 215 x 230 390 x 230 455 x 230 845 x 230 620 x 420 

Głębokość łaźni mm 120 120 170 170 300 

Wyświetlacz LED 

Rozdzielczość K 1 

Ustawienie temperatury cyfrowy 

rozdzielczość 0,1 

Klasa ochrony 1 

Moc ogrzewania KW 1,0 1,6 2,0 2,6 2,6 

Zasilanie V/Hz 230 / 50 

Wymiary szer. x głęb. x wys. mm 320 x 340 x 220 490 x 340 x 220 550 x 340 x 290 940 x 330 x 290 730 x 530 x 450 

Waga kg 7,5 10 12,5 21 33 

Dostępne akcesoria: 
• pokrywy
• okrągłe stojaki na probówki
• zawór spustowy


