


Charakterystyka 

Akcesoria 

Wyposazenie zestawu: 
• plyta o srednicy 300 mm z wbudowanym sensorem przemieszczer'I
• prowadnica z ci�zarkiem 10 kg (w zaleznosci od modelu - istnieje

mozliwosc ci�zarka 15 kg), ergonomiczny uchwyt, zakres pomiaru
(15 - 70 MN/m' E,0} 

• wzmocniony aluminiowy rejestrator z mozliwosciq obslugi podczas
trudnych warunk6w atmosferycznych i roboczych

• rejestrator z duzym wyswietlaczem LCD, wyswietlajqcym wszystkie
wyniki i dane pomiaru, graficzny duzy wyswietlacz z mozliwosciq
przeglqdania wykres6w przemieszczer'I

• kabel polqczeniowy
• drukarka termiczna
• uniwersalna karta pami�ci SD 2 GB (10 000 pomiar6w)
• oprogramowanie rejestratora w j�zyku polskim
• system GPS i lokalizacja wsp6/rz�dnych geograficznych
• oprogramowanie do obr6bki danych oraz statystycznej analizy

wynik6w
• zasilacz sieciowy
• zasilacz samochodowy
• instrukcja obslugi w j�zyku polskim
• protok61 kalibracji urzqdzenia w j�zyku polskim

Dost�pne konfiguracje i modele: 
• Plyta obciqzana dynamicznie ZFG 3000 GPS - 10

pelen zestaw, prowadnica z ci�zarkiem 10 kg, zakres pomiaru
15 - 70 MN/m' E,a

• Plyta obciqzana dynamicznie ZFG 3000 GPS - 15
pelen zestaw, prowadnica z ci�zarkiem 15 kg, zakres pomiaru
70 - 105 MN/m' E'"

• Plyta obciqi:ana dynamicznie ZFG 3000 GPS - 10/15
pelen zestaw, prowadnica 10 kg oraz prowadnica 15 kg, zakres
pomiaru 15 - 70 MN/m2 E,0 oraz 70 - 105 MN/m2 E,0 

Akcesoria dodatkowe: 
• podstawa magnetyczna
• uniwersalna karta pami�ci SD 2 GB
• kabel - przedluzacz 5 m (rejestrator - plyta)
• papier do drukarki termicznej 15 rolek (szer. 57 mm x di. 25 m), oko/

o 80 wydruk6w
• prowadnica z ci�zarkiem 10 kg, zakres pomiaru (15 - 70 MN/m2 E,0} 

• prowadnica z ci�zarkiem 15 kg, zakres pomiaru (70 - 105 MN/m2 

E,a)
• skrzynia transportowa pojedyncza dla jednej prowadnicy 10 kg lub 

15 kg
• skrzynia transportowa podw6jna dla dw6ch prowadnic 10 kg i 15 kg
• skrzynia transportowa podw6jna z k6/kami dla dw6ch prowadnic 10 

kg i 15 kg
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