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Nawet jeśli zabrudzenie cząstkami zostało usunięte już w
miejscu poboru gazu w sondzie do poboru gazu, przy długich
lub rozgałęzionych przewodach gazu mierzonego pozostaje
ryzyko zabrudzenia wtórnego. Dlatego często przed wlotem
gazu mierzonego do systemu analizy a także przed czułymi
komponentami montowane są dodatkowe filtry. Obudowy
filtrów muszą być wykonane z materiałów nieabsorpcyjnych,
odpornych na korozję, łatwe do zainstalowania i łatwych do
konserwacji. Poza tym powinny mieć możliwość zastosowania
różnych elementów filtrujących.

Seria AGF-PV-30 posiada obudowę z PVDF i szkła i wyposażona
jest w unikalne szybkozłącze firmy Bühler. W głowicy filtra
znajduje się dodatkowe podłączenie do instalowania czujnika
wilgoci. W zależności od aplikacji dostępne są różne materiały
filtrujące

Szybkozłącze „Unique” firmy Bűhler

Materiał obudowy filtra: PVDF, szkło

Różne elementy filtra

Mała objętość martwa

Podłączenie bypass dla czujnika wilgoci

Stosowany w homologowanej przez DNV-GL i LR jednostce
uzdatniającej

Wykazano spełnienie wymagań zgodnie z MARPOL
MEPC.259(68) IMO

Specjalna konstrukcja do stosowania w środowiskach o
wysokich wibracjach



AGF-PV-30

Wymiary

Widok A

Widok A

WYLOT

WLOT

"WLOT-WYLOT"
Środek podłączenia

Przekrój B-B

Stosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem (dodatkowe wskazówki):

Filtry spełniają podstawowe wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy 2014/34/EU i nadają się do stosowania w obsza-
rach Kategorii 2G, Grupa wybuchowości IIB. Filtry nie posiadają żadnych oznaczeń ponieważ nie posiadają one żadnego
źródła zapłonu i w zakresie stosowania nie podlegają wytycznym Dyrektywy 2014/34/EU.

Przez filtry mogą być przepuszczalne gazy niepalne i gazy palne Klasa wybuchowości IIB wzgl. IIC, które podczas nor-
malnej pracy tylko okazjonalnie mogą być wybuchowe.

Przestrzegać wskazówki zawarte w przynależnej instrukcji obsługi!

Zakres temperatur otoczenia przy stosowaniu w obszarach Ex: -5 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C.
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AGF-PV-30

Dane techniczne

Filtr dokładny AGF-PV-30
Materiał – głowica filtra PVDF
Materiał – dzwon filtra Szkło
Materiał – uszczelka Viton
Gwint (A) G1/4 lub NPT 1/4“ (patrz wskazówki dotyczące zamówienia)
Ciśnienie robocze maks. 4 bar
Temperatura robocza maks. 100°C
Naprężenia mechaniczne Przetestowany zgodnie z DNV-GL CG0339 klasa wibracji A (0,7 g)

2 Hz-13,2 Hz amplituda ± 1,0 mm
13,2 Hz -100 Hz 0,7g przyspieszenie

Wskazówki do zamówienia

Filtr*

AGF-PV-
AGF-PV-I

30-S2
30-S2-I

30-S2-A
30-S2-A-I

30-F2
30-F2-I

30-F2-A
30-F2-A-I

30-F2-L
30-F2-L-I

30-F25
30-F25-I

30-F25-A
30-F25-A-I

30-F25-L
30-F25-L-I

30-F25-L-A
30-F25-L-A-I

30-AKF
30-AKF-I

Dokładność 2 µm 2 µm 2 µm 2 µm 2 µm 25 µm 25 µm 25 µm 25 µm 1 µm
Nr wyrobu (G1/4) 4150099 4150199 41502999 4151999 4150799 4150299 4150399 4150499 4150599 4153099
Nr wyrobu 
(NPT 1/4“)

4150099I 4150199I 41502999I 4151999I 4150799I 4150299I 4150399I 4150499I 4150599I 4153099I

Wkład S2 S2 F2 F2 F2-L F25 F25 F25-L F25-L AKF
Objętość martwa 57 ml 69 ml 57 ml 57 ml 108 ml 57 ml 63 ml 108 ml 117 ml 45 ml
Waga ca. 0,28 kg 0,29 kg 0,24 kg 0,29 kg 0,29 kg 0,23 kg 0,24 kg 0,29 kg 0,30 kg 0,23 kg

* W zakresie dostawy jest jeden wkład filtrujący.

Wkłady filtrujące

Nr wyrobu Typ Materiał Dokładność filtracji Powierzchnia Ilość w opak. Zakres stosowania-Ex
41 01 00 10 S2 Włókno szklane 2 µm 80 cm² 5 szt. IIC
41 01 00 2 S2 Włókno szklane 2 µm 80 cm² 25 szt. IIC
41 03 00 50 F2 PTFE 2 µm 60 cm² 5 szt. IIB
41 02 00 50 F2-L PTFE 2 µm 125 cm² 2 szt. IIB
41 02 01 30 F25 PTFE 25 µm 60 cm² 5 szt. IIB
41 01 01 20 F25-L PTFE 25 µm 125 cm² 2 szt. IIB
41 010 130 AKF Węgiel aktywny 1 µm 45 cm² 1 szt. Nie nadaje się do stoso-

wania w obszarach za-
grożonych wybuchem
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