
 
 

 

 

 
 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

POMPKA DO BUCHHOLZA 

ZG 5.1 I ZG 5.2 
 



 

1. Zastosowanie 

 

Pompy testowe ZG 5.1. (uruchamiane ręcznie) lub ZG 5.2. (uruchamiane 

nożnie) służą do sprawdzenia funkcji przełączania systemu alarmu z 

przekaźnika Buchholza w przypadku nagromadzenia gazu poprzez pompowanie 

powietrza. 

Pompy testowe mogą być połączone bezpośrednio z zaworem testowym 

przekaźnika Buchholza lub z kurkiem wylotowym gazu w urządzeniu 

pobierania próbek gazu ZG 1.2. 

 

 

2. Cechy konstrukcyjne 

 

2.1.Pompa testowa ZG 5.1 

 
 

 
Rysynek 1 

Uruchamiana ręcznie pompa testowa ZG 5.1 

Uruchamiana ręcznie pompa 

testowa ZG 5.1 jest pokazana 

na rysunku 1. Składa się z 

przewodu testowego (1) i 

adaptera (2). Długość 

przewodu testowego wynosi 

250mm. Pompka jest 

wyposażona w zawór zwrotny 

i gwintowany otwór R1/8”. 

 

 

 

2.2.Pompa testowa ZG 5.2 

 

 
Rysunek 2 

Uruchamiana nożnie pompa testowa ZG 5.2 

Uruchamiana nożnie pompa 

testowa ZG 5.2. jest pokazana 

na rysunku 2. Składa się z 

przewodu testowego (1) i z 

adaptera (2). Długość 

przewodu wynosi 5m 

(możliwe są na życzenie inne 

długości). Pompka jest 

wyposażona w zawór zwrotny 

i gwintowany otwór R 1/8”. 

 

 



3. Przeprowadzanie testu 

 

3.1.Test bezpośrednio do przekaźnika Buchholza 

 

 
 

 Zdjąć mała nakrętkę (3) z zaworu testowego (5) przekaźnika Buchholza. 

 Dopasować adapter (2) z przewodu testowego (1) na wylocie zaworu (4). 

 Otworzyć zawór kontrolny. 

 Wpompować powietrze do przekaźnika Buchholza, aż do reakcji górnej 

części układu przełączającego przekaźnika Buchholza (będą reagować ze 

względu na spadek górnego pływaka i przełączania rurki kontaktowej 

magnes). 

 Uzyskanie potwierdzenia zadziałania funkcji z nastawni. 

 Zamknąć zawór testowy. 

 Wyjąć adapter z dyszy przewodu. 

 Otworzyć zawór testowy i pozwolić powietrzu uciec. 

 Zamknąć zawór testowy tak szybko jak tylko ulotni się izolowana ciecz. 

 Założyć małą nakrętkę na zawór testowy i dokręcić. 

 

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ RÓZNIEŻ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI DLA 

PRZEKAŹNIKÓW BUCHHOLZ! 

 

 

 

 

 



3.2.Test z urządzeniem do poboru próbek gazu ZG 1.2 

 
 

 Zdjąć pokrywę uszczelniającą (3) z zaworu wylotu gazu (5). 

 Dopasować adapter (2) z przewodu testowego (1) na wylocie zaworu (4) 

wylotu gazu. 

 Otworzyć zawór wylotowy gazu. 

 Wpompować powietrze do urządzenia do poboru próbek gazu, aż do 

reakcji górnej części układu przełączającego przekaźnika Buchholza 

(będą reagować ze względu na spadek górnego pływaka i przełącznika 

rurki kontaktowej magnes). 

 Zamknąć zawór wylotu gazu. 

 Wyjąć adapter z wylotu gazu. 

 Zdjąć nakrętkę uszczelniającą z zaworu wylotowego oleju. 

 Otworzyć zawór wylotowy oleju i zebrać wychodzący olej w 

odpowiednim pojemniku. 

 Zamknąć zawór wylotowy oleju tak szybko, jak poziom oleju w 

wzierniku staje się widoczny. 

 Wkręcić nakrętkę uszczelniającą na zaworze wylotowym oleju. 

 Otworzyć zawór wylotowy gazu i pozwolić pompowanemu powietrzu 

uciec. 

 Zamknąć zawór wylotowy gazu tak szybko, jak tylko urządzenie do 

poboru gazu całkowicie wypełni się olejem i olej uleci z zaworu. 

 Dokręcić pokrywę uszczelniającą na zawór wylotu gazu. 

 

Uwaga: Kurek spustu oleju znajduje się na dole ZG 1.2 

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ RÓWNIEŻ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI DLA 

URZĄDZENIA DO POBORU PRÓBEK GAZU ZG 1.2! 


