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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
- RPM: 200 - 14 000 min

Regulacja do 10 000 RPM/min w krokach co
10, powyżej w krokach co 100

- Maks. RCF: 18 845
- Maks. pojemność: 24 x 2,0 ml
- Kompaktowa, wysokowydajna mikrowirówka
- Wybór 4 rotorów
- Zgodność z IVDR zgodnie z rozporządzeniem

(UE) 2017/746
- Poziom hałasu ≤ 54 dB (A) z wirnikiem 1252-A
- Przycisk IMPULS do krótkiego odwirowania
- Łatwa obsługa za pomocą klawiatury

CECHY

- Plastikowa obudowa
- Metalowa pokrywa
- Port podglądu w pokrywie
- Blokada pokrywy
- Zabezpieczenie przed upuszczeniem

pokrywy
- Awaryjne zwolnienie blokady pokrywy
- Komora z lekkiego stopu
- Napęd bez szczotkowy
- Wyświetlacz błędów
- Monitorowanie niewyważenia i wyłączanie
- Podświetlany panel z aktualnymi

wartościami wszystkich parametrów
- Regulowane komunikaty po zakończeniu

wirowania (dźwiękowe + wizualne)
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WIRÓWKA MIKROLITROWA

MIKRO 185 

MAŁA WIRÓWKA A DUŻA WYDAJNOŚĆ

Wirówka MIKRO 185 mieści 12, 18 lub 24 próbki i nadaje się do 
szerokiego zakresu zadań, dzięki maksymalnemu RCF 
wynoszącemu 18 845 i możliwości wyboru czterech rotorów. 
Zestawy kolumn wirówkowych mogą być również używane dzięki 
specjalnej konstrukcji rotora 1213-A.
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DANE TECHNICZNE

MIKRO 185
zasilanie*) 200 – 240 V 1 ~
częstotliwość 50–60Hz
zużycie  energii 330 VA
emisja,  odporność EN / IEC 61326-1, clasa B
maks.  pojemność 24 x1.5 / 2.0 ml
maks.  RPM 14,000 min -1

maks.  RCF 18,845
czas  pracy 1 – 99 min: 59 s, praca ciągła, tryb krótkiego cyklu (przycisk impulsowy) 
wymiary(szer.  x gł.  x  wys.) 261x353x228mm
waga około11 kg
poziom  hałasu ≤ 54 dB (A) z wirnikiem 1252-A

100 – 127 V 1 ~ / 50 –60 Hz 1203-01
emisja,  odporność FCC clasa B

*) Inne napięcia na zadanie.

DOSTEPNE WIRNIKI

Wirniki kątowe kat maks. RPM maks. pojemność Nr kat.

wirnik kątowy, 24-miejscowy 45° 14,000 min-1 24 x 2 ml 1226-A

wirnik kątowy, 12-miejscowy 45° 14,000 min-1 12 x 2 ml 1252-A

wirnik kątowy, 18-miejscowy 45° 14,000 min-1 18 x 2 ml 1258-A

wirnik kątowy, 18-miejscowy 
kolumienki typu spin 45° 14,000 min-1 18 x 2 ml 1213-A
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Nr kat. 1203
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Adapter

WIRNIK KĄTOWY, 24-MIEJSCOWY | 1226-A

maks.RPM |maks.RCF 14,000 min-1 |18,845 
maks.pojemność 24 x 2 ml 
rozbieg | zbieg, hamowanie w sek. 15 | 15
kat | maks. poziom hałasu 45° | 59 dB (A)

Probówki
pojemność w ml 0.2 0.4 0.5 0.8 1.5 2.0 0.5
Ø x L inmm 6 x 18 6 x 45 8 x 30 8 x 45 11 x 38 11 x 38 10.7x46
maks. RCF 2) 18,845 18,845 18,845 18,845 18,845 18,845 17,749
promień w mm 86 86 86 86 86 86 81
Nr kat. probówki mikrolitrowe Pediatryczne

+
ØxL wmm 6 x 40 6 x 40 8 x 40 8 x 40 10,2x19,3 11.2 x 39 11.2 x 39
ilość probówek na rotor 24 24 24 24 24 24 12

WIRNIK KĄTOWY, 12-PLACE |1252-A

maks.RPM |maks.RCF 14,000 min-1 |15,558 
maks.pojemność 12 x 2 ml 
rozbieg | zbieg, hamowanie w sek. 15 | 15
kat | maks. poziom hałasu 45° | 54 dB (A)

Probówki
pojemność w ml 0.2 0.4 0.5 0.8 1.5 2.0 0.5
Ø x L inmm 6 x 18 6 x 45 8 x 30 8 x 45 11 x 38 11 x 38 10.7x46

maks. RCF 2) 15,558 15,558 15,558 15,558 15,558 15,558 14,462
promień w mm 71 71 71 71 71 71 66
Nr kat. probówki mikrolitrowe Pediatryczne

+
Ø x L w mm 6 x 40 6 x 40 8 x 40 8 x 40 10,2x19,3 11.2x39 11.2x39
ilość probówek na rotor 12 12 12 12 12 12 12

2) Należy pamiętać, ze podane wartości RCF odnoszą sie wyłącznie
do wydajności wirnika. Maks. maksymalny dopuszczalny 
współczynnik RCF zastosowanych rurek powinien byc zweryfikować
u poszczególnych producentów. Maks.
5)Testowane przez TÜV zgodnie z norma DIN EN 61010, sekcja 2 -
020.
7) Do wirowania przy dużych prędkościach zalecamy stosowanie
stożkowych, odpornych na fenol adaptery 2031.

Nr kat. 1226-A

Nr kat. 1252-A

Nr kat.

Nr kat.

+

+

2024 2024 2023 2023 20317) - 0788

2024 2024 2023 2023 20317) - 0788

Adapter
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Adapter

Adapter

WIRNIK KĄTOWY, 18-MIEJSCOWY | 1258-A

maks.RPM |maks.RCF 14,000 min-1 | 16,654 
maks.pojemność 18 x 2 ml 
rozbieg | zbieg, hamowanie w sek. 15 | 15
kat | maks. poziom hałasu 45° | 56 dB (A)

pojemność w ml 0.2 0.4 0.5 0.8 1.5 2.0 0.5
Ø x L in mm 6x18 6 x 45 8 x 30 8 x 45 11x38 11x38   10.7 x 46 
maks.RCF2) 16,654 16,654   16,654   16,654   16,654   16,654   15,558
promieńwmm 76 76 76 76 76 76 71

+
Ø x L w mm
naczynia na wirnik
Nr kat.

WIRNIK KĄTOWY, 18-PLACE |1213-A

maks.RPM |maks.RCF 14,000min-1 |16,654 
maks.pojemność 18 x 2 ml 
rozbieg | zbieg, hamowanie w sek. 16 | 15
kat | maks. poziom hałasu 45° | 57 dB (A)

pokrywa bioseal 5)

Probówki
pojemność w ml 0.2 0.4 0.5 0.8 1.5 2.0 1.5 2.0
Ø x L in mm 6 x 18 6 x 45 8 x 30 8 x 45 11 x 38 11 x 38 11 x 38 11 x 38
maks. RCF 2) 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654
promień w mm 76 76 76 76 76 76 76 76
Nr kat. probówki mikrolitrowe micro spin

columns

+
wytaczanie Ø x L w mm
naczynia na wirnik
Nr kat.

2) Należy pamiętać, ze podane wartości RCF odnoszą się
wyłącznie do wydajności rotora. Maksymalny dopuszczalny 
współczynnik RCF zastosowanych rur należy zweryfikować u
poszczególnych producentów.
5) Testowane przez TÜV zgodnie z norma DIN EN 61010, sekcja 2
- 020.
7) Do wirowania przy dużych prędkościach zalecamy stosowanie
stożkowych, odpornych na fenol adapterów 2031.

Nr kat. 1258-A

Nr kat. 1213-A

Nr kat. WŁACZNIE+

+

Nr kat. probówki mikrolitrowe Pediatryczne

6 x 40 6 x 40 8 x 40 8 x 40 10,2x19,3 10.2 x 19 11.2 x 39
18 18 18 18 18 18 9

6 x 40 6 x 40 8 x 40 8 x 40 10.2x19.31   1.2 x 39     10.2x19.3     11.2 x 39
18 18 18 18 18 18 18 18
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CERTYFIKATY / REJESTRACJE

Certyfikacja produktu:
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Rejestracja produktu: :
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