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Ceramika to pasja.

Zaufaj Nabertherm!

tadowane od gory piece Nabertherm to najlepszy wybdr do

zastosowan hobbystycznych i warsztatowych.

Wszystkie nasze piece sg starannie wykonywane recznie w

Niemczech przy uzyciu najlepszych dostepnych materiatéw.

Nasza rodzinna firma ma ponad 75 lat doswiadczenia w

produkcji piecow.

Nasze piece sg znane na catym Swiecie ze swoich wtasciwosci:

Zréwnowazony rozwaoj

Trwalosé

Specjalna ergonomia

Niezawodnos¢é

Wyprodukowano w Niemczech
Efektywnos¢ energetyczna i oszczednos¢é
Innowacja

Z Nabertherm mozesz zaufac jakosci i bezpieczernstwu

oraz doskonatym wynikom wypalania!

"Naprawde uwielbiam moje piece
Nabertherm. Jako ceramik z wieloma
zamowieniami i terminami wykonania, jest
to bardzo wazne, aby moje wypaty byty

wtasciwe i skuteczne".

lzzy Letty,
izzylettyceramics.com



Optymalna wydajnosc

energetyczna i
doskonate wyniki
wypalania.

Nasze tadowane od gory piece majg dtugg i ekonomiczng zywotnosé .

Kazdy piec jest budowany z mitoscig w naszej fabryce w Niemczech.
Uzywamy najwyzsze]j jakosci materiatéw, ktére mozemy pozyskac w
kazdym aspekcie pieca. Piec efektywnie wykorzystuje energie
zapewniajac jednoczesnie najlepsze wyniki wypalania.

Na Nabertherm mozna polegac¢:
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® Optymalna izolacja - dzieki naszej sprawdzonej % \ei“@

%
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koncepcji izolacji od lat wyznaczamy standardy w
zakresie wydajnosci.

® Kroétszy czas schtadzania niz w przypadku

- .. . . . Koszty wypalania biskwitu i
wiekszosci porownywalnych modeli - mozesz y Wyp

. | (RELF] deli TOP
pali¢ szybciej i wydajniej. glazury ha przykiadzie modet

. - 60 i TOP 100:
® Nasz unikalny kontroler zmienia kazde
ustawienie programu w intuicyjne doswiadczenie TOP 60
* Dzieki zastosowaniu najlepszych materiatow 1,1 kWh

mozemy zminimalizowa¢ zapotrzebowanie na 48,3

kWh

energie
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® Doskonata jednorodnos¢ temperatury dla
optymalnych i niezawodnych wynikéw wypalania

TOP 100 08 kwh
- 56,7 -
KWh
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To wiasnie nazywamy

1300 °C Wypalanie glazury 1250 °C

Zrownowazonym %
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rozwojem.
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*Wypalanie biskwit 950 °C, wypalanie glazury 1250 °C. Waga wsadu 0 4 8 L 16 20 24hrs

wraz z wyposazeniem pieca: Top 60: 18 kg, Top 100: 30 kg. TOP60 TOP 100
Obliczona cena energii: 0,30 €/kWh.




Emocje, tradycja i innowacje.

Intuicyjny

Doskonate wyniki
kontroler

wypalania

Reczne wykonanie Aplikacja
w Niemczech MyNabertherm

Sztuka i rzemiosto
Nabertherm

nabertherm.com





