
Piece muflowe Economy do 1100 °C

Te kompaktowe piece muflowe o wyjątkowo korzystnym stosunku ceny do możliwości i krótkiemu nagrzewaniu są stosowane w laboratorium do wielu celów. 
Dzięki elementom o wysokiej jakości, takim jak dwuściankowa obudowa pieca ze stali nierdzewnej, kompaktowa, lekka konstrukcja i dzięki elementom
grzewczym umieszczonym w rurkach ze szkła kwarcowego modele te są niezawodnymi urządzeniami do różnych zastosowań. 

Piec muflowy LE 1/11

Piec muflowy LE 6/11

Model Tmax Wymiary wewn., w mm Pojemność Wymiary zewn.2, w mm Zapewniają równomierność
rozkładu temperatury +/- 5 K w

pustej przestrzeni roboczej4

Moc Zasilanie Ciężar Czas nagr-
zewania

w °C1 szer. głęb. wys. w l Szer. Głęb. Wys. szer. głęb. wys. w kW elektryczne* w kg w min3

LE   1/11 1100 90 115 110 1 290 280 410 40 65 60 1,6 1-fazowe 15 10
LE   2/11 1100 110 180 110 2 330 390 410 60 130 60 1,9 1-fazowe 20 15
LE   6/11 1100 170 200 170 6 390 440 470 120 150 120 2,0 1-fazowe 27 30
LE 14/11 1100 220 300 220 14 440 540 520 170 250 170 3,2 1-fazowe 35 35
LE 24/11 1100 260 330 280 24 490 570 590 200 270 230 3,5 1-fazowe 42 40
1Zalecana temperatura dla długich czasów utrzymywania 1050 °C  *Informacje dotyczące napięcia zasilania: zob. strona 75
2Wymiary zewnętrzne zmieniają się w wersji z wyposażeniem dodatkowym. Wymiary na zamówienie.  
3Przybliżony czas nagrzewania pustego zamkniętego pieca w min do Tmax -100 K (przy zasilaniu elektrycznym 230 V 1/N/PE)
4Równomierny rozkład temperatury z tolerancją +/- 5 K przy zamkniętej zasuwie powietrza zasilającego i pustej przestrzeni użytkowej zgodnie z DIN 17052-1 przy temperaturze roboczej > 800 °C: zob. 
strona 71

Wersja standardowa

· Tmax 1100 °C
· Ogrzewanie z dwóch stron za pomocą elementów grzewczych umieszczonych w

ochronnych rurkach ze szkła kwarcowego
· Szybkie rozgrzewanie (patrz tabela)
· Łatwa wymiana elementów grzewczych i izolacji
· Obudowa malowana w kolorze RAL
· Drzwi uchylne, które mogą służyć jako półka
· Otwór wylotowy w ściance tylnej
· Kompaktowe wymiary i mała masa
· Umieszczenie kontrolera pod drzwiami zapewnia oszczędność miejsca
· Sterownik R7, opis układu regulacji: zob. strona 78

Wyposażenie dodatkowe

· Kominek odciągowy, kominek odciągowy z wentylatorem lub katalizator (poza
LE 1 oraz LE 2): zob. strona 24

· Dodatkowe akcesoria: zob. strona 25

Piec muflowy LE 14/11 Elementy grzewcze umieszczone w rurkach ochronnych
ze szkła kwarcowego
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