
Suszarki szafkowe do 300 °C, także z techniką bezpieczeństwa zgodnie z 
normą EN 1539

Dzięki maksymalnej temperaturze roboczej do 300°C i wymuszonemu obiegowi powietrza suszarki szafkowe osiągają znakomitą równomierność rozkładu 
temperatury. Nadają się do wielu zastosowań – np. do suszenia, sterylizacji i przechowywania produktów w warunkach podwyższonej temperatury. Modele 
standardowe są dostarczane w krótkim czasie dzięki posiadaniu zapasów w magazynie. 

Wersja standardowa

Suszarka laboratoryjna TR 120 LS z techniką bezpieczeństwa wg EN 1539 
do wsadów zawierających rozpuszczalnik

Suszarka laboratoryjna TR 450

· Tmax 300 °C
· Zakres temperatury roboczej: od + 20 °C powyżej temperatury pomieszczenia do

300 °C
· Suszarki szafkowe TR 30 - TR 420 są modelami stołowymi
· Suszarki szafkowe TR 450 - TR 1050 są modelami wolnostojącymi
· Poziomy wymuszony obieg powietrza umożliwia uzyskanie równomiernego

rozkładu temperatury zgodnego z DIN 17052-1 z tolerancją lepszą niż +/- 5 °C
(przy pustej przestrzeni roboczej pieca) zob. strona 71

· Obudowa pieca wykonana ze stali nierdzewnej, materiał 1.4016 (DIN)
· Komora robocza ze stali. stop 304 (AISI) / Nr materiału 1.4301 (DIN), odporna na

korozję i łatwa do czyszczenia
· Możliwość umieszczania materiału na kilku poziomach dzięki półkom wsadowym

(liczba półek – patrz tabela po prawej stronie)
· Duże, szeroko otwierane drzwi uchylne z zawiasami po prawej stronie, z

elementami szybkozamykającymi do modeli TR 30 - TR 240 i TR 450
· Dwuskrzydłowe drzwi uchylne z elementami szybkozamykającymi do modeli

TR 420, TR 800 i TR 1050
· Suszarki szafkowe TR 800 i TR 1050 wyposażone w rolki transportowe
· Bezstopniowa regulacja wylotu gazów w tylnej ścianie, obsługa od przodu
· Mikroprocesorowy regulator PID z systemem samodiagnostyki
· Modele TR .. LS: Zabezpieczenia zgodne z EN 1539 w przypadku wsadu

zawierającego rozpuszczalniki, możliwa do uzyskania równomierność rozkładu
temperatury +/- 8°C (zgodnie z normą DIN 17052-1 przy pustej przestrzeni
roboczej pieca i zamkniętej klapie powietrza wylotowego) zob. strona 71

· Sterownik R7 (lub C450 do TR ..LS), alternatywne sterowniki programowalne –
zob. strona 75

Wyposażenie dodatkowe

· Ogranicznik temperatury z nastawianą temperaturą wyłączenia, termiczna klasa
ochrony 2 według EN 60519-2, zabezpieczający przed przegrzaniem pieca i
wsadu

· Płynna redukcja liczby obrotów wentylatora powietrza cyrkulacyjnego
· Wziernik do obserwacji wsadu
· Inne półki wsadowe z listwami do wsuwania
· Przepust boczny
· Elektryczny mechanizm obrotowy (z przynależnym systemem poboru próbek

dostosowanym do indywidualnych wymagań klienta)
· Króciec powietrza wylotowego DN 80
· Rolki transportowe do modeli TR 240 - TR 450
· Możliwość rozszerzenia oferty w celu spełnienia wymogów jakościowych

zgodnych z AMS 2750 E lub FDA
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Wyciągane półki wsadowe do załadunku suszarki
szafkowej na różnych poziomach

Elektryczny system obrotu (w tym przypadku z pomostem
na zbiornik PARR dostosowanym do potrzeb klienta)

Suszarka laboratoryjna TR 240 Suszarka laboratoryjna TR 1050 z dwuskrzydłowymi drzwiami

Model Tmax Wymiary wewn., w mm Pojemność Wymiary zewn.1, w mm Moc
w

Zasilanie Ciężar Minuty Półki
wsadowe

Półki 
wsadowe

Obciąż.

w °C szer. głęb. wys. w l Szer. Głęb. Wys. kW elektryczne* w kg do Tmax2 stand. maks. maks.3

TR 30 300 360 300 300 30 610 570 665 2,6 1-fazowe 45 25 1 4 80
TR 60 300 450 390 350 60 700 610 710 3,1 1-fazowe 90 25 1 4 120
TR 60 LS 260 450 360 350 60 700 820 710 5,3 3-fazowe 100 25 1 4 120
TR 120 300 650 390 500 120 900 610 860 3,1 1-fazowe 120 45 2 7 150
TR 120 LS 260 650 360 500 120 900 820 870 6,3 3-fazowe 120 45 2 7 150
TR 240 300 750 550 600 240 1000 780 970 3,1 1-fazowe 165 60 2 8 150
TR 240 LS 260 750 530 600 240 1000 990 970 6,3 3-fazowe 180 60 2 8 150
TR 420 300 1300 550 600 420 1550 815 970 6,3 3-fazowe 250 60 2 8 200
TR 450 300 750 550 1100 450 1000 780 1470 6,3 3-fazowe 235 60 3 15 180
TR 450 LS 260 750 530 1100 450 1000 990 1470 12,6 3-fazowe 250 60 3 15 180
TR 800 300 1200 670 1000 800 1470 970 1520 6,3 3-fazowe 360 80 3 10 250
TR 1050 300 1200 670 1400 1050 1470 970 1920 9,3 3-fazowe 450 80 4 14 250
1Wymiary zewnętrzne zmieniają się w wersji z wyposażeniem dodatkowym. Wymiary na zamówienie. *Informacje dotyczące napięcia zasilania: zob. strona 75
2Dla pustego, zamkniętego pieca przy zasilaniu 230 V 1/N/PE lub 400 V 3/N/PE
3Maks. obciążenie 1 poziomu: 30 kg

Suszarka laboratoryjna TR 30 z wziernikiem

7



1Merazet S.A. Aparatura kontrolno-pomiarowa

www.merazet.pl

Sprzedaż pieców Nabertherm 

Renata Wałowska, kierownik działu Aparatury Laboratoryjnej

renata.walowska@merazet.pl  tel. +48 698 676 899 

Obsługa zleceń Serwisu i Laboratorium 

serwis@merazet.pl  +48 61 8644 675 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pieców Nabertherm 

Remonty, naprawy, wzorcowania

Kompleksowy serwis pieców Nabertherm:

• laboratoryjnych (węgiel, ceramika, biomasy, metale,
materiałoznawstwo)

• wysokotemperaturowych (1800°C)
• procesowych (materiałoznawstwo, ceramika, etc.)
• dentystycznych
• muflowych
• muflowych kupelacyjnych
• grafitowych
• próżniowych
• rurowych
• rurowych gazoszczelnych
• z układami zasilania gazami obojętnymi
• tyglowych do prób czystości stopów metali kolorowych
• wielkogabarytowych

Po wcześniejszych oględzinach i konsultacji z klientem istnieje 
także możliwość naprawy i przejęcie obsługi serwisowej dla pieców
innych producentów.

Dodatkowe usługi

• Modyfikacja pieców wg wytycznych
• Rozbudowa m.in o układy zasilania gazami obojętnymi lub

szlachetnymi, wentylatory, katalizatory, wkłady, programy
zdalnej rejestracji i kontroli procesu na PC

• wzorcowanie pieców (również po naprawach) w zakresie do

1400oC

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 8644 622, tel. kom. +48 698 676 899 
e-mail: renata.walowska@merazet.pl
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