
Model Tmax Wymiary	wewnętrzne,	w	mm Pojemn� Wymiary	zewn�2,	w	mm Moc Zasilanie Ciężar
°C szer� głęb� wys� w	litrach Szer� Głęb� Wys� w	kW elektryczne* w	kg

LS	12/13 1300 350 350 40 12 750 880 1090 15 3-fazowe1 150
LS	25/13 1300 500 500 100 25 900 1030 1150 22 3-fazowe1 160
1Grzanie	tylko	dwufazowe	 *Informacje	dotyczące	napięcia	zasilania:	zob�	strona	75
2Wymiary	zewnętrzne	zmieniają	się	w	wersji	z	wyposażeniem	dodatkowym�	Wymiary	na	zamówienie�

Piece do szybkiego wypalania do 1300 °C

Te	piece	do	szybkiego	wypalania	najlepiej	nadają	się	do	symulacji	typowych	procesów	szybkiego	wypalania	w	maksymalnej	temperaturze	1300	°C�	
Połączenie	dużej	mocy,	małej	masy	termicznej	i	wydajnych	wentylatorów	umożliwia	uzyskanie	czasu	cyklu	do	ok�	35	minut	(od	zimnego	pieca	do	zimnego	
pieca)	przy	temperaturach	otwarcia	ok�	300	°C�	

Krzywe	spalania	dla	pieców	do	szybkiego	wypalania	
LS	12/13	i	LS	25/13

Piec	do	szybkiego	wypalania	LS	25/13

Wersja standardowa

	· Tmax	1300	°C
	· Układanie	wsadu	na	ceramicznych	rurkach	nośnych
	· Oddzielnie	sterowane	ogrzewanie	od	dołu	i	od	góry	pieca
	· Specjalne	rozmieszczenie	elementów	grzewczych	w	celu	zapewnienia	optymalnej	

równomierności	rozkładu	temperatury
	· Dokładny	przebieg	temperatury	dzięki	szybkiemu	taktowaniu	procesów	

łączeniowych
	· Wbudowana	dmuchawa	chłodząca,	programowana	w	celu	skrócenia	czasu	

chłodzenia	wsadu,	z	chłodzeniem	obudowy	pieca
	· Programowane	otwieranie	pokrywy	o	ok�	60	mm	w	celu	szybszego	schładzania	

bez	włączania	dmuchawy
	· Termoelement	typu	S	dla	stref	górnej	i	dolnej
	· Rolki	umożliwiające	wygodne	przemieszczanie	pieca
	· Sterownik	P570	(50	programów	na	każde	40	segmenty),	inne	sterowniki:	zob�	

strona	78

Oddzielnie	sterowane	ogrzewanie	od	dołu	i	od	góry	
pieca

Piec	do	szybkiego	wypalania	LS	25/13
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1Merazet S.A. Aparatura kontrolno-pomiarowa

www.merazet.pl

Sprzedaż pieców Nabertherm 

Renata Wałowska, kierownik działu Aparatury Laboratoryjnej

renata.walowska@merazet.pl  tel. +48 698 676 899 

Obsługa zleceń Serwisu i Laboratorium 

serwis@merazet.pl  +48 61 8644 675 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pieców Nabertherm 

Remonty, naprawy, wzorcowania

Kompleksowy serwis pieców Nabertherm:

• laboratoryjnych (węgiel, ceramika, biomasy, metale, 
materiałoznawstwo) 

• wysokotemperaturowych (1800°C) 
• procesowych (materiałoznawstwo, ceramika, etc.) 
• dentystycznych 
• muflowych 
• muflowych kupelacyjnych 
• grafitowych 
• próżniowych 
• rurowych 
• rurowych gazoszczelnych 
• z układami zasilania gazami obojętnymi 
• tyglowych do prób czystości stopów metali kolorowych 
• wielkogabarytowych 

Po wcześniejszych oględzinach i konsultacji z klientem istnieje 
także możliwość naprawy i przejęcie obsługi serwisowej dla pieców
innych producentów.

Dodatkowe usługi

• Modyfikacja pieców wg wytycznych 
• Rozbudowa m.in o układy zasilania gazami obojętnymi lub 

szlachetnymi, wentylatory, katalizatory, wkłady, programy 
zdalnej rejestracji i kontroli procesu na PC 

• wzorcowanie pieców (również po naprawach) w zakresie do 

1400oC 

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 8644 622, tel. kom. +48 698 676 899 
e-mail: renata.walowska@merazet.pl
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