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Autoklawy pionowe 
Producent: Prestige Medical  

 

Cechy autoklawu: 

 

-pojemność: 9-12l 

-czas sterylizacji 11 min przy 126°C, 28 min przy 121°C lub 3 min przy 134°C w 

zależności od  modelu 

-całkowita automatyzacja procesu sterylizacji 

-niewielka waga i stosunkowo duża pojemność komory roboczej 

-wygodne uchwyty pozwalające na łatwe przenoszenie 

-krótka wymagana przerwa między cyklami (zaledwie 5 min) 

-łatwość obsługi - specjalne szkolenie nie jest konieczne 

-bogate wyposażenie umożliwia zastosowanie w medycynie ogólnej, stomatologii, 

salonach  kosmetycznych, 

 weterynarii i laboratoriach 

 

Zabezpieczenia: 

- elektroniczny detektor wyłącza zasilanie w przypadku zbyt małej ilości wody, 

- podwójny bezpiecznik termiczny zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi temperatury, 

- sprężony system mechanicznego zamknięcia zapobiega możliwości otwarcia pokrywy w czasie   trwania cyklu, 

- Gasket Offset Device zabezpiecza przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadowaniu. 
 
 

 
  Model                                                            Classic Standard 9l    210001               Classic Extended Plus12l 210004    Classic Media Extended 12l 210048     Classic Standard 2100052 
                                                                                        koszyk                                     koszyk, manometr, termometr                                 koszyk                             koszyk, drukarka 

Pojemność (l) 9 12 12 9 

Wysokość (mm) 335 420 420 335 

Szerokość (mm) 340 340 340 340 

Waga (kg) 5,35 6,26 6,3 6,4 

Średnica komory (mm) 210 210 210 210 

Wysokość komory(mm) 230 270 270 230 

Max długość instrumentów (mm)  228 268 268 228 

Maksymalna ładowność (kg) 3 4 4kg/2x500ml 3 

Temperatura sterylizacji °C 126 126 121 134 

Czas efektywnej sterylizacji (min) 11 11 28 3 

Czas trwania całego cyklu (min) 22 22 70 20 

Ciśnienie (bar)  1,4 1,4 1,05 2,2 

Napięcie zasilania (V) 230 230 230 230 

Moc (W) 1250 1250 1250 1250 

 
 
 
 

 


