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Suszarka Laboratoryjna

Karta katalogowa SLN 53 SIMPLE

Powyzsze zdjecie ma jedynie charakter pogladowy, moze przedstawia¢ opcje dodatkowe niezawarte w standardowym
wyposazeniu. Rzeczywisty wyglad w szczegdlnosci kolor i struktura materiatu moga odbiegac od prezentowanego na
zdjeciu.
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DANE TECHNICZNE
obieg powietrza naturalny
pojemnos¢ komory [I] 56
pojemnos¢ uzytkowa komory [I] 56
sterownik mikroprocesorowy z zewnetrznym wyswietlaczem
wyswietlacz LCD

TEMPERATURA
zakres temperatury pracy [°C] 5°C powyzej temperatury otoczenia ... +250°C
regulacja temperatury co ... [°C] 0,1
zabezpieczenie temperaturowe klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880

KOMORA
drzwi petne
materiat komory stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016
materiat obudowy blacha malowana proszkowo

wymiary zewnetrzne urzadzenia [mm] /1/

szeroko$¢ A 660 3 A I L c J
wysokos¢ B 590 + N
gtebokos¢ C 620
wymiary komory [mm] B e« D « F E
szerokos¢ D 390 |
wysokos¢ E 390 o8 5 & =
gtebokos¢ F 350
ilos¢ potek (standard | max) 2|5
maksymalne obciazenie pétki [kg] /2/ 10
maksymalne obcigzenie urzadzenia [kg] 40
waga urzadzenia [kg] 46
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE

I
MERAZET

zasilanie
moc znamionowa urzadzenia [W]
gwarancja

producent

powyzsze parametry dotyczg urzadzen standardowych (bez wyposazenia opcjonalnego)
* - stabilnos¢ mierzona w geometrycznym srodku komory; jednorodnos¢ (K) obliczona dla komory jako:

K= +/- (T srednie maks. - T Srednie min.) / 2

1 - gtebokos¢ nie obejmuje przytacza kabla zasilajacego 50 mm; szeroko$¢ nie obejmuje korka 20mm

OPCJE | AKCESORIA

INOX

Numer zaméwienia: */P INOX

Numer zaméwienia: */PP

www.merazet.pl

pétka perforowana

>0< Numer zamdwienia: BRT/*/L 1Q/0Q/PQ

230V 50-60Hz
1700
24 miesigce

POL-EKO

Pétka druciana ze stali nierdzewnej INOX

wzorcowanie oraz kwalifikacje 1Q, OQ, PQ
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