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Model BD-S 56 | Standard-Inkubatory z konwekcja naturalng

Nowe produkty serii Solid.Line przekonujg sprawdzong jakoscig i niezawodno$cia marki BINDER. Sa przeznaczone do inkubacji. Parametry uzytkowe serii

Solid.Line zostaty przystosowane do odpowiedniego zastosowania, dzieki czemu moga by¢ uzywane do badar i procedur zapewnienia jakosci.

ZALETY

e tatwa obstuga
* Precyzyjna regulacja temperatury
e tatwe i ergonomiczne otwieranie drzwi
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Model 56
NAJWAZNIEJSZE CECHY

e Zakres temperatury: temperatura otoczenia +5 °C do 70 °C

e Technologia komory wstepnego nagrzewania APT.line™

¢ Naturalna konwekcja

e Regulowana klapa powietrza odlotowego

e Regulator z funkcja timera

¢ Drzwi wewnetrzne ze szkta bezpiecznego (ESG)

e 1 chromowane pétka druciana, incl. wsporniki pétek rusztowych

e Zintegrowane niezalezne zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 (DIN

12880) z alarmem optycznym

INFORMACJE DO ZAMOWIEN

PojemnoS¢ wnetrza[L]  Napiecie znamionowe Wersja Wariant modelu Nrart.
230V 1~ 50/60 Hz Standard BDSo056-230V 9090-0016
62
120V 1~ 60 Hz Standard BDSo56UL-120V 9090-0017
DANE TECHNICZNE
Opis BDSo56-230V BDSo56UL-120V
Numer artykutu 9090-0016 9090-0017
Dane temperaturowe
Zakres temperatury +5 °C powyzej temperatury otoczenia do [°C] 70 70
Przestrzenna zmiennos¢ temperatury przy 37 °C 0,5+ K 0,5+ K
Fluktuacja temperatury przy 37 °C [+ K] 0,3 0,3
Czas powrotu do zadanych wartoSci po otwarciu drzwi na 30 s przy 37 °C [min] 15 15
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Opis BDSo56-230V BDSo56UL-120V
Numer artykutu 9090-0016 9090-0017
Dane elektryczne
Napiecie znamionowe [V] 230 120
Czestotliwo$¢ napiecia [Hz] 50/60 60
Moc znamionowa [kW] 0,3 0,3
Bezpiecznik urzadzenia [A] 6,3 12,5
Faza (napiecie znamionowe) 1~ 1~
Wymiary
Pojemnos¢ wnetrza [L] 62 62
Masa urzadzenia netto (puste) [kg] 35 35
Maks. obciazenie catkowite [kg] 45 45
Maks. obcigzenie potki [kg] 15 15
Odstep od Sciany z tytu [mm] 160 160
Odstep od Sciany z boku [mm] 100 100
Wymiary wewnetrzne
Szerokos¢ [mm] 400 400
Wysoko$¢ [mm] 440 440
Gtebokosé [mm] 350 350
Liczba drzwi
Drzwi wewnetrzne 1 1
Drzwi zewnetrzne 1 1
Wymiary obudowy bez wyposazenia i przytaczy
Szerokosénetto [mm] 614 614
Wysokos¢ netto [mm] 625 625
Gtebokos¢ netto [mm] 577 577
Dane istotne dla Srodowiska
Zuzycie energii przy 37 °C [Wh/h] 25 25
Elementy wbudowane
Liczba pétek (stand./maks.) 1/3 1/3
WYMIARY WRAZ Z WYPOSAZENIEM | PRZYEACZAMI [MM]
614 mm 577 _mm
il
3
i
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AKCESORIA
Oznaczenie Opis * Nrart.
incl. wsporniki pétek rusztowych
chromowany
chromowany - 8012-1807
Gumowe podktadki antyposlizgowe, zestaw na nézki urzadzenia - 8012-2030
f;':‘::!al(l:;r):lS;:IZaCV ° intensywny, do tatwego usuwania pozostatych zanieczyszczefi, pojemnos¢ 1 kg - 1002-0016
* Wskazowki > ostatnia strona danych technicznych
BINDER Dane techniczne | Stan: 13.04.2022 Strona2 /4

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych.



Dane techniczne Model BD-S 56

>»BINDER

UStUGI SERWISOWE
Oznaczenie Opis * Nrart.
Serwis instalacyjny
Instruktaz dotyczacy urzadzenia Wprow.:adzeme do zasad fizlalama i podstawowych funkcji urzadzenia, obstuga elektroniki regulacyjnej 0 DL10-0500
wtacznie z programowaniem
Podtaczenie urzadzenia do przytaczy (pradu, wody, Sciekéw, gazu) zapewnionych przez klienta, kontrola
Uruchomienie urzadzenia dziatania funkcji podstawowych, krétkie wprowadzenie do instrukcji. (z wytaczeniem: rozpakowanie, 05 DL10-0100
ustawienie, wprowadzenie do dziatania regulatoréw, programowanie, prace instalacyjne)
Umowy na przeglady techniczne
Przeglady techniczne
jednorazowy przeglad techniczny zgodnie z planem konserwacji. Kontrola wzrokowa elementéw
Konserwacja mechanicznych i elektrycznych, kontrola wszystkich istotnych funkcji. Kalibracja temperatury kontrolnej o5 DL20-0200
zadanej przez uzytkownika poSrodku objetosci uzytkowej bez certyfikatu
Umowa BRAZOWA na przeglady Przeglady techniczne zgodnie z umowa, kontrola wzrokowa elementéw mechanicznych i elektrycznych, o DL20-0710
techniczne przez 3 lata kontrola zachowania regulacji, 20% rabatu na czesci zamienne 5 7
Przeglady techniczne zgodnie z umowa, kontrola wzrokowa elementéw mechanicznych i elektrycznych,
Umowa SREBRNA na przeglady kontrola zachowania regulacji, 20% rabatu na czeSci zamienne, kontrola wszystkich istotnych funkeji,
. X . R . . . . . PN R o5 DL20-0810
techniczne przez 3 lata kalibracja jednej temperatury kontrolnej zadanej przez uzytkownika poSrodku objetosci uzytkowej, bez
certyfikatu
Przeglady techniczne zgodnie z umowa, kontrola wzrokowa elementéw mechanicznych i elektrycznych,
Umowa ZtOTA na przeglady techniczne  kontrola zachowania regulacji, 20% rabatu na czesci zamienne, kontrola wszystkich istotnych funkcji, o DL20-0910
przez 3 lata wymiana czesci zuzywalnych, kalibracja jednej temperatury kontrolnej zadanej przez uzytkownika > 9
posrodku objetosci uzytkowej, wraz z certyfikatem
Ustugi kalibracji
Kalibracja (1) temperatury kontrolnej zadanej przez uzytkownika posrodku objetosci uzytkowej, wraz z 03, 04, DL30-0101
certyfikatem 05 3
Certyfikat kalibracji temperatury
Rozszerzenie kalibracji jednej (1) dodatkowej temperatury kontrolnej zadanej przez uzytkownika 03, 04,
. [P . . DL30-0102
posrodku objetosci uzytkowej, wraz z certyfikatem 05
Przestrzenny pomiar temperatury w 27 Przestrzenny pomiar temperatury za pomocg 27 punktéw pomiarowych przy wartosci zadanej przez 03, 04, DL30-012
punktach pomiarowych uzytkownika, wraz z certyfikatem 05 3 7
Przestrzenny pomiar temperatury w 9 Przestrzenny pomiar temperatury za pomoca 9 punktéw pomiarowych przy wartosci zadanej przez 03, 04,
. . R ) DL30-0109
punktach pomiarowych uzytkownika, wraz z certyfikatem o5
Serwis gwarancyjny
1Prrzekdluzen|e obowiazywania rekojmi o Rekojmia zostaje przedtuzona o 1 rok od daty dostawy, z wytgczeniem czesci zuzywajacych sie - DLs0-0010
* Wskazowki > ostatnia strona danych technicznych
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WSKAZOWKI

01 W okolicach portéw dostepu moze dojs¢ do zroszenia.
02 W przypadku tej opcji nie ma znaku UL.

03

04

05

BINDER GmbH
Tuttlingen, Germany
TEL +49 7462 2005 0
FAX +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

W przypadku specjalnego umiejscowienia portow dostepu naliczane sa dodatkowe koszty.

Kalibracja czujnikow odbywa sie w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym.
Kalibracja odbywa sie zgodnie ze standardem fabrycznym BINDER.

Podane ceny nie obejmujg kosztéw podrdzy. Koszty podrdézy do danego regionu mozna znalez¢ w rozdziale Serwis BINDER.

W przypadku dziatafi w Szwajcarii do wszystkich podanych cen ustug nalezy doliczy¢ przyjeta dla danego regionu doptate (informacja na zapytanie).

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.

Kowloon, Hong Kong, P.R. China
TEL +852 39070500

FAX +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Environmental Testing
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai, P.R. China

TEL +86 21 685 808 25

FAX +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

Representative Office for CIS

Moscow, Russia
TEL +7 495 988 15 16
FAX +7 495 988 15 17

russia@binder-world.com

www.binder-world.com

BINDER Inc.

Bohemia, NY, USA

TEL +1 631 224 4340
FAX +1 631 224 4354
usa@binder-world.com
www.binder-world.us

BINDER Dane techniczne | Stan: 13.04.2022
Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych.

Strona 4 / 4



