
Piece komorowe 

Wszystkie piece komorowe Nabertherm są starannie wykonane ręcznie „Made in Germany” z 
materiałów najwyższej jakości. Dzięki temu można polegać na piecu przez wiele lat. Atrakcyj-
ne wzornictwo oraz intuicyjnie obsługiwany sterownik z kolorowym wyświetlaczem dotykowym 
sprawiają, że piec komorowy przyciąga wzrok w Twoim warsztacie. Wyjątkowe rezultaty wypalania 
dzięki doskonałej równomierności temperatury sprawiają, że każdy proces wypalania jest prawdzi-
wym przeżyciem.

Poniższe wyposażenie dotyczy wszystkich pieców komorowych opisanych w niniejszym rozdziale: 

Wyłączne zastosowanie materiałów izolacyjnych bez klasyfikacji zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). Oznacza to, że nie stosuje się aluminiowej 
wełny krzemianowej, znanej również jako włókno RCF, która jest zakwalifikowana i może 
być rakotwórcza.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem w oparciu o instrukcję obsługi

NTLog Basic do controllera firmy Nabertherm: zapis danych procesowych w pamięci USB

Aplikacja MyNabertherm do monitorowania online spiekania na urządzeniach mobilnych 
do bezpłatnego pobrania

Darmowe oprogramowanie NTGraph do oceny i dokumentacji spiekania za pomocą  
Excel™ dla MS Windows™ na PC

Darmowe oprogramowanie NTEdit do wygodnego wprowadzania programów przez Excel™ 
dla MS Windows™ na PC

Sterownik z intuicyjną obsługą dotykową
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Zalety pieców komorowych 

Wielowarstwowa struktura izolacji 
z cegieł porowatych ogniotrwałych 
i energooszczędnej izolacji tylnej 
dostosowanej do maksymalnej tempe-
ratury pieca

Trwałe cegły porowate ogniotrwałe 
w komorze pieca zapewniają dobre 
efekty spalania

Wyłączne zastosowanie materiałów 
izolacyjnych bez klasyfikacji zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
(CLP). Oznacza to, że nie stosuje się 
aluminiowej wełny krzemianowej, znanej 
również jako włókno RCF, która jest zak-
walifikowana i może być rakotwórcza.

Samonośna i solidna konstrukcja 
górna, murowana jako sklepienie

Uszczelnienie drzwi precyzyjnie szlifo-
wane ręcznie 

Obudowa z podwójnymi ścianami 
do niskich temperatur z optymalnym 
zabezpieczeniem antykorozyjnym. 
Blachy boczne ze stali cynkowanej 

Ergonomiczna wysokość załadunku 
z podstawą 780 mm (piec komorowy 
N 440 - N 660 = 500 mm)

Przełącznik stykowy drzwi zamonto-
wany z zabezpieczeniem

Ciche przełączanie grzania przez 
przekaźnik półprzewodnikowy

Sterownik zawieszony w drzwiach 
pieca, zdejmowany, aby zapewnić 
wygodną obsługę

Półautomatyczna klapa powietrza 
dolotowego do suszenia resztkowego 
w piecach komorowych do 300 litrów. 
Klapa zamyka się automatycznie przy 
ustawionej wstępnie temperaturze. 
Ręczne zamykanie powietrza dolotowe-
go po fazie suszenia nie jest konieczne.

Ręczna zasuwa powietrza nawie-
wanego dla optymalnego dopływu 
powietrza podczas wypalania i krót-
kich czasów chłodzenia dla pieców 
komorowych o pojemności od 440 
litrów, wchodzących w zakres dostawy

Otwór powietrza wylotowego na 
środku w tylnej strefie górnej części 
pieca umożliwia równomierne 
odciąganie powietrza wylotowego z 
pieców komorowych do 300 litrów

Mechaniczna klapa powietrza wyloto-
wego na środku górnej części pieca 
zapewnia optymalne odpowietrzanie 
komory pieców komorowych od 
440 litrów
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Wysokiej jakości wykonanie, atrakcyjna stylistyka, długi okres użytkowania oraz doskonała równomierność temperatury – piece komorowe od 100 do 
2200 litrów uzupełniają asortyment pieców do wypalania dla profesjonalnych użytkowników. Od lat sprawdzają się do wypalania szkła, porcelany i kami-
onki, ale również w przypadku gęstego wsadu i wysokich temperatur roboczych. Te piece komorowe znajdują zastosowanie w warsztatach ceramicznych, 
pracowniach, klinikach, szkołach lub do celów prywatnych. Są zalecane w przypadku częstego wypalania i gęstego wsadu, gdzie wymagana jest doskonała 
równomierność temperatury. 

Piece komorowe są dostarczane do maksymalnych temperatur 1300 °C lub 1340 °C. Jeśli wypalanie jest często na granicy wydajności, zalecamy nasze piece 
komorowe do temperatury 1340 °C. Większość pieców komorowych jest dostarczanych z magazynu. 

Piece komorowe, grzane z pięciu stron

Wersja standardowa

	· Elementy grzewcze na rurkach nośnych zapewniają swobodne odbijanie ciepła
	· Grzanie z pięciu stron oraz specjalne rozmieszczenie elementów grzewczych zapew-

nia optymalną równomierność temperatury
	· W zakres dostawy wchodzi osłona płyt SiC do ochrony ogrzewania dna i bezpiec-

znego zamontowania elementów do wypalania
	· Podstawa znajduje się w zakresie dostawy
	· Osłona drzwi ze strukturalnej stali szlachetnej
	· Półautomatyczna klapa powietrza dolotowego, która zamyka się samoczynnie po 

zakończeniu fazy suszenia w programie grzewczym w przypadku pieców komorowych 
do 300 litrów

	· Mechaniczna klapa powietrza wylotowego na środku górnej części pieca zapewnia 
optymalne odpowietrzanie komory pieców komorowych od 440 litrów

	· Sterownik z obsługą dotykową B500 (5 programów na każde 4 segmenty), opis 
układu regulacji: zob. strona 42

Piec komorowy N 300

Piec komorowy N 440

Wyposażenie dodatkowe

	· Zob. strona 25
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Atelier sztuki ceramicznej Anette Breu

Model Tmax Wymiary wewn. w mm Pojemność w Wymiary zewn2 w mm Moc w Zasilanie Ciężar w
°C szer. głęb. wys. l Szer. Głęb. Wys.1 kW elektryczne* kg

N   100 1300 400 530 460 100 720 1130 1440 9,0 3-fazowe 275
N   150 1300 450 530 590 150 770 1130 1570 11,0 3-fazowe 320
N   200 1300 470 530 780 200 790 1130 1760 15,0 3-fazowe 375
N   300 1300 550 700 780 300 870 1300 1760 20,0 3-fazowe 450
N   440 1300 600 750 1000 440 1000 1410 1830 30,0 3-fazowe 820
N   660 1300 600 1100 1000 660 1000 1750 1830 40,0 3-fazowe 950
N 1000 1300 800 1000 1250 1000 1390 1760 2000 57,0 3-fazowe 1800
N 1500 1300 900 1200 1400 1500 1490 1960 2150 75,0 3-fazowe 2500
N 2200 1300 1000 1400 1600 2200 1590 2160 2350 110,0 3-fazowe 3100

N   100/H 1340 400 530 460 100 760 1150 1440 11,0 3-fazowe 325
N   150/H 1340 430 530 620 150 790 1150 1600 15,0 3-fazowe 380
N   200/H 1340 500 530 720 200 860 1150 1700 20,0 3-fazowe 430
N   300/H 1340 550 700 780 300 910 1320 1760 27,0 3-fazowe 550
N   440/H 1340 600 750 1000 440 1000 1410 1830 40,0 3-fazowe 900
N   660/H 1340 600 1100 1000 660 1000 1750 1830 52,0 3-fazowe 1250
N 1000/H 1340 800 1000 1250 1000 1390 1760 2000 75,0 3-fazowe 2320
N 1500/H 1340 900 1200 1400 1500 1490 1960 2150 110,0 3-fazowe 2700
N 2200/H 1340 1000 1400 1600 2200 1590 2160 2350 140,0 3-fazowe 3600
1Z podstawą	 *Informacje dotyczące napięcia zasilania - Strona 46
2Wymiary zewnętrzne zmieniają się w wersji z wyposażeniem dodatkowym. Wymiary na zamówienie

Grzanie z pięciu stron oraz specjalne rozmieszczenie 
elementów grzewczych zapewnia optymalne rozłożenie 
temperatury

Półautomatyczna klapa powietrza dolotowego do sus-
zenia resztkowego w piecach komorowych do 300 litrów

Tutaj można przejść do filmu dotyczącego uruchamiania 
pieca "Uruchamianie pieców komorowych"
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Piece komorowe z systemem szufladowym lub wyciąganym trzonem

Piece komorowe serii NW łączą w sobie przekonujące zalety jakości sprawdzonej serii pieców kominowych z podgrzewaniem z pięciu stron ze szczególnymi 
właściwościami produktu. Załadunek tych pieców komorowych jest znacznie prostszy, bardziej ekonomiczny i zajmuje mniej czasu. Przez mechanizm szuflad 
w modelach do 300 litrów można wygodnie wyciągnąć dno pieca. Większe modele od 440 litrów występują w postaci pieców o całkowicie wysuwanym trzo-
nie. Optymalny dostęp przed piecem umożliwia łatwe umieszczanie wsadu. 

Ta seria jest zalecana w szczególności do warsztatów ceramicznych, pracowni, klinik lub szkół. Większość pieców jest dostarczana z magazynu, ale również 
w przypadku większych modeli czas dostawy jest krótki. 

Piece komorowe są dostarczane do maksymalnych temperatur 1300 °C lub 1340 °C. Jeśli wypalanie jest często na granicy wydajności, zalecamy nasze piece 
komorowe do temperatury 1340 °C. 

Wersja standardowa

	· Ergonomiczny, wygodny załadunek możliwy z trzech stron
	· Elementy grzewcze na rurkach nośnych zapewniają swobodne odbijanie ciepła
	· Grzanie z pięciu stron oraz specjalne rozmieszczenie elementów grzewczych zapew-

nia optymalną równomierność temperatury
	· W zakres dostawy wchodzi osłona płyt SiC do ochrony ogrzewania dna i bezpiec-

znego zamontowania elementów do wypalania
	· Osłona drzwi ze strukturalnej stali szlachetnej
	· Półautomatyczna klapa powietrza dolotowego, która zamyka się samoczynnie po 

zakończeniu fazy suszenia w programie grzewczym w przypadku pieców komorowych 
do 300 litrów

	· Mechaniczna klapa powietrza wylotowego na środku górnej części pieca zapewnia 
optymalne odpowietrzanie komory pieców komorowych od 440 litrów

	· Sterownik z obsługą dotykową B500 (5 programów na każde 4 segmenty), opis 
układu regulacji: zob. strona 42

Piec komorowy NW 440

Piec komorowy NW 300

Wyposażenie dodatkowe

	· Zob. strona 25
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Model Tmax Wymiary wewn. w mm Pojemność w Wymiary zewn1 w mm Moc w Zasilanie Ciężar w
°C szer. głęb. wys. l Szer. Głęb. Wys. kW elektryczne* kg

NW	 150 1300 430 530 620 150 790 1150 1600 11,0 3-fazowe 325
NW	 200 1300 500 530 720 200 860 1150 1700 15,0 3-fazowe 380
NW	 300 1300 550 700 780 300 910 1320 1760 20,0 3-fazowe 450
NW	 440 1300 600 750 1000 450 1070 1410 1830 30,0 3-fazowe 850
NW	 660 1300 600 1100 1000 660 1070 1750 1830 40,0 3-fazowe 1180
NW	 1000 1300 800 1000 1250 1000 1460 1760 2230 57,0 3-fazowe 2100

NW	 150/H 1340 430 530 620 150 790 1150 1600 15,0 3-fazowe 400
NW	 200/H 1340 500 530 720 200 860 1150 1700 20,0 3-fazowe 460
NW	 300/H 1340 550 700 780 300 910 1320 1760 27,0 3-fazowe 360
NW	 440/H 1340 600 750 1000 450 1070 1410 1830 40,0 3-fazowe 940
NW	 660/H 1340 600 1100 1000 660 1070 1750 1830 52,0 3-fazowe 1310
NW	 1000/H 1340 800 1000 1250 1000 1460 1760 2230 75,0 3-fazowe 2700
1Wymiary zewnętrzne zmieniają się w wersji z wyposażeniem dodatkowym. Wymiary na zamówienie	 *Informacje dotyczące napięcia zasilania - Strona 46

Wygodny, ergonomiczny załadunek jest możliwy z 
trzech stron

Mechanizm szufladowy do pieców komorowych NW do 
300 litrów

Grzanie z pięciu stron oraz specjalne rozmieszczenie 
elementów grzewczych zapewnia optymalne rozłożenie 
temperatury

Piece komorowe z wysuwanym wózkiem do ergonomicznego załadunku komory paleniskowej
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Piece komorowe, grzane z dwóch stron

Załadunek w piecach komorowych z szeroko otwieranymi drzwiami jest łatwy i wygodny. Ciekawe wzornictwo i atrakcyjne ceny są decydującymi atutami tej 
serii. Elementy grzewcze są zabezpieczone w kamiennych rowkach. 

Piece mogą być stosowane do ceramiki, malowania szkła lub porcelany bądź do prostego wtapiania. Większość pieców jest dostarczana z magazynu. Płynnie 
regulowany otwór powietrza dolotowego w drzwiach oraz otwór powietrza wylotowego w górnej części zapewniają dobrą wentylację i odpowietrzanie komory 
pieca oraz szybsze schładzanie. 

Piec komorowy N 40 E w wersji stołowej

Model Tmax Wymiary wewn. w mm Pojemność w Wymiary zewn3 w mm Moc Zasilanie Ciężar w
°C szer. głęb. wys. l Szer. Głęb. Wys.2 w kW elektryczne* kg

N   40 E 1300 350 330 350 40 640 800 600 2,9 1-fazowe 90
N   40 E/R 1300 350 330 350 40 640 800 600 5,5 3-fazowe1 90
N   70 LE 1200 400 380 450 70 690 850 700 2,9 1-fazowe 120
N   70 E 1300 400 380 450 70 690 850 700 3,6 1-fazowe 120
N   70 E/R 1300 400 380 450 70 690 850 700 5,5 3-fazowe1 120
N 100 LE 1100 460 440 500 100 750 910 750 5,5 3-fazowe 150
N 100 E 1300 460 440 500 100 750 910 750 7,0 3-fazowe 150
1Grzanie tylko dwufazowe	 *Informacje dotyczące napięcia zasilania - Strona 46
2Wysokość z podstawą + 700 mm
3Wymiary zewnętrzne są inne w wersji z wyposażeniem dodatkowym. Wymiary na zamówienie

Piec komorowy N 70 E z podstawą jako wyposażeniem dodatkowym

Wersja standardowa

	· Elementy grzewcze zabezpieczone w rowkach
	· Grzanie z obydwu stron
	· Wykonanie w wersji stołowej, podstawa jako wyposażenie dodatkowe
	· Płynnie regulowany otwór powietrza dolotowego
	· Dostawa z króćcami do podłączenia rury powietrza wylotowego (średnica 80 mm)
	· Obudowa z podwójnymi ścianami do niskich temperatur zewnętrznych
	· Sterownik z obsługą dotykową B500 (5 programów na każde 4 segmenty), opis 

układu regulacji: zob. strona 42

Sterownik zawieszony w drzwiach pieca, zdejmowany, 
aby zapewnić wygodną obsługę

Wyposażenie dodatkowe

	· Zob. strona 25

Dwustronne ogrzewanie za pomocą elementów grzej-
nych zabezpieczonych w rowkach
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Piece komorowe, grzane z trzech stron

Piec komorowy N 140 E

Piec komorowy N 280 E

Model Tmax Wymiary wewn. w mm Pojemność w Wymiary zewn4 w mm Moc w Zasilanie Ciężar w
°C szer. głęb. wys. l Szer. Głęb. Wys.1 kW elektryczne* kg

N	 140 LE 1100 4502 580   5703 140 720 1130 1440 6,0 3-fazowe5 275
N	 210 LE 1100 5002 580   7003 210 770 1130 1570 9,0 3-fazowe 320
N	 280 LE 1100 5202 580   8903 280 790 1130 1760 9,0 3-fazowe 375

N	 140 E 1300 450² 580   5703 140 720 1130 1440 9,0 3-fazowe 275
N	 210 E 1300 5002 580   7003 210 770 1130 1570 11,0 3-fazowe 320
N	 280 E 1300 5202 580   8903 280 790 1130 1760 15,0 3-fazowe 375
1Z podstawą	 *Informacje dotyczące napięcia zasilania - Strona 46
2Szerokość kołnierza 50 mm zmniejszona
3Wysokość kołnierza 110 mm zmniejszona
4Wymiary zewnętrzne zmieniają się w wersji z wyposażeniem dodatkowym. Wymiary na zamówienie
5Grzanie tylko dwufazowe

Wersja standardowa

	· Elementy grzewcze zabezpieczone w rowkach
	· Ogrzewanie trójstronne – od obu ścian i dna
	· Dostawa obejmuje 3 podkładki ceramiczne i dolną płytę montażową do izolacji dna i 

bezpiecznego zamontowania elementów do wypalania
	· Podstawa znajduje się w zakresie dostawy
	· Sterownik z obsługą dotykową B500 (5 programów na każde 4 segmenty), opis 

układu regulacji: zob. strona 42

Grzanie z trzech stron przez elementy grzewcze zabez-
pieczone w rowkach

Piece komorowe Nabertherm z grzaniem z trzech stron są przystosowane do użytku w szkołach, przedszkolach lub w ergoterapii ze względu na dobry sto-
sunek ceny do jakości. Elementy grzewcze są zabezpieczone w rowkach. Do zastosowań profesjonalnych wymagających intensywnej pracy polecamy nasze 
prostokątne piece komorowe z ogrzewaniem z 5 stron. 

Obudowa z podwójnymi ścianami i wentylowana z tyłu zapewnia niskie temperatury. Półautomatyczna klapa powietrza dolotowego należy do standardowego 
zakresu dostawy. Po zakończeniu fazy suszenia w programie grzewczym klapa zostaje automatycznie zamknięta w dowolnie wybieranej temperaturze. Nie jest 
konieczne ręczne zamykanie zasuwy dna. Dla zapewnienia wygodnej obsługi sterownik można wyjąć z uchwytu.  

Wyposażenie dodatkowe

	· Zob. strona 25

Otwór powietrza wylotowego umożliwiający równomier-
ne odprowadzanie powietrza wylotowego
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Funkcja N 40 E – 
N 100 E

N 140 E – 
N 280 E

N 100 – 
NW 300/H

N 440 – 
NW 1000/H

Strona katalogu 22 23 18 - 21 18 - 21

Wielowarstwowa izolacja z cegłami porowatymi ogniotrwałymi l l l l

Wyłączne zastosowanie materiałów izolacyjnych bez klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 (CLP). Oznacza to, że nie stosuje się aluminiowej wełny krzemianowej, 
znanej również jako włókno RCF, która jest zakwalifikowana i może być rakotwórcza.

l l l l

Samonośna i wytrzymała konstrukcja górna (murowana jako sklepienie) - l l l

Drzwi z trwałym uszczelnieniem, precyzyjnie szlifowane ręcznie l l l l

Obudowa z podwójnymi ścianami, blachy boczne ze stali cynkowanej l l l l

Przełącznik stykowy drzwi zamontowany z zabezpieczeniem l l l l

Ciche przełączanie grzania przez przekaźnik półprzewodnikowy l l l l

Zdejmowany sterownik zapewniający wygodną obsługę l l l l

Klapa powietrza dolotowego automatycznie zamykająca się po zakończeniu suszenia resztkowego - l l -

Bezstopniowa regulacja zasuwy do regulacji powietrza zasilającego l * * l

Dostawa z króćcami do podłączenia rury powietrza wylotowego (średnica 80 mm) l l l *

Napędzana silnikiem przepustnica powietrza odlotowego - ¡ ¡ l

Grzanie z pięciu stron na rurkach nośnych - - l l

Grzanie z trzech stron zabezpieczone w rowkach - l - -

Grzanie z dwóch stron zabezpieczone w rowkach l - - -

Dostawa obejmuje 3 podkładki ceramiczne i płytę montażową - l - -

W dostawie płyta denna SiC - - l l

Dostawa z podstawą ¡ l l l

Osłona drzwi ze strukturalnej stali szlachetnej - - l l

l 	 Standard
¡ 	 Opcja
– 	 Niedostępne dla tego zakresu pieców
* 	 Już mechaniczna w wersji standardowej

Wersja standardowa pieców komorowych 
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Ręczna regulacja strefowa do opty-
malizacji równomierności temperatury

Dmuchawa chłodząca do pieców 300 
litrów, skracająca czas procesów

Mechaniczna klapa powietrza doloto-
wego, którą można otwierać i zamykać 
w zależności od programu

Napędzana silnikiem przepustnica 
powietrza odlotowego

Ogranicznik drzwi z lewej strony  
(nie dotyczy pieców komorowych 
N .. E)

Kołpak odciągu ze stali szlachetnej

Podstawa o specjalnej wysokości  
(nie dotyczy pieców komorowych 
N 40 E - N 100 E)

Stelaż załadunkowy umożliwiający 
ergonomiczny załadunek i rozładunek 
przed piecem

Podstawa na kółkach
(nie dotyczy pieców komorowych 
N .. E)

Płyty montażowe i podpory 
montażowe

Wziernik w drzwiach pieca, 
średnica 15 mm
(nie dotyczy pieców komorowych 
N .. E)

2. wózki do pieców NW od 440 litrów

Wyposażenie dodatkowe pieców komorowych

Zamykany na klucz zamek do drzwi 
jako zestaw składający się z dwóch 
zamków wraz z 2 kluczami 
(nie dotyczy pieców komorowych 
N .. E)

Styk bezpotencjałowy do włączania 
systemu powietrza odlotowego klienta 
(dla pieców komorowych N 100 - 
N 660/H, N 140 E - N 280 E, NW 150 
- NW 660/H)
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