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Wiskozymetr analogowy DV-T 
Producent: Brookfield 

Wiskozymetr analogowy Brookfield'a  to najstarszy i najprostszy 
model z szerokiej wiskozymetrów firmy Brookfield, protoplasta 
większości modeli lepkościomierzy rotacyjnych na świecie. 
Nadal jest produkowany, teraz w zmienionej, lekko unowocześnionej 
formie. 
Lepkościomierz analogowy uŜywany jest najczęściej jako tester lepkości 
punktowej cieczy Newtonowskich. 
  
Własno ści wiskozymetru analogowego: 

• prosta obsługa  
• dostępny w wersji przeciwwybuchowej  
• najtańszy z linii lepkościomierzy laboratoryjnych  
• odczyt pomiaru w % maks. momentu skręcającego, który 

             następnie trzeba przeliczać na właściwe jednostki lepkości  
             (cP lub mPas)  

• 8 ew. 10 prędkości obrotowych  
• nieciągły odczyt  

 
 

Parametry techniczne:   

# Zakres od 1 mPa·s osiągany za pomocą przystawki do niskich lepkości ULA. Min. 15 mPa·s przy uŜyciu wrzecion standardowych. 
## Podana wartość minimalna osiągnięta przy uŜyciu opcjonalnego wrzeciona nr 1. 
 
 
 
W zestawie: 
  

• lepkościomierz 
• komplet wrzecion: 
• - 4 szt. dla modelu LV 
• - 6 szt. dla innych modeli  
• osłona wrzeciona (tylko LV i RV)  
• statyw 
• walizka transportowa 
• instrukcja obsługi po polsku 
• certyfikat kalibracji producenta 

 
 
 
 

 

 

Model  Min. [mPa x s]  Maks. [mPa x s]  Obr./min.  Ilość prędko ści  

LVT 1 # 2 mln 0,3-60 8 

RVT 100 ## 8 mln 0,5-100 10 

HAT 200 ## 16 mln 0,5-100 10 

HBT 800 ## 64 mln 0,5-100 10 


