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Grubosciomierz Ultradzwiekowy SONO M560 - opis

Grubosciomierz ultradzwigkowy SONO M560 to nowoczesny przyrzad pomiarowy przeznaczony do Grubosciomierz Uttradzwiekowy
wykonywania precyzyjnych, szybkich i nieniszczacych pomiarow grubosci. Urzadzenie wyrdznia sig intuicyjna SONO M560
obstuga, kolorowym i czytelnym wyswietlaczem, menu w 7 jezykach, szerokim zakresem pomiarowym
1,0mm - 600mm, zaawansowanymi funkcjami pomiarowymi (tryb pracy normalny, skanowanie), pamiecig

umozliwiajacg zapisanie 10000 wynikéw pomiarow, obudowa przystosowana do trudnych warunkéw pracy, SN:M5E0AS123456 Wersja:1 33C

chroniong silikonowg ostong. Urzadzenie wspotpracuje z gtowicami ultradzwigkowymi o réznych parametrach, ]

umozliwiajgcymi pomiar materiatow standardowych oraz bardziej ttumigcych np. plastikow. 13:40:48 Pig Lut 11 2022
Grubo$ciomierz ultradzwiekowy SONO M560 pracuje w trybie pomiarowym P-E (Puls-Echo) oraz Polski

E-E (Echo-Echo) zapewniajac pomiar grubosci przedmiotow pokrytych warstwg ochronng oraz Menu glowne Pamig¢ wynikow
skorodowanych. Nowoczesna konstrukcja umozliwia kalibracje przyrzadu z wykorzystaniem Ustawienia “FOO

wbudowanego wzorca, a takze innych wzorcéw wykonanych z materiatéw poddawanych badaniom. ailoLN
Wybdr gotowych, zaprogramowanych w pamieci urzadzenia ustawierr predkosci fali dla 22 typéw 77

materiatdéw, ptynna regulacja predkoséci fali ultradZzwiekowej w zakresie od 1000 do 9999 m/s 0raz eiswicnis toryen FO4 0
mozliwos¢ ustawienia rozdzielczosci wyswietlanego wyniku do 0,0lmm daja szerokie mozliwosci FO5 czygénk 00

pomiaru grubosci elementéw o rdéznych ksztattach, ptaskich, profilowanych o $cianach € 11 3l Usur dane

jednostronnie dostepnych, wykonanych z dowolnych materiatow, przez ktdére przechodzi fala
ultradzwiekowa.

Jasnos¢ LCD

Menu gldwne

Grubosciomierz doskonale sprawdza sie przy pomiarach grubosci scian konstrukcji takich jak: 50%
2 minuty

zbiorniki, cysterny, kotty, _ B N Py—
rurociagi, rury, Metryczne

kadtuby statkow,
konstrukcje przemystowe.

Szczegodlnie przydatne jest wykorzystanie grubosciomierza do analizy stanu
grubosci scianki, gdy badane obiekty sg w ciggtej eksploatacji np. zbiorniki
zawierajace szkodliwe substancje, rurociagi podczas dystrybucji, kotty pracujace =
pod cisnieniem. Pomiar grubosci moze zosta¢ wykonany bez koniecznosci METRISON
wytaczania tych obiektow z ruchu. Dzieki wszechstronnym mozliwosciom
pomiarowym grubosciomierz ultradzwigkowy SONO M560 znajduje szerokie
zastosowanie w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach, 1 2507 _
komarkach kontroli oraz bezposrednio w produkcji. - e
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Akcesoria:
Grubosciomierz ultradzwiekowy SONO M560 wyposazony
jest w uzyteczne akcesoria. Solidna walizka zapewnia
bezpieczny transport i przechowywanie. Wytrzymate i
ergonomiczne ostony silikonowe zapewniajg ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi i jednoczesnie swobode ‘
dziatania (tatwy dostep do gniazd i klawiatury). = .
Dodatkowe dane dotyczace wyposazenia przyrzadu
dostepne sa w aktualnym cenniku.



Grubosciomierz Ultradzwiekowy SONO M560 - dane techniczne

Menu gléwne

Konfiguracja systemu Whylaczanie LCD

. * T |
WA
LCI 50%
Wylaczanie LCD 2 minuty 1 minuta
Auto wylac 2 minuty "JlWE 2 minuty

Metryczne Wylacz
X I

€ I 3 I 3
Konfiguracia systemu Wybdr jezyka

zakres pomiarowy 1,0 - 600mm - pomiar standardowy w trybie P-E (Pulse - Echo)
» gtowica ultradzwiekowa MPE5 5MHz w zakresie od 1,0 - 600 mm (opcja)
+ gtowica ultradzwiekowa MEE5 5MHz w zakresie od 2,0 - 600 mm (opcja)
» gtowica ultradzwiekowa MPE2 2,5MHz w zakresie od 3,0 - 300 mm (materiaty ttumiace, plastiki - opcja)

Konfiguracja systemu

zakres pomiarowy 2,5-100mm - pomiar z pominigeciem powtoki ochronnej, korozji w trybie E-E (Echo - Echo): * 4

+ gtowica ultradzwiekowa MEE5 5MHz w zakresie od 2,5 - 100 mm (opcja) ____Menu giéwne
« pomiar grubosci scianek rur o $rednicy = 25mm (dla gtowicy ultradzwiekowej MPE5) >amie

amied wynikoy 2 minut:
Konfiguracia systemu Auto wytaczanie 2minul§
parametry: Dane przyrzadu - Metryczne
* ptynna regulacja predkosci fali ultradzwiekowej w zakresie od 1000 do 9999 m/s T Polek
» mozliwos¢ korzystania z gotowych zaprogramowanych ustawien predkosci fali dla 22 typow materiatow a | i <A -

» doktadnos¢ pomiaru = 0,4% = 0,04mm, jednostki pomiarowe mm lub cale do wyboru przez uzytkownika
» wybor rozdzielczosci wyswietlanego wyniku pomiaru: 0,imm, 0,0lmm lub 0.01in, 0,001in,

» konstrukcja przystosowana do pracy w terenie, obudowa chroniona silikonowga ostong .
» automatyczna kompensacja gtowicy ultradzwiekowej z wykorzystaniem whudowanego wzorca T Jaczanie L 2 minuty [ Vyiaczanie L @
+ kolorowy wyswietlacz TFT LCD o rozdzielczosci 320 x 240 pikseli z regulowanym podswietleniem - nia fabrycz Auto wylaczanie 2 minuty " flAuto wylaczanie 2 minuty

Menu gléwne Konfiguracja systemu
o .| Dzwiek klawiszy Wyt.
swiaki ostrzes Wi,

o B g , . o an 0 o ki Met Jednostk Met
+ automatyczne przyciemnianie wyswietlacza w celu oszczedzania energii po ustalonym czasie bezczynnosci | - B T B | WD I

+ kalibracja na wbudowanym wzorcu z mozliwosciag wyboru materiatu i predkosci

» kalibracja jedno lub dwupunktowa na wzorcach zewnetrznych lub materiatach poddawanych badaniom
» mozliwos¢ prowadzenia pomiarow w dwach trybach pracy: normalny, skanowanie

» pamiec¢ umozliwiajaca zapis 10 000 pomiardéw, zgrupowana w 100 plikach po 100 pomiardow

« transfer danych do komputera przez ztgcze USB 2.0, wspotpraca z oprogramowaniem komunikacyjnym
« menu w jezyku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpanskim, wtoskim, chinskim
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+ zasilanie bateryjne lub akumulatorowe (pakiet ,zasilanie” opcja) *x

» automatyczne wytgczanie zasilania przyrzadu po ustalonym czasie bezczynnosci

 czas pracy przy zasilaniu z dwdch baterii AA lub akumulatoréw AA 1,2V NIMH ok. 30h, czas pracy
zalezy od pojemnosci uzytych akumulatoréw oraz wybranych ustawien grubosciomierza

» czas tadowania 1h-4h, zalezny od poziomu roztadowania i pojemnosci uzytych akumulatorow *x

e wymiary: 139 x 76 x 27 mm, ze standardowg ostong silikonowg 142 x 81 x 34mm,
ze wzmochiong ostong silikonowg 143 x 85 x 39mm

e zakres temperatur pracy przyrzadu od -10 °C do +50 °C

* waga z akumulatorami i wzmocniong ostong silikonowg ok. 350g
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* q 0o o q q
zakresy pomiarowe w odniesieniu do stali wzorcowej

opcja gtowica - jedna dowolna gtowica wybrana przez uzytkownika do zestawu
z wymienionych powyzej

* % METRISON

opcja pakiet ,zasilanie” - umozliwia zasilanie przyrzadu
z zasilacza oraz tadowanie akumulatoréw w przyrzadzie
pakiet zawiera:

* modut zasilania i tadowania

» dwa akumulatory AA 1,2V NiMH

» zasilacz



	Slajd numer 1
	Slajd numer 2
	Slajd numer 3

