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DLRO10HD

DLRO10HD
Cyfrowy miernik matych rezystancji 10A

Cyfrowy miernik matych rezystanciji 10 A

NOWY modutowy system wymiennych przewodéw
pomiarowych ze ztaczami uniwersalnymi

Wybér wysokiej lub niskiej mocy wyjsciowej w
pomiarach diagnostycznych

Zasilanie akumulatorowe lub z sieci z zachowaniem
ciagtosci funkcjonowania po wyczerpaniu akumulatora

Prad pomiarowy 10 A dostepny przez 60 sekund, krotki
czas stygniecia przyrzadu

Zabezpieczenie do 600 V bez przepalenia bezpiecznika,
sygnalizacja diodowa na przewodach pomiarowych
ostrzegajaca o podigczeniu do obiektu pod napieciem
Solidna, szczelna obudowa: IP65 z zamknieta pokrywa,
IP54 z zasilaniem akumulatorowym

Pie¢ trybow pracy, tacznie z trybem automatycznego
uruchomienia pomiaru w momencie zamkniecia
obwodu, wybieranych przetgcznikiem obrotowym

OPIS

Uzupetnieniem modeli miernikdw matych rezystanciji
DLRO10 i 10X jest model DLRO10HD, charakteryzujgcy
sie niezwykig fatwoscig obstugi i solidng konstrukcjg
obudowy z klasg szczelnosci IP65, opracowang zaréwno
dla pomiaréw terenowych i warsztatowych.

Miernik DLRO10HD zasilany jest z wewnetrznego
akumulatora lub sieci elektrycznej. Zasilanie z sieci jest
wygodnym rozwigzaniem w zastosowaniach miernika na
liniach produkcyjnych lub w sytuacjach, gdy wykonywana
jest duza liczba powtarzalnych pomiardw rezystanc;i.
Konstrukcja przetgcznikéw obrotowych pozwala na ich
uzycie w kazdych warunkach pogodowych, takze w
rekawicach. Duzy pods$wietlany ekran LCD jest czytelny z
daleka. Zrédto pradowe miernika DLRO10HD cechuje sie
wysoka wartoscig napiecia granicznego i moze dostarczyc¢
prad staty 10 A do obcigzenia 250 Q albo 1 A do
obcigzenia 2,5 Q. Czas trwania kazdego pomiaru moze
wynosi¢ nawet 60 sekund.
Miernik DLRO10HD posiada kategorie pomiarowg CAT Il
300 V, pod warunkiem zastosowania opcjonalnych
naktadek izolacyjnych na gniazda pomiarowe przyrzadu.
Szczegodtowe informacje zamieszczone sg w informacjach
dla zamawiajgcych na koncu karty katalogowe;.
Pomiary miernikiem DLRO10HD wykonywane sg w pigciu
alternatywnych trybach pracy, wybieranych przetgcznikiem
obrotowym.
POZOSTALE CECHY | MOZLIWOSCI
= Solidna, wytrzymata obudowa odpowiednia do
transportu, z paskiem na ramie i kieszenig na przewody
pomiarowe

m Odtgczana pokrywa dla utatwienia podigczenia
przewodéw pomiarowych do miernika

m Klasa szczelnosci obudowy IP54 w czasie uzywania
miernika (przy zasilaniu z wewnetrznego akumulatora),
zapewniajgcg ochrone przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi

= Akumulator zelowy kwasowo-otowiowy o pojemnosci
7Ah zapewnia dtuga prace i moze by¢ tadowany w
czasie wykonywania pomiaréw przy zasilaniu z sieci
elektrycznej

m Tryby pracy wybierane przetgcznikiem obrotowym -
pomiar dwukierunkowy (z usrednianiem wyniku)
eliminujgcy wptyw SEM powodowanych energig
termiczng, pomiar jednokierunkowy, automatyczny,
ciagty i indukcyjny

m  Duzy, czytelny wyswietlacz LCD z pods$wietleniem i
regulacjg kontrastu

m Funkcja automatycznego wytgczania zasilania dla
oszczednosci akumulatora

ZASTOSOWANIA

Miernik DLRO10HD przeznaczony jest do pomiaru matych
rezystancji w wielu obszarach zastosowan - od kolejnictwa,
poprzez branze lotniczg, do badania rezystancji
podzespotéw w przemysle.

Mikromomierzami mozna mierzy¢ rezystancje kazdego
metalicznego pofaczenia, jednakze nalezy mie¢
Swiadomos¢ ograniczen w szczegdélnych zastosowaniach.
Jesli na przyktad producent kabli mierzy rezystancje bardzo
cienkich przewoddw, powinien do pomiaru wybra¢ prad o
wartosci niepowodujgcej nagrzewania badanego obiektu i
tym samym wzrostu jego rezystancji.
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Pomiary rezystancji uzwojen transformatoréw, silnikow
elektrycznych, generatorow itp. charakteryzujgcych sie duzg
indukcyjnoscig wymagaja zrozumienia zjawisk zachodzacych
w elementach indukcyjnych w stanie nieustalonym -
prawidtowy wynik mozna odczyta¢ dopiero po ustaleniu sie
napiecia w obwodzie.

Dzieki mozliwosci zastosowania pradu 10A do pomiaru
rezystancji o maksymalnej wartosci 250 mQ, miernik
DLRO10HD doskonale nadaje sie do mierzenia rezystanc;ji
grubych przewoddw i zigczy oraz badania jako$ci spawow.

Szum elektromagnetyczny indukowany w obwodzie
pomiarowym moze zakioci¢ pomiar i spowodowac btedny
odczyt. Zaktdcenia elektromagnetyczne sg monitorowane i w
przypadku przekroczenia poziomu granicznego zaktocen
wyswietlane jest ostrzezenie i pomiar jest wstrzymywany.

Potgczenie dwdch réznych metali prowadzi do powstania
efektu termopary. Aby wyeliminowa¢ wplyw tego zjawiska na
wynik pomiaru, rezystancje nalezy mierzy¢ w trybie
dwukierunkowym, to jest kolejno pradem ptyngcym w obu
kierunkach przewodzenia. Ostateczny wynik jest $rednig
arytmetyczng obu pomiaréw.

W trybie recznym (normalnym) pomiar jest uruchamiany
nacisnieciem przycisku TEST po wykonaniu potgczen z
badanym obiektem. Sprawdzana jest ciggtos¢ wszystkich
czterech potgczen. Prad jest wymuszany kolejno w jednym
kierunku przewodzenia i przeciwnym, po czym wyswietlany
jest wynik usredniony.

W trybie automatycznym pomiar uruchamiany jest
samoczynnie z chwilg uzyskania styku wszystkich czterech
koncowek przewodoéw pomiarowych z badanym obiektem.
Wykonywany jest pomiar prgdem ptyngcym kolejno w obu
kierunkach i wySwietlany jest wynik usredniony. Ten tryb
pracy w szczegolnosci nadaje sie do pracy z sondami typu
dupleks wyposazonymi w podwojne, prgdowo-napieciowe,
koncowki ostrzowe. Aby wykonac kolejny pomiar nie trzeba
ponownie naciskac przycisku TEST - wystarczy odtgczy¢
koncowki sond od biezgcego obiektu i przytozy¢ do
nastepnego.

Pozostate tryby pracy

W automatycznym trybie jednokierunkowym pomiar
przeprowadzany jest prgdem wymuszanym tylko w jednym
kierunku, co skraca czas badania. Jednakze, jesli
rezystancja mierzona jest tylko w jednym kierunku
przeptywu pradu, sity elektromotoryczne powstajgce na
stykach dwdch réznych metali moga powodowac btedy
pomiaru. Pomiar rozpoczyna sie automatycznie po
przytozeniu koncéwek sond do badanego obiektu.

Tryb pracy ciggtej przeznaczony jest do powtarzalnego
pomiaru rezystancji tego samego obiektu. Po podtgczeniu
przewoddw pomiarowych do badanego obiektu pomiar
uruchamia sie przyciskiem TEST. Pomiar jest
przeprowadzany prgdem w obu kierunkach i powtarzany z
interwatem trzysekundowym do czasu przerwania obwodu.

Tryb indukcyjny przeznaczony jest do pomiaru rezystancji
uzwojen np. silnikdw lub generatorow. Mierzac rezystancije
obcigzen indukcyjnych prawidtowy wynik pomiaru mozna
odczytaé dopiero po ustaleniu sie napiecia w obwodzie.

DLRO10HD

Pomiar uruchamiany jest przyciskiem TEST po trwatym i
solidnym przymocowaniu przewodéw pomiarowych do
badanego obiektu. Wymuszany jest ciggty prad w jednym
kierunku o wartosci wybranej przetacznikiem zakresu.
Mierzona rezystancja, regularnie aktualizowana i
wyswietlana na ekranie, stopniowo opada i ostatecznie
stabilizuje sie na wartosci prawdziwej. Osoba wykonujgca
pomiar sama decyduje, w ktérym momencie odczyt jest
stabilny i konczy badanie naciskajac przycisk TEST.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zakresy rezystanciji i pradu

Na zielonych zakresach rezystancji pomiar wykonywany
jest sygnatem o niskiej mocy (<0,25 W). Czerwone
zakresy rezystancji przeznaczone sg do przeprowadzania
pomiaréw sygnatem o wyzszej mocy: 2,5 W (1 A) albo 25
W (10A).

Rozdzielczos¢ i doktadnosé

Doktadnos¢ pradu pomiarowego: +10%

Impedancja wejsciowa woltomierza: >200 kQ

; Maks.
Prad Zakres Rgzzgs'z:’:el Btad | Napigcie mac
pomia- | rezystan— (wySwie- podsta| petnej Wvicio-
rowy cji y wowy* skali v
tlana) wa
01 0do o
, 1 mA 25000 O 0,1Q *0,2% | 25 mV 25 yW
0do o
0,1 mA 250.00 Q 0,01Q +0,2% 25 mv 25 yW
0do o
1mA 25 000 Q 1mQ *0,2% | 25 mV 25 yWw
10 mA 250%%°m o 01mQ | $02% | 25mV | 250 yW
100 mA 25000%°m o 001mQ | $0,2% | 25mV | 25mwW
1A | go%om o 1MQ | 02% | 25mv | 25mw
10 A 25§odoopn 01pQ | 202% | 25mV | 025W
0do
1A 25000ma | 01mQ | £02% | 25V 25W
0do
10 A 0,01 mQ | *0,2% 25V 25W
250,00 mQ

* Btad podstawowy przy zatozeniu pomiaru
dwukierunkowego.

W trybie pomiaru jednokierunkowego lub w trybie
indukcyjnym moze wystepowaé dodatkowy nieokreslony
btad wynikajgcy z obecnosci zewnetrznych SEM.

Podany btgd podstawowy obowigzuje dla warunkéw
odniesienia.
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SPECYFIKACJE OGOLNE
Wspoétczynnik
tem peratu rowy

Maks. wysokosé n.p.m.
Wyswietlacze
Typ akumulatora

Zasilanie z sieci

Czas tadowania akumul.
Podswietlenie ekranu
Czas pracy na akumul.
Aut. wylaczanie zasilania
Wybér trybu pracy
Wybér zakresu pomiaru
Masa

Wymiary obudowy
Kieszen na przewody

Przewody pomiarowe
Klasa szczelnosci

Kategoria pomiarowa

<0.01% na 1°C, od 5°C do
40°C

2000 m z zachowaniem

parametrow bezpieczenstwa

Gtéwny 5 cyfr + dwa uzupet-
niajgce po 5 cyfr

6V, 7Ah, kwasowo—
otowiowy (zelowy)

90 - 264 V, 50-60 Hz

8 godzin

LED

>1000 pomiarow Auto (3s)
300s

Przetacznik obrotowy
Przetacznik obrotowy

6,7 kg

315mm x 285mm x 181 mm

Tak (mocowana do pokrywy)
Zestaw DH4 w komplecie
IP65 z zamknietg pokrywa
IP54 z zasilaniem akumul.

Zgodnie z IEC61010-1, CATIII 300V pod warunkiem
zastosowania naktadek izolacyjnych na zaciski pomiarowe
(szczegoty w informacjach dla zamawiajgcych).

Temperatura i wilgotnos¢ robocza

Temperatura odniesienia

-10 °C do +50 °C
wilg. wzgledna <90%

+20°C+3°C

Temperatura i wilgotnos¢ magazynowania

EMC

-25 °C do +60 °C, <90%

Zgodnie z normg IEC61326-1 (Srodowisko przemystowe)

Odpornos¢ na zaktécenia

< 1% %20 cyfr dodatkowego btedu przy szczytowym
napieciu zaktécen 100 mV 50/60 Hz na zaciskach
napieciowych. Ostrzezenie jest wyswietlane, jesli szum

przekroczy ten poziom.

Maksymalna rezystancja przewodow pomiarowych

Catkowita 100 mQ dla zakresu 10 A bez wzgledu na stan

akumulatora.

DLRO10HD

NAKLADKA IZOLACYJNA NA ZACISKI (OPCJA)

Kategoria pomiarowa CAT
I11 300 V miernika
DLRO10HD obowigzuje
tylko wtedy, gdy instrument
wyposazony jest w naktadke
izolacyjna na zaciski
pomiarowe, co ma na celu
zachowanie wymaganych
odstepow izolacyjnych.

Naktadke izolacyjng mozna uzywac¢ z wszystkimi typami
przewodéw pomiarowych, jednakze tylko przewody firmy
Megger typu DH4, DH5 i DP1-C podwdjnymi ostrzami oraz
przewody KC2-C z chwytakami Kelvina posiadajg
odpowiednig izolacje sond pomiarowych konieczng dla
spetnienia wymagan normy IEC61010 i kategorii CATIII
300 V.

OPCJE PRZEWODOW DOSTARCZANYCH W
KOMPLECIE

DLROHD

...plus zestawy przewodoéw (alternatywnie):

1,5 m z sondami DH4-C 1006-603
3 m z chwytakami Kelvina 1006604
Bez przewoddéw pomiarowych 1006-657
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DLRO10HD

INFORMACJE DLA ZAMAWIAJACYCH

Nazwa elementu Nr katalog.  Nazwa elementu Nr katalog.
DLRO10HD + przew. 1,5 m z sondami DH4-C 1006-603  Para przewodow z podwojnymi wzmocnionymi 242002-30
DLROLOHD + przew. 3m z chwytakami Kelvina KC1 ~ 1006-604  Kofcowkami, 9 m
DLRO10HD bez przewodéw pomiarowych 1006-657  Duplex Heavy Duty z zaciskami imadetkowymi 5 cm 242004-7
Akcesoria standardowe na wyposazeniu (x2),2m
Kieszen na przewody (montaz w pokrywie) 1000-036  Duplex Heavy Duty z zaciskami imadetkowymi 5 cm 242004-18
2),5,5
Instrukcja obstugi DLRO1OHD na plycie CD 1000869 2 55M
Karta gwarancyjna 6170-618  Duplex Heavy Duty z zaciskami imadetkowymi 5 cm 242004-30
Przewody pomiarowe dostarczane z miernikiem (x2),9m
1,5m z sondami DH4-C (zestaw 1000-603) 1006—-444  Sondy dupleksowe z wymiennymi ostrzami igtowymi, 242003-7
3 m z chwytakami Kelvina KC1 (zestaw 1006—604) 1006-462 2m
Akcesoria opcjonalne za doptata Para przewodoéw ze ztoconymi chwytakami 241005-7
Bocznik kalibracyjny 10 Q, prad znamionowy 1 mA 249000 pradowo-napigciowymi Kelvina 1,27 cm, 2 m
Bocznik kalibracyjny 1 Q, prad znamionowy 10 mA 249001 Para przewodow ze srebrzonymi chwytakami 242005-7
Bocznik kalibracyjny 100 mQ, pragd znamion. 10 mA 249002  Pradowo-napigciowymi Kelvina 1,27 cm, 2m
Bocznik kalibracyjny 10m Q, prad znamion.10 mA 249003  Para przewodéw z chwytakami Kelvina 3,8 cm, 2 m 242006-7
Swiadectwo NIST wzorcowania bocznikéw CERT-NIST  Para przewoddéw z chwytakami Kelvina 3,8 cm, 55m  242006-18
Wymienne koncéwki do DH4 0 DH5 (ostrza igtowe) 25940-012  Para przewodow z chwytakami Kelvina 3,8 cm, 9 m 242006-30
Wymienne koncéwki do DH4 i DH5 (ptaskie zgbkow.) 25940-014  Pojedynczy przewdd z koncdwka ostrzowg do 242021-7
Opcjonalne przewody pomiarowe za doptata pomiaru napigcia (x1), 2 m
Standard. przewody bez tgcznika uniwersalnego Pojedynczy przewodd z koncowka ostrzowg do 242021-18
Zestawy dupleksowe pomiaru napiecia (x1), 5,5 m
DH5 — para przewodoéw 2,5 m z sondami z 6111-517  Pojedynczy przewdd z koncowka ostrzowa do 242031-30
podwdjnymi koncowkami igtowymi, jeden przewod z pomiaru napigcia (x1), 9 m
sygnalizacjg diodowg
Pojedynczy przewdd pradowy z chwytakiem (x1), 2 m 2420417
Nakfadka izolacyjna na zaciski pomiarowe (uzywana 1002-390  Pojedynczy przewdd prgdowy z chwytakiem (x1), 242041-18
ze standardowymi przewodami pomiarowymi DH4 55m
lub DH5 w celu spetnienia wymagan kategorii
pomiarowej CATIII 300 V) Pojedynczy przewdd pradowy z chwytakiem (x1), 9m  242041-30
DH 1 - para przewodoéw z podwojnymi okragtymi 2420117
sprezystymi koncowkami, 2 m Uwaga: informacje szczegdtowe dotyczace opcjonalnych
DHL 25m 6111-022 przewodow pomiarowych podane sg w osobnej karcie katalogowej
- DLRO_TL_DS-en_VO01.pdf
DH1,55m 242011-18
DH2, 6 m (jeden przewod) 6111-023 Przewody pomiarowe ze ztaczem uniwersalnym
DH2, 9 m (jeden przewod) 242011-30  Szczegdtowe informacje dotyczace modutowego systemu
DH3. 9 m 6111-024 przewodow pomiarowych ze zigczem uniwersalnym podane sg w
! - - - - publikacji "Modutowy system przewoddéw pomiarowych typu dupleks
Para przewodow z podwojnymi wzmocnionymi 242002-7  ze zlgczem uniwersalnym do miemikéw matych rezystancji DLRO”.
koncowkami, 2 m
Para przewodow z podwdjnymi wzmochionymi 242002-18
koncowkami, 5,5 m

Megger Sp. z 0. o.
ul. Stoneczna 42A
05-500 Stara lwiczna

T: +48 22 715 83 33
F: +48 22 715 83 32

seba.pl@megger.com
www.megger.com

Megger™ jest zastrzezonym znakiem towarowym. Specyfikacja techniczna moze ulec zmianie bez powiadomienia.
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