
 

Efektywne wykorzystanie cennej 
przestrzeni 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOWA GENERACJA 

 

INKUBATORY 



 

 

 

 

 
 

NOWA GENERACJA HETTCUBE 

 

 ekran dotykowy i inne opcje 
 
 

 

 
 
 

HettCube 

400 | 400 R 

HettCube 

600 | 600 R 

 

HettCube 

200 | 200 R 
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WSZYSTKO POD KONTROLĄ 
 

 
 
 

 

Intuicyjna obsługa za pomocą 

nowego ekranu dotykowego 
 

Uzyskujesz jasne i zwięzłe informacje na temat procesu inkubacji - w 

mgnieniu oka! Za pomocą nowego 4,3-calowego ekranu dotykowego i 

intuicyjnego menu na pulpicie nawigacyjnym możesz łatwo sprawdzić stan 

urządzenia, a także wszelkie alarmy i zdarzenia z ostatnich 4 tygodni. 

Wszelkie nieprawidłowości (takie jak otwarcie drzwi, naruszenia tolerancji 

lub awarie zasilania) są elektronicznie udokumentowane w dzienniku 

zdarzeń. 

Łatwe programowanie tygodniowe 
 

Przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy pozwala na nieskomplikowane 

tygodniowe programowanie bez dodatkowego oprogramowania - bezpośrednio na 

urządzeniu. Funkcja wakacyjna pozwala zdefiniować dodatkowe spadki 

temperatury dla dni wolnych nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Łatwo 

można określić czas rozpoczęcia lub czas, a także częstotliwość redukcji 

temperatury w kalendarzu w czasie rzeczywistym. 
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MAKSYMALNA POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA-NAJMNIEJSZA 
ZAJMOWANA PRZESTRZEŃ 

 

 
 

 

Elastyczne ustawienia 
Różne zdarzenia i funkcje alarmu są indywidualnie regulowane. Na przykład: 

odchylenia od temperatury wewnętrznej mogą być indywidualnie ograniczane w 

dopuszczalnych zakresach lub ustalane za pomocą niezależnego urządzenia 

bezpieczeństwa temperatury klasy 3.1 i 3.2. Klasa 3.2 jest już uwzględniona w 

standardowej wersji we wszystkich inkubatorach z chłodzeniem HettCubes. 

 

 

Niezawodność procesu nawet w przypadku awarii 

zasilania 
Dzięki nowej generacji HettCube możesz kontrolować swoje próbki nawet w 

przypadku awarii zasilania. Zdefiniuj samodzielnie dwie różne opcje ustawień, i jak 

powinny zachowywać się urządzenia HettCube w przypadku awarii zasilania.  

Ustawianie okresu 

Domyślnie urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie w momencie, w 

którym nastąpiło przerwanie zasilania. Ale użytkownicy mogą również określić 

dopuszczalny czas w przypadku awarii zasilania. Po przywróceniu zasilania, 

HettCube zweryfikuje, czy ten wstępnie ustawiony czas został przekroczony. W takim 

przypadku ustawienia zostaną wstrzymane, a inkubator automatycznie przejdzie w 

tryb Standstill (bezpiecznego zatrzymania). W przeciwnym razie urządzenie będzie 

kontynuowało normalną pracę zgodnie z  ustawieniem użytkownika. 

Ustawianie zakresu tolerancji 

Limity zakresu tolerancji i temperatura przetrzymywania są indywidualnie 

konfigurowane. Po awarii zasilania HettCube sprawdza, czy nastąpiło naruszenie 

zakresu tolerancji. Następnie HettCube automatycznie dostosowuje się do 

poprzednio skonfigurowanej temperatury przetrzymywania. Jeśli nie ma naruszenia 

zakresu tolerancji, HettCube wznawia pracę. 

 

Idealne warunki 
Inkubatory HettCube łączą zalety konwekcji naturalnej i wymuszonej, aby 

zapewnić stabilne i jednorodne środowisko dla kultur. Wentylator znajduje się poza 

przestrzenią użytkową, zapewniając wyższe przepustowości i ograniczając 

przepływ powietrza wewnątrz inkubatora. Temperatura jest przede wszystkim 

utrzymywana przez promieniowanie ciepła, aby zapewnić równomierny rozkład 

temperatury i zapobiec gorącym punktom. Daje to optymalne warunki wzrostu i 

znacznie zmniejsza możliwość wysychania próbek. 
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MAKSYMALNA POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA-NAJMNIEJSZA 
ZAJMOWANA PRZESTRZEŃ 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na łagodny przepływ powietrza i jednolitość temperatury od krawędzi 

do krawędzi, inkubatory HettCube zapewniają do 30% więcej potwierdzonej 

przestrzeni użytkowej * niż tradycyjny inkubator o tej samej objętości 

wewnętrznej. 

* zgodnie z  DIN 12880:2007-05 
 
 
 
 
 

O 50 % mniej zajmowanej przestrzeni 
 

          Cała stojąca konstrukcja inkubatorów HettCube potrzebuje do 50% mniej 

miejsca niż tradycyjny inkubator o podobnej pojemności. Przestrzeń ta 

pozwala na prawie   dwukrotne  zwiększenie wydajności dzięki 

umieszczeniu dwóch inkubatorów HettCube na tej samej powierzchni co 

jeden konwencjonalny inkubator. 

 

                           Inkubatory konwencjonalne 

               360 l potwierdzonej przestrzeni użytkowej 

                                                          HettCube 

        702 l potwierdzonej powierzchni użytkowej zajmującej ten sam metraż 
 
 
 
 
 

 

HettCube Konwencjonalne inkubatory 

Delikatny przepływ powietrza 

+ 

Wysoka wydajność izolacji 

+ 

Mała zajmowana powierzchnia 

= 

Silny przepływ powietrza 

+ 

Gruba izolacja 

+ 

Duża zajmowana powierzchnia 

= 

Maksymalna ładowność 

+ 

oszczędności m² powierzchni w 
laboratorium. 

Mała ładowność 

+ 

wyższe koszty m² powierzchni w 
laboratorium. 

30 % potwierdzonej powierzchni użytkowej 



KOMFORT UŻYTKOWNIKA 
 

W komplecie 1 półka HTS z 
szynami teleskopowymi 

 
 
 

Łatwe czyszczenie 
Wewnętrzne ściany, szuflady i półki wykonane są ze 

stali nierdzewnej i mogą być łatwo usunięte w celu 

dokładnego oczyszczenia i sterylizacji w autoklawie. 

 
 
 
 

Maksimum przestrzeni użytkowej 
Uzyskaj wyższą ładowność na mniejszej przestrzeni dzięki 

specjalnym półkom. 

Nasz stojak na szalki Petriego i półki Loewenstein 

wykonane są ze stali nierdzewnej można szybko usunąć 

przed czyszczeniem lub autoklawowaniem. 

 
 
 

 

Nieograniczony dostęp 
Stabilne szyny teleskopowe 

systemu Hettich Tray (HTS) 

można wysunąć do  70% w 

poziomie. Pozwala to łatwo 

dotrzeć do próbek w każdym 

rogu. 

 

 
 

Możesz być mobilny 
Modele HettCube 400 i 600 

mają kółka do przesuwania 

ich w żądane miejsce. Po 

ustawieniu można je ustawić 

za pomocą regulowanych 

nóżek  
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Cicha praca 
Nasze inkubatory są cichsze niż normalne rozmowy 

podczas pracy i nie zwiększają poziomu hałasu w Twoim 

laboratorium. Inkubator HettCube ma wyjątkowo niski 

poziom hałasu ≤ 44 dB (A). 

 

 

Optymalne bezpieczeństwo 
Praktyczny mechanizm, który jednocześnie blokuje 

drzwi i panel sterowania. Zapobiega to nieumyślnym 

zmianom parametrów i szkodliwym wpływom na próbki. 

 

Połączenie zewnętrzne 
Jeden przepust na tylnym 

panelu (otwór 42 mm) dla 

niezależnych pomiarów i 

urządzeń zewnętrznych. 

 
 
 
 

Szybki i łatwy dostęp 
HettCubes potrzebują tylko jednych drzwi i nie wymagają 

posiadania wewnętrznych. Pozwala to wykonywać 

wszystkie  operacje jedną ręką. 

Inkubator HettCube 

zamknie się automatycznie 

przy kącie otwarcia poniżej 

 90 °. To automatyczne za- 

mykanie wspomaga mechanizm 

magnetyczny. 

 
 

Oszczędzanie miejsca 
Drzwi nie wymagają miejsca z boku, aby je otworzyć. 
Oznacza to, że inkubator 
można ustawić w rogu 
lub blisko innego  
sprzętu  laboratoryjnego.  
Zawiasy drzwiowe można 
z łatwością przesuwać  
z jednej strony inkubatora  
na drugą. 

 
 
 
 
 

 



KOMPENSACJA CIEPŁA 
 

Temperatura 

wewnątrz > otoczenia 

Temperatura 

wewnątrz < otocz. 

        Strefa bez kondensacji 

 

Strefa bez 

kondensacji 

Kondensacja po wewnętrznej 

stronie szklanego panelu 

  Kondensacja na 

  zewnątrz 

  szklanego panelu 
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Niezawodne kompensowanie różnic temperatury 

między wnętrzem i na zewnątrz. 
 
 

Modele HettCube reagują na zmiany 

warunków otoczenia. Fluktuacje 

temperatury poza inkubatorem i energia 

wprowadzana do przestrzeni użytkowej 

przez urządzenia zewnętrzne są 

kompensowane natychmiastowo i 

aktywnie. 

 
 
 

 
     Temperatura HettCube 

200R (0 °C do +65 °C) 

    Temperatura HettCube 
400 R (0 °C do +65 °C) 

   Temperatura HettCube 

600 R (0 °C do +65 °C) 

Kompensacja ciepła inkubatorów HettCube 200 R / 400 R / 600 R 

 
Najniższe osiągalne wartości temperatury po wprowadzeniu sprzętu o różnym 

wytwarzaniu ciepła. 
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Dane dotyczą wyposażenie z 
funkcjami standardowymi. 
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80 120 160 200 240 280 320 360 400 

 

Ciepło wtytwarzane  [Wat] 

 

Inkubatory HettCube ze szklanymi drzwiami 
 
 

Opcjonalne szklane drzwi umożliwiają 

sprawdzanie kultur bez ich otwierania. 

 
 
 

 
100 

 

 
80 

 
Schemat skraplania dla HettCube 600 ze szklanymi drzwiami 
w temperaturze otoczenia +22 °C 
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0 0 

0 10 20 30 40 50 60 

Temperatura wewnętrzna  [°C] 

*Możliwość kondensacji w obszarach granicznych 
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MAŁY WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
 

 
 
 

 

Minimalne koszty operacyjne 
 

Nasze urządzenia HettCube ogrzewają lub chłodzą tylko w razie potrzeby. W 

temperaturze roboczej 37°C inkubator HettCube zużywa mniej niż 0,05 kWh. 

Przynosi to średnio oszczędności do 450 euro rocznie*. Koszty inwestycyjne są 

więc odzyskiwane w krótszym czasie. Korzystanie z inkubatora HettCube pozwala 

zaoszczędzić średnio do 940 kg emisji CO2 rocznie*. 

Dodatkowo: izolacja HettCubes składa się z pianki wodnej, która nie zawiera 

fluorowanych węglowodorów. Ich wartość w GWP (Global Warming Potential) jest 

tysiąc razy niższa niż w przypadku konwencjonalnych pianek izolacyjnych. 
* Zakładając działanie 24h przez 365 dni w roku. Podstawą do obliczenia jest 0,29 € na kWh - średnia cena energii 

elektrycznej w Niemczech w 2018 r. I 0,6 kg CO2 na kWh. 

 

 

Izolacja pierwszej klasy 
 

Zaawansowany układ sterowania i izolacja oznaczają, że inkubator będzie 

utrzymywał zadaną temperaturę, nawet jeśli jej różnica wynosi tylko 1K (° C). 

Pozwala to na wykorzystanie nieochłodzonego inkubatora HettCube w sytuacjach, 

w których inny porównywalny inkubator wymagałby chłodzenia. 

 
 

 

SPRAWDZONA JAKOŚĆ 
 

 

      

       Certyfikacje 

Produkty Hetticha spełniają wszystkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, 

posiadają znak TÜV i są zgodne z wytycznymi  IvD. Hettich produkuje zgodnie z 

obowiązującymi systemami zarządzania jakością i środowiskiem, w tym ISO 

9001, ISO 13485 i ISO 14001. 

Każdy HettCube jest sprawdzany pod względem temperatury przed dostawą za 

pomocą 9-punktowego pomiaru i otrzymuje bezpłatny certyfikat fabryczny HettCert. 

Wszystkie dane temperatury są określone zgodnie z DIN 12880: 2007-5. 
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DANE TECHNICZNE 
 

 
 
 

 

Zakres temperatury dla inkubatorów  
z chłodzeniem 

Wymiary zewnętrzne bez przepustu  

1 K powyżej temp. 
otoczenia do  +65 °C 
0 °C do +65 °C 

1 K  powyżej temp. 
otoczenia do +65 °C      

0 °C do +65 °C 

1 K powyżej temp. 
otoczenia do +65 °C       

0 °C do +65 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Wszystkie inne dane są takie same jak dla wersji produktu ze standardowym napięciem (220 - 240 V 1 ~ / 50 - 60 Hz). Wszystkie wartości temperatury zostały 

ustalone w temperaturze otoczenia + 22 ° C zgodnie z normą DIN 12880: 2007-5. Dane dotyczą inkubatorów o standardowych cechach. 

HettCube 200 | 200 R HettCube 400 | 400 R HettCube 600 | 600 R 
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i klamki drzwi) szer. x głęb. x wys. w  mm  

Wymiary wewn. szer. x głęb. x wys. w mm 

710 x 825 x 970 

535 x 690 x 420 

710 x 825 x 1425 

535 x 690 x 850 

710 x 825 x 1990 

535 x 690 x 1415 

Pojemność wewnętrzna w litrach 150 310 520 

Potwierdzona objętość użytkowa w litrach 82 199 351 

Procentowa, potwierdzona objętość 
użytkowa/wewnętrzna 

54 % 64 % 67 % 

Powierzchnia zajowana w m² 0,6 0,6 0,6 

Waga w kg 92 | 103 117 | 128 164 | 175 

Liczba półek w standardzie 2 (1 standard + 1 HTS) 3 (2 standard + 1 HTS) 4 (3 standard + 1 HTS) 

Fluktuacja temperatury przy +37 °C ± 0,1 K ± 0,1 K ± 0,1 K 

Jednolitość temperatury przy +37 °C ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,2 K 

Jednolitość temperatury przy +25 °C ± 0,1 K ± 0,1 K ± 0,1 K 

Czas odzyskiwania przy drzwiach 
otwartych przez  30 s przy +37 °C
 

≤ 3 min ≤ 4,5 min ≤ 5,5 min 

Pobór energii przy +37 °C 0,045 kWh 0,046 kWh 0,056 kWh 

Poziom hałasu ≤ 41 dB(A) | ≤ 44 dB(A) ≤ 41 dB(A) | ≤ 44 dB(A) ≤ 41 dB(A) | ≤ 44 dB(A) 

Zasilacz 220 – 240 V 1 ~ / 50 – 60 Hz 220 – 240 V 1 ~ / 50 – 60 Hz 220 – 240 V 1 ~ / 50 – 60 Hz 

Nr. katalogu 62000 | 62005 64000 | 64005 66000 | 66005 

 

120 V 1 ~ / 50 – 60 Hz 

 

62000-01 | 62005-01 

 

64000-01 | 64005-01 

 

66000-01 | 66005-01 

Waga w kg* 97 | 108 122 | 133 169 | 180 

Pobór energii przy +37 °C* 0,04 kWh 0,05 kWh 0,06 kWh 

Poziom hałasu* ≤ 42 dB(A) | ≤ 44 dB(A) ≤ 42 dB(A) | ≤ 44 dB(A) ≤ 42 dB(A) | ≤ 44 dB(A) 

 
Other voltages on request. 

   

 



WIĘCEJ OPCJI I 

 

AKCESORIÓW 
 
 

Listwa 
podłączeniowa 
z gniazdami 

Półka na płytki 
Petriego 

Półka do aplikacji  

Loewensteina 

 

Nr  kat. 

Półka (zestaw) | ze stali nierdzewnej ze standardowymi szynami, maks. obciążenie 50 kg 
 

Półka (zestaw HTS) | ze stali nierdzewnej, z szynami teleskopowymi, wysuwanymi do 70 %, maks. obciąż.40 kg 
 

Szuflada (zestaw-HTS) wysokość 30 mm | ze stali nierdzewnej, z szynami teleskopowymi, wysuwana do 70 %, 
wąsko spawana, maks. obciąż. 40 kg 

 

Szuflada (zestaw HTS), Wys. 65 mm | ze stali nierdzewnej, z szynami teleskopowymi, wysuwana do 70 %, wąsko 
spawana, maks. obciąż. 40 kg 

 

Szuflada (zestaw HTS), wys. 105 mm | ze stali nierdzewnej, z szynami teleskopowymi, wysuwana do 70 %, wąsko 
spawana, maks. obciąż. 40 kg 

 

Statyw (zestaw HTS) | do naczyń Petriego, ze stali nierdz., z szynami teleskopowymi, wysuwany do 70 %, naczynia 
Petriego  Ø (mm): 90, maks obciąż. (sztuk): 90 

 

Statyw (zestaw) | do naczyń Petriego, ze stali nierdz., stand. szyny, naczynie Petriego Ø 90 mm, maks obciąż. 90 szt. 
 

Statyw | do naczyń Petriego, ze stali nierdz., naczynie Petriego Ø (mm): 90, maks. obciąż. 90 szt. 
 

Statyw (zestaw HTS) | Do pochyłego przechowywania kultur (Loewensteina), ze stali nierdzewnej, z 
szynami teleskop., wysuwany do 70%, kąt nachylenia: 5 °, probówka Ø (mm): 15-20, maks. obciąż. 80 szt. 

 

Statyw (zestaw) | | Do pochyłego przechowywania kultur (Loewensteina), stal nierdz., ze standardowymi 
szynami, kąt nachylenia: 5 °, probówki Ø (mm): 15-20, maks. obciąż. (szt.): 81 próbek. 

 

Statyw | Do pochyłego przechowywania kultur (Loewensteina), ze stali nierdzewnej, kąta nachylenia: 5 °, 
probówki Ø (mm): 15-20, maks. obciążenie (szt.): 81 probówek 

 

Rama L, 16-miejscowa | ze stali nierdzewnej, do pochyłego przechowywania kultur, probówka Ø (mm): 15-20, 
długość probówki (mm): 100-125, kat pochylenia 5° lub 20 ° 

 

Rama XL, 16-miejscowa | ze stali nierdzewnej, do pochyłego przechowywania kultur, probówka Ø (mm): 15-20, 
długość probówki (mm): 126-170, kat pochylenia 5° lub 20 ° 

 

Listwa do podłączeń z 4 gniazdami | kontrolowana z poziomu wyświetlacza, z tyłu urządzenia 
 

Niezależny czujnik PT 100 | Do pomiaru temperatury, system czteroprzewodowy, wyjście wartości 
temperatury z 4-biegunowym podłączeniem z tyłu urządzenia 

 

Niezależny czujnik PT 100 | Do niezależnego pomiaru temperatury, system czteroprzewodowy, wyjście 
wartości temperatury z wyjściem analogowym 4-20 mA z tyłu urządzenia 

 

Szklane drzwi | Wszystkie zewnętrzne drzwi dla HettCube 200/200R                        

Szklane drzwi | Wszystkie zewnętrzne drzwi dla HettCube 400/400R                            

Szklane drzwi |   Wszystkie zewnętrzne drzwi dla HettCube 600/600R        

Port dostępu | Ø (mm): 22, zatyczki z tworzywa sztucznego 

Port dostępu | Ø (mm): 42, zatyczki z tworzywa sztucznego  
 

Port dostępu | Ø (mm): 67, zatyczki z tworzywa sztucznego  
 

Zestaw do układania | Do bezpiecznego układania dwóch inkubatorów HettCube 200 | 200 R 
 

Mobilna szafka | zamykana, z jedną szufladą, w tym kółka z blokadą, szer. x głęb. x wys. (mm): 770x500x550, dla 
HettCube 200 | 200 R 

60001 

60031 

60024 

60025 

60026 

60038 

60039 

60040 

60036 

60037 

60041 

60027 

60028 

60521 

60504 

60503 

60030 

60029 

60013 

60006 

60007 

60008 

60009 

60010 

NEW NEW NEW 
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OBSZERNE STANDARDOWE 

 

WYPOSAŻENIE 
 

Na 4,3-calowym ekranie dotykowym: 
- Ekran docelowy / rzeczywisty 
- Kalendarz w czasie rzeczywistym 
- Timer 
- Zegar 12/24 godzinny? 
- Opcje językowe (angielski, niemiecki, francuski i hiszpański) 
- Programowanie tygodniowe z funkcją świąteczną i wakacyjną 
- Dziennik zdarzeń (otwarte drzwi , alarmy i godziny pracy) 
- Wykres temperatury na 3 poziomach zbliżenia (do 4 tygodni) 
- Dokładność nastawienia 0,1 ° C 
- Blokada PIN 
- Indywidualnie regulowany alarm drzwi 
- Monitor wyboru temperatury klasy 3.1 dla wszystkich modeli  
- Monitor wyboru temperatury klasy 3.2 dla wszystkich modeli chłodzących 
- Scenariusze awarii zasilania 
- Programowanie urządzeń zewnętrznych przez centralę (opcja) 
- Do 99 funkcji programu (Start / Stop, Okres, Timer na starcie, Timer temperatury, ...)  
Jednocześnie blokowane panel kontrolny i drzwi 
Interfejs połączenia przez USB 

Tuleja na panelu tylnym  Ø 42 mm. Bezpotencjałowy sygnał alarmowy 

Wnętrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej (W-St 1.4301 (ASTM 304) 

 
Ponadto dostajesz za darmo: 
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- do trzech standardowych półek ze stali nierdzewnej (w zależności od wielkości modelu) 

- półka HTS ze stali nierdzewnej z szynami teleskopowymi 

- certyfikat fabryczny (HettCert) - 9 punktowy pomiar analogowy zgodnie z DIN 12880: 2007-05 

– kompensacja dla niepotrzebnych standardowych półek* 

* Wybierz inne półki / szuflady w standardzie, rozliczymy cenę niepotrzebnych standardowych półek. 
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