
Homogenizatory 
X120, X1000 Unidrive, 

X1000D oraz X1740 
Mocne silniki napędowe 

 
Narzędzia dyspergujące ze stali 
nierdzewnej 

Dostępne narzędzia ceramiczne 

Nadają się do zastosowań 
w przemyśle spożywczym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wysokiej jakości systemy dyspergujące. 
Oferujemy szeroką gamę silników napędowych, od małych ręcznych po silniki o dużej mocy ze zmienną regulacją prędkości, aby rozpocząć z 

łagodnym startem bez rozpryskiwania. 

X 120: Ręczny lub montowany na statywie, szybki silnik napędowy do małych objętości, od 1,5 ml. 

Unidrive X 1000: Silnik napędowy ogólnego przeznaczenia do większości zadań homogenizacji. 
Urządzenie jest dostępne z wyświetlaczem LCD (model Unidrive X100D). 

X 1740: Specjalnie zaprojektowany do wymagających zadań laboratoryjnych. 



 
 
 

Dane techniczne X 120 X 1000 Unidrive X 1000D Unidrive X 1740 

Obroty regulowane [obr/min], 
wersja 230V 

10.000 –33.000 4.000 –35.000 4.000 –35.000 2.500 –23.000 

Obroty regulowane [obr/min], 
wersja 115V 

5.000 –32.000 4.000 –35.000 4.000 –35.000 2.500 –23.000 

Moc silnika [W] 140 1.050 1.050 1.800 

Wyświetlacz - - tak - 

Zakres pojemności, maks. (H2O) 
[ml] 

1.500 2.000 2.000 20.000 

Hałas bez narzędzia, maks [dB] 86 78 78 87 

Odpowiednie narzędzia T 6 T 6 T 6 T 30 / G 30 

dyspergujące T 10 T 10 T 10 T 40 / G 40 
 T 17 T 17 T 17  

  T 20 / G 20 T 20 / G 20  

Wymiary [dł. x głęb. mm] 220 x 53 290 x 75 290 x 75 360 x 100 

Klasa ochrony zgodnie z DIN EN IP20 IP20 IP20 IP20 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T = trzpień z łożyskiem PTFE. Ten typ jest używany 
do standardowych zastosowań (w przypadku mediów 
płynnych, takich jak woda, olej itp.) 
G = trzpień z pierścieniem ślizgowym. Ten typ jest 
doskonały do zastosowań z odpowiednio agresywnymi 
środkami ściernymi i przy zastosowaniu ciśnienia. 

 

Charakterystyka 

Różne rodzaje elementów tnących należy oznaczyć 
w zamówieniu symbolami: 
F ­ precyzyjne rozdrobnienie 
V – do roztworów lepkich 
N – do roztworów o niskiej lepkości 
M – z nożami tnącymi 

 

 

Homogenizator ręczny CAT X120 jest idealnym (125-watowym) wyborem dla dużych i małych laboratoriów, 
gdzie wstępne badania obejmują pracę z próbkami o pojemności od 0,1 ml do 1,5 litra. Elektroniczna kontrola 
prędkości umożliwia personelowi badawczemu przyspieszanie dla wersji 230 V; 10 000 do 33 000 obrotów na 
minutę Podczas gdy mieszalniki homogenizatora CAT X 120 są wystarczająco małe, aby mogły być trzymane w 
ręce. Zaleca się montaż stojaka, aby zapewnić stabilność homogenizatora podczas długich cykli mieszania. Jest 
też możliwość zamówienia homogenizatora X120 bez podstawy i akcesoriów. Homogenizator należy doposażyć 
w końcówkę homogenizującą odpowiednią do ilości cieczy i materiału jaki będzie rozdrabniany. 

X 1000 Unidrive 
Uniwersalny homogenizator 1050 W ze stabilizowaną regulacją prędkości, od 4000 do 35 000 obr./min. 
Dla danego modelu dostępne są końcówki homogenizujące od 2 do 5000 ml. Każda z nich jest wykonana ze 
stali nierdzewnej i można ją łatwo zdemontować w celu czyszczenia czy autoklawowania do 121 ° C 

X 1000D 
Homogenizator CAT X1000D jest wyposażony w cyfrowy wyświetlacz LCD pokazujący prędkość. Jest to 
uniwersalne, 1050 W urządzenie z elektronicznie stabilizowaną regulacją prędkości, od 4000 do 35 000 
obr/min . 
Dla danego modelu dostępne są końcówki homogenizujące od 2 do 5000 ml. 

Homogenizator CAT X1740 o mocnym napędzie, przeznaczony do homogenizacji dużych objętości od 500 do 
20 000 ml., a jego prędkość obrotowa wynosi od 2500 do 23 000 obr/min. 
Dodatkową wszechstronność zastosowań laboratoryjnych i pilotażowych uzyskuje się poprzez połączenie silnika 
homogenizatora X1740 z komorą przepływową DK40 CAT, która pobiera próbki przez rurkę wlotową do komory 
i dozuje ją do tego samego lub innego pojemnika objętości do 5000 litrów na godzinę . Urządzenia te są 
również wykorzystywane do przetwarzania w pętli zamkniętej. 


