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Rys.1.zawór kontrolny 

 

1. Stosowanie  

Urządzenie do pobierania gazu ZG 1.2 służy do pobierania gazów zbierających się w 

przekaźniku Buchholza. Przy pomocy tego przyrządu można pobierać gaz na wygodniej dla 

obsługi wysokości, bez konieczności wchodzenia na transformator.   

Zastosowanie urządzenia ZG 1.2. daje następujące korzyści: 

� Skrócenie lub uniknięcie usterki transformatora przez dzięki sygnalizacji kumulowanego  

w przekaźniku gazu  

� Zwiększenie bezpieczeństwa podczas pobierania próbki gazu 

� Wygoda obsługi  

Urządzenie do pobierania gazu ZG 1.2 służy do kontroli działania górnego systemu 

pływakowego pod względem zbierania się gazów przez wpompowywanie powietrza.  

 

2. Monta ż (rysunek 1, rysunek 3)  

Zbierający się w przekaźniku Buchholza gaz zostaje wtłaczany przewodem rurowym do 

urządzenia ZG 1.2. pod ciężarem oleju znajdującego się w konserwatorze.  

 

Urządzenie do pobierania gazu montowane jest dwoma śrubami M8 

na prostej pionowej powierzchni na wysokości ok. 1,4 m ponad 

ziemią.  

Dostarczone przykręcane połączenie śrubowe (1) należy nakręcić 

na zawór kontrolny (3) przekaźnika Buchhholza (rysunek 1) 

stosując załączone uszczelki (2). Przewód rurowy należy rozwinąć i 

jego koniec połączyć z przekaźnikiem Buchholza za pomocą 

połączenia śrubowego pierścieniowego.  

Odpowiednimi zaciskami, które nie nale żą do zakresu dostawy, 

należy przewód rurowy zamocować. Na długości max. 1,2 m można 

założyć przewód o min. spadku 15°, jeżeli pozostała długość rury 

przebiega pionowo.  

 

 

Przyłączenie przewodu rurowego do przyrządu do pobierania gazu odbywa się również przy 

pomocy śrubowego połączenia pierścieniowego.  

Uwaga: Aby urządzenie działało właściwie konieczne jest, aby poziom oleju w  

konserwatorze znajdował się co najmniej 0,1 m ponad najwyższym punktem  

przewodu rurowego (rysunek 3).  

 

3. Napełnianie urz ądzenia do pobierania gazu (rysunek 2)  

Po zakończeniu montażu urządzenia do pobierania gazu należy napełnić go olejem 

transformatorowym: 
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� Otworzyć zawór kontrolny na przekaźniku 

Buchholza i i pozostawić go w stanie 

otwartym. 

� Z kurka wylotu gazu (2) odkręcić kołpak 

gwintowany  

� Otworzyć zarówno kurek wlotowy (1) jak i 

wylotowy gazu (2) (pionowa pozycja kurka). 

Kurek spustowy oleju (3) musi pozostać 

zamknięty. Ze względu na ciśnienie 

konserwatora olej przepływa przez przewód 

rurowy i wypełnia urządzenie do pobierania 

gazu. W czasie napełniania należy na 

wzierniku (4) obserwować poziom oleju. W 

chwili, gdy z kurka wylotu gazu (2) zacznie 

wydobywać się olej, kurek ten należy 

zamknąć (pozioma pozycja kurka).  

� Gdy urządzenie do pobierania gazu zostanie 

napełnione całkowicie olejem jest ono gotowe 

do pracy.  

� Na kurek wylotu gazu nakręcić kołpak gwintowany.  

 

 

4. Pobieranie gazu (rysunek 2)  

 

• Z kurka spustowego oleju (3) odkręcić kołpak gwintowany; skontrolować, czy kurek wlotowy (1) 

jest otwarty  

• Otworzyć kurek spustowy oleju i spływający olej spuścić do odpowiedniego pojemnika  

• Zamknąć kurek spustowy oleju w chwili, gdy poziom oleju będzie widoczny na wzierniku (4)  

• Na kurek spustowy oleju ponownie przykręcić kołpak gwintowany  

• Odkręcić kołpak gwintowany z kurka wylotu gazu (2)  

• Urządzenie kontrolne gazu / strzykawkę do pobierania gazu itp. nakręcić na kurek wylotu gazu  

• Otworzyć kurek wylotu gazu i dokonać kontroli / poboru gazu zgodnie z instrukcją danego 

dostawcy urządzenia  

• Po dokonaniu kontroli / poboru należy kurek wylotu gazu zamknąć i odkręcić odpowiednie 

urządzenie  

• Otworzyć kurek wylotu gazu i z urządzenia do poboru gazu spuścić pozostały gaz 

przekaźnikowy. Ponownie zamknąć kurek wylotu gazu, gdy urządzenie wypełnione jest 

całkowicie olejem i z tego kurka wydobywa się olej  

• Na kurek wylotu gazu nakręcić kołpak gwintowany. Przykręcone kołpaki gwintowane są 

bezwzględnie konieczne do działania urządzenia. 

 

Rys.2. Urządzenie do pobierania gazu 

ZG 1.2. 
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6. Kontrola działania przeka źnika Buchholza (rysunek 2)  

Kontrola działania przekaźnika Buchholza pod względem zbierania się gazów (górny system 

sterowniczy) przeprowadzana jest w następujący sposób:  

 

Uwaga : zaleca się stosować pompki kontrolne z zaworem zwrotnym (ZG 5.1. firmy EMB)  

 

• Z kurka wylotu gazu odkręcić kołpak gwintowany; skontrolować, czy otwarty jest kurek wlotowy 

(1)  

• Na kurek wylotu gazu nakręcić pompkę kontrolną ZG 5.1  

• Otworzyć kurek wylotu gazu  

• Do urządzenia do pobierania gazu wpompować powietrze aż zadziała górny system 

sterowniczy (zbieranie się gazu) przekaźnika Buchholza, zamknąć kurek wylotu gazu  

• Odkręcić pompkę kontrolną ZG 5.1  

• Z kurka spustowego oleju (3) odkręcić kołpak gwintowany  

• Otworzyć kurek spustowy oleju i wypływający olej spuścić do odpowiedniego pojemnika  

• Zamknąć kurek spustowy oleju w chwili, gdy na wzierniku (4) można rozpoznać poziom oleju  

• Ponownie nakręcić kołpak gwintowany na kurek spustowy oleju  

• Otworzyć kurek wylotu gazu i spuścić wpompowane powietrze  

• Zamknąć kurek wylotu gazu w chwili, gdy urządzenie do pobierania gazu wypełnione zostanie 

całkowicie olejem i z tego kurka zacznie wydobywać się olej  

• Na otwór wylotu gazu nakręcić kołpaki gwintowane.  

 

8. Zakres dostawy 

 Do zakresu dostawy urządzenia pobierającego gaz ZG 1.2 z przewodem rurowym należą:  

• Urządzenie do pobierania gazu ZG 1.2.  

• Przewód rurowy zwojowy, długość wg danych klienta  

• Przykręcane połączenie śrubowe dla zaworu kontrolnego  

• Uszczelki zaworu kontrolnego / przykręcane połączenie śrubowe  

 

9. Osprz ęt  

Jako osprzęt dostarczana jest zamykana metalowa skrzynka na urządzenie do pobierania gazu 

ZG 1.2. 
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Rys.3. montaż urządzenia do pobierania gazu 

Zawór kontrolny 

przekaźnika Buchholza 
Przewód rurowy 

Urządzenie ZG 1.2. 

Konserwator 
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