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LWMcM

zgodność z normą PN-EN 12697-34

Łaźnia przeznaczona do sezonowania mieszanek mineralno - asfaltowych
w kąpieli wodnej zapewniającej stałą i stabilną temperaturę

w całym obszarze roboczym

Wersja podstawowa:
 
- sezonowanie 12 szt. próbek
  z mieszanek 
  mineralno - asfaltowych

Opcja z pokrywą B1000:
 
- sezonowanie 12 szt.
  piknometrów o poj.1000ml

Opcja z pokrywą B2000:
 
- sezonowanie 4 szt.
  piknometrów o poj.2000ml
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opis produktu

dostępne opcje

cechy podstawowe

precyzyjny regulator temperatury typu PID

0
stabilność temperatury +/- 0,2 C

wydajna chłodnica ze stali nierdzewnej - umożliwia schłodzenie cieczy za pomocą wody
z sieci lub zewnętrznych urządzeń chłodniczych
(chłodnica wykonana z rurki o długości 3 metrów)

pokrywy mocowane na zawiasach, z ogranicznikiem i blokadą zabezpieczającą
przed przypadkowym i niekontrolowanym zamknięciem

podwójny wyświetlacz LED

pamięć nieulotna

funkcja temperatury alarmowej ustawianej przez użytkownika

czujnik temperatury PT 100, klasa A, stal nierdzewna

cyrkulacja mechaniczna (pompa)

grzałka rurkowa ze stali nierdzewnej

obudowa ze stali nierdzewnej gat. AISI 304

wanna spawana ze stali nierdzewnej gat. AISI 304

pokrywa płaska ze stali nierdzewnej gat. AISI 304, z uchwytem
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systemy zabezpieczeń

elektroniczna blokada grzałki przy zbyt niskim poziomie cieczy

elektroniczne zabezpieczenie przed zapowietrzeniem pompy cyrkulacyjnej

dokumenty odniesienia

optyczna sygnalizacja alarmowa

dyrektywa 2006/95/EC

dyrektywa 2004/108/EC

PN-EN 12697-34

akustyczna sygnalizacja alarmowa

gwarancja

uszkodzony czujnik temperatury - komunikat na wyświetlaczu

przekroczenie temperatury alarmowej - dioda

zbyt niski poziom wody w wannie

24 miesiące

przekroczenie temperatury alarmowej
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parametry techniczne

wymiary
gabarytowe
A x B x C

(mm)

model
łaźni

wymiary
komory wanny

A x B x C
(mm)

wymiary
użytkowe wanny

A x B x C
(mm)

zanurzenie
max

H
(mm)

pojemność
wanny

(l)

LWMcM 12 780x510x335 600x450x250 560x410x220 200 67,5

zakres regulacji temperatury:

minimalna temperatura robocza (bez chłodzenia):

rozdzielczość regulatora temperatury: 

stabilność temperatury: 

klasa ochronności: 

napięcie zasilania: 

I

230 V / 50Hz

00-100 C

0+/-0,2 C

00,1 C

0+5 C powyżej temperatury otoczenia

moc
(W)

2200
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- do nakrycia piknometrów o pojemności 1000ml
- oparta na krawędzi wanny
- wykonana ze stali nierdzewnej gat. AISI 304

wyposażenie dodatkowe

pokrywa płaska z uchwytem

symbol
pokrywy

model łaźni

B1000

LWMcM
12

LWMcM

INOX

INOX
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wyposażenie dodatkowe

LWMcM

- do nakrycia piknometrów o pojemności 2000ml
- oparta na krawędzi wanny
- wykonana ze stali nierdzewnej gat. AISI 304

symbol
pokrywy

model łaźni

B2000

LWMcM
12

INOX

INOX

pokrywa płaska z uchwytem
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