
Mieszadła mechaniczne 
 
 
 
 
 

Mieszadła do cieczy o wysokiej 

lepkości 
 

Zabezpieczenie przed przegrzaniem 

i przeciążeniem. 
 
Wyświetlacz cyfrowy 
 

Interfejs do komputera 
 

Dostępne oprogramowanie 

sterujące 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 100 
 Mocne mieszadło sterowane mikroprocesorem do ciężkich prac. Wielostopniowy system bezpieczeństwa przeprowadza autotest wszystkich funkcji 

bezpieczeństwa i wykrywa oraz chroni przed przeciążeniem i przegrzaniem. Jasny, podświetlany wyświetlacz cyfrowy pokazuje wszystkie istotne 

dane: (pobór mocy, moc wyjściowa i moment obrotowy) oraz jednoczesne wyświetlanie ustawionej i rzeczywistej prędkości silnika. Wyśw ietlacz 

pozwala również na odczyt bezwzględnych lub względnych pomiarów momentu obrotowego, jak również mocy wyjściowej. Gran ice momentu 

obrotowego, maksymalna i minimalna prędkość silnika są programowalne. 

Urządzenie jest dostarczane z interfejsem RS232 do sterowania komputerowego. Istnieje również wejście analogowe do łatwego zdalnego 

sterowania prędkością i wyjściem analogowym dla rejestratora, a także programowalny wyłącznik czasowy. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne R 100C R 100CL R 100CT R 100SD 

Obroty regulowane [obr/min] 40 – 2000 30 – 1100 10 – 500 40 – 2000 

Moment obrotowy, maks. [Ncm] 150 250 600 100 

Ilość mieszana, maks. (H2O) [l] 200 200 200 200 

Lepkość, maks. [m•Pas] 60.000 70.000 100.000 60.000 

Obsługiwana średnica trzpienia [mm] 1 – 10.5 1 – 10.5 1 – 10.5 1 – 10.5 

Interfejs PC RS 232 RS 232 RS 232 Brak 

Waga [kg] 4.7 4.7 5.5 4.7 

Wymiary [szer. x wys. x głęb. [mm] 78 x 200 x 230 78 x 200 x 230 78 x 200 x 250 78 x 200 x 230 

Klasa ochrony zgodnie z  DIN EN 60529 IP42 IP42 IP42 IP42 

     

     

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60494-0000 20618-0060 8B005650 60495-0000 30244-0001 
 
 

 

Akcesoria Numer części Opis 

Statyw  60494-0000 Specjalny statyw  do mieszadła R 100 z naczyniami o średnicy do 500 mm 

Specjalny uchwyt 60495-0000 Uchwyt do mocowania mieszadła R 100 na statywie 

Uchwyt typu „Jumbo“  8B005650 Uchwyt zaciskowy do mocowania osłony trzpienia mieszającego do statywu 

Osłona trzpienia 
mieszającego 

20618-0060 Ochrona trzpienia mieszadła 

Kabel do interfejsu RS232  30275-0051 Kabel do interfejsu dł. 1.8m do podłączenia do komputera 

Adapter USB do RS232 30244-0001 Adapter do USB w celu podłączenia interfejsu RS232 mieszadła R100 do komputera 

Oprogramowanie Na życzenie Oprogramowanie do sterowania pracą mieszadła 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60617-0060 

 

 
60615-0020 

 
 

 

60615-0040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60617-0050 
 
 

0618-0050 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Rys. Końcówki mieszające 
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8B00940400 8B00910000 
 
 
 
 

 

8B00900000 
 

 

8B00950400 8B00921000 
 

Numer           Ostrze            Długość 

części            mieszadła końcówki 
 

Średnica 

pręta 

Średnica 

końcówki 

 

8B00970000                               300 mm                 6 mm           50 mm     300 mm 6 mm 50 mm 

8B00970300                               300 mm                 8 mm           50 mm 300 mm 8 mm 50 mm 

8B00970400                               400 mm                 8 mm           50 mm 400 mm 8 mm 50 mm 

8B00970500                               500 mm                 8 mm           50 mm 500 mm 8 mm 50 mm 

 
 

   
    

 
8B00940400 400 mm 8 mm 70 mm 

8B00940800 500 mm 10 mm 70 mm 

 
 
 
 

 
8B00950400 400 mm 8 mm 70 mm 

8B00950800 500 mm 10 mm 70 mm 

 
8B00910000 300 mm 6 mm 50 mm 

 
 
 
 
 
 

8B00910300 300 mm 8 mm 50 mm 

8B00910400 400 mm 8 mm 50 mm 

8B00910500 500 mm 8 mm 50 mm 

8B00911000 400 mm 8 mm 70 mm 

8B00911400 500 mm 10 mm 100 mm 
 

 

 
  Numer           Mieszadło                               
  części.         odśrodkowe
  

 

 
    Długość               

końcówki      

 

 
Średnica             

pręta 

  8B00900000 300 mm 6 mm 50 mm 

8B00900400 400 mm 8 mm 50 mm 

8B00901000 400 mm 8 mm 100 mm 

 

 
8B00921000 

 
 
 
 
 

 

 Średnica 
 końcówki 

 Numer         Ostrze             Długość               Średnica           Średnica 

 części          mieszadła       końcówki             pręta               końcówki 

 mieszadła 

Numer         Śmigło               Długość            Średnica         Średnica 

części                                    pręta                 pręta          końcówki            

końcówkiko 

8 mm 90/15 mm 400 mm 


