
Wyparki próżniowe 
Stworzone dla komfortu i bezpieczeństwa 

Wyparki próżniowe INGOS są produktami wykonanymi z wysokiej jakości 
materiałów, posiadającymi nowoczesny kontroler z kolorowym wyświetlaczem. 

PRODUKCJA INGOS OD 1995 ROKU 



RVO 400 

Wyparki próżniowe z serii RVO 400 w swojej podstawowej wersji oferują wyposażenie 
wykraczające poza standardy m.in. wbudowany kontroler próżni oraz możliwość ustawiania 
gradientów temperatury i ciśnienia, co pozwala dopasować je do potrzeb najbardziej 
wymagających użytkowników. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

RVO 004 

Wyparki próżniowe z serii RVO 004 charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją z manualną 

regulacją wysokości i bezpiecznym przechylaniem zestawu ze szkłem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolby, 20–4000 ml 

Uchylna głowica z elementami 

szklanymi 

Intuicyjny kontroler z 

kolorowym wyświetlaczem 

Łaźnia wodno-olejowa 

Elektryczny podnośnik łaźni 

Kolby odbierające, 250–2000 ml 

Zdalne sterowanie 

Łaźnia wodna z analogowym 

sterowaniem 

Łaźnia wodna z cyfrowym 

sterowaniem 

Manualna regulacja wysokości 

Uchylna głowica z elementami 

szklanymi 

Chłodnica pionowa lub skośna 

Chłodnica pionowa lub skośna 



Specyfikacja techniczna

RVO 400 
Zakres prędkości 0–300 rpm

Obroty dwukierunkowe i cykliczne

Temperatura łaźni do 100°C 

do 180°C 

do 210°C dla specjalnego oleju

Pojemność łaźni 4000 ml 

Dokładność kontroli ±1°C dla wody

±2°C dla oleju

Pomiar ciśnienia bezwzględnie

Różnica ciśnień 

Kontroler próżni 

zmienna 1

wbudowany

Gradient temperatury i 

ciśnienia   
programowalny

Powierzchnia chłodzenia 0.12 m² 

Biblioteka substancji Tak, programowalna

Zmiana jednostek tak 

Zmiana języka tak 

Wifi tak 

Zasilanie 230V, 50-

120V, 60Hz

Moc przełączania pompy Maks. 650VA

Moc Maks. 2000VA

Szeroki wybór szkła i akcesoriów

Oferujemy również szeroką gamę wyrobów szklanych
z możliwością powlekania tworzywem sztucznym, a także
specjalną pokrywę bezpieczeństw dla łaźni wodnej.
Dla RVO400 dodatkowo: zdalne sterowanie, czujnik
czujnik temperatury wody chłodzącej, suszenie pompy próżniowej.

Odporne chemicznie uszczelnienie
Specjalna uszczelka jest wykonana z połączenia materiałów zapewniających

długą żywotność i elastyczność nawet przy odparowywaniu agresywnych substancji chemicznych.

Wiarygodny serwis 

Świadczymy usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne. Zapewniamy uruchomienie i instalacje urządzeń

Merazet S.A. oraz naprawy wykonywane w porozumieniu z producentem, zapewniając tym samym pełen profesjonalizm usług.

Pompy próżniowe 

ie pompy próżniowe

amy po

potrzeb klientów.

Specyfikacja techniczna 

RVO 004
300 rpm Zakres prędkości 20

dwukierunkowe i cykliczne Obroty jednokierunkowe

100°C dla wody 

 dla oleju 

Temperatura łaźni 

Pojemność łaźni 

up to 100°C

4000ml

do 210°C dla specjalnego oleju Dokładność 

kontroli 
±1°C

±2°C 

dla wody Powierzchnia 

chłodzenia 

0.12

dla oleju Zasilanie 230V, 50

bezwzględnie Moc Ma

1–50 mbar 

wbudowany 

programowalny 

Tak, programowalna 

-60Hz

120V, 60Hz 

. 650VA 

2000VA 

ybór szkła i akcesoriów 

Oferujemy również szeroką gamę wyrobów szklanych
powlekania tworzywem sztucznym, a także 

specjalną pokrywę bezpieczeństw dla łaźni wodnej.  
czujnik temperatury pary, 

czujnik temperatury wody chłodzącej, suszenie pompy próżniowej. 

Odporne chemicznie uszczelnienie 
łączenia materiałów zapewniających 

długą żywotność i elastyczność nawet przy odparowywaniu agresywnych substancji chemicznych. 

Świadczymy usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.  Zapewniamy uruchomienie i instalacje urządzeń

Merazet S.A. oraz naprawy wykonywane w porozumieniu z producentem, zapewniając tym samym pełen profesjonalizm usług.

apewniamy odpowie w wykonaniu 

standardowym lub odporne chemicznie. Posi

Dla naszych urządzeń zapewniamy odpowied dnnie pompy próżniowe 

standardowym lub odporne chemicznie. Posiaad damy pompy próżniowe o różnych 

zależnie oparametrach wydajności i próżni – zależnie odd  potrzeb klientów.

RVO 004 
20–140 rpm 

jednokierunkowe 

up to 100°C  

4000ml 

±1°C wer. cyfrowa 

±2°C wer. analogowa 

0.12 m² 

230V, 50-60Hz

Maks. 2000VA 

Świadczymy usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne. Zapewniamy uruchomienie i instalacje urządzeń wykonywane przez 

Merazet S.A. oraz naprawy wykonywane w porozumieniu z producentem, zapewniając tym samym pełen profesjonalizm usług. 



Inne akcesoria: 

W ofercie posiadamy również jednostkę chłodzącą COR 400 do
oraz innych zastosowań. Urządzenie chłodzące znacznie zmniejsza zużycie wody i umożliwia osiągnięcie
temperatur poniżej punktu zamarzania

COR 400
Wyjście 22°C→7°C 

Min. temperatura 

Dokładność kontroli 

Pojemność zbiornika chłodzenia 

Przemieszczenie medium 

Przepływ 

Zasilanie 

 Pozostałe produkty:

Blok hydrolizacyjny HB016 Termostatowana łaźnia wodna
TVL 15 /

Chromatograf LC5000
Pompy wysokiego ciśnienia
LCP5020

O 9001, ISO 14001, ISO 45001

ednostkę chłodzącą COR 400 do pracy w obiegu zamkniętym z wyparkami RVO
Urządzenie chłodzące znacznie zmniejsza zużycie wody i umożliwia osiągnięcie

temperatur poniżej punktu zamarzania - jeśli stosuje się płyny przeciwzamarzaniowe.

COR 400 
80 l/h 

-20°C

±1°C 

20 l 

7 m 

120 l/h 

230V, 50-60Hz 

Pozostałe produkty: 

Termostatowana łaźnia wodna 
TVL 15 / wytrząsarka TVL15T

Automatyczny analizator

aminokwasów AAA500

Pompy wysokiego ciśnienia 
LCP5020

Termostat kolumn LCT5100

pracy w obiegu zamkniętym z wyparkami RVO 
Urządzenie chłodzące znacznie zmniejsza zużycie wody i umożliwia osiągnięcie 

utomatyczny analizator 

aminokwasów AAA500

Termostat kolumn LCT5100 

IISSO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Merazet S.A.
ul. Krauthofera 36
60-203 Poznań
E: laboratorium@merazet.pl
T: +48 61 8644 641




