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Piec łukowy AM 500 
 

Zaprojektowany do topienia próbek do ok. 500 g w temperaturach do 3500°C 
Chłodzona wodą miedziana płyta z tygielkami o uniwersalnym kształcie (do próbek guzików i prętów) 
Chłodzona wodą, dwuścienna komora wysokiej próżni i kołnierze 
Napęd elektryczny do łatwego podnoszenia komory 
Napędzana silnikiem, chłodzona wodą elektroda wolframowa, którą można swobodnie przesuwać nad tyglami 
Doskonała obserwacja procesu topienia poprzez port (y) podglądu 
Panel sterowania ze wszystkimi głównymi funkcjami roboczymi na górze elektrody dla bezpiecznej i wygodnej 
obsługi  
Płyty z tyglami o niestandardowym kształcie na zamówienie 
Bezkontaktowy zapłon łuku 
Różne programy topienia, aby zapobiec przegrzaniu 
Wydajne generatory topienia łuku elektrycznego do ok. 3500°C 
Wysokociśnieniowy system pompowania i pomiaru, wbudowany w podstawę, gotowy do pracy 
Zabezpieczenia 

• Przycisk zatrzymania awaryjnego 

• Czujnik do podnoszenia komory 

• Czujnik do szkieł chronnych 

• Kontrola przepływu wody chłodzącej 
Wielkość próbki: 500 g 
Temperatura: 3500°C 
Generator: max. 800 A 
Zasilanie: 400 V, 3-ph, 50/60 Hz (generator); 230 V, 50/ 60 Hz (piec łukowy)  
Płyta z tyglami: dostępne różne wersje lub niestandardowe płytki tyglowe 
Opcje: manipulator próbek, odlewanie ssące (suction casting), agregat recyrkulacyjny chiller 
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