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Kompaktowy piec łukowy MAM-1 
 

 

• Zaprojektowany do topienia próbek o masie ok. 5-20 g do 3500°C, wystarczająca do większości celów 
laboratoryjnych 
• Mała komora topienia zapewnia szybką ewakuację i niskie zużycie gazu 
• Swobodnie przesuwana, chłodzona wodą elektroda 
• Demontowalna, chłodzona wodą miedziana płyta tyglowa z formami w kształcie korytka 
• Pyta z tyglami o dowolnym kształcie na zamówienie 
• Niezawodny, bezdotykowy zapłon łuku 
• Wydajny generator topienia łuku, zintegrowany z obudową 
• Manometr ciśnienia i zawory do ewakuacji i wlotu gazu do komory topienia łuku 
• Mała pompa próżniowa (do zabudowy) lub turbomolekularny układ pompujący (jednostka wolnostojąca) do 
opróżnienia komory topienia 
Funkcje bezpieczeństwa: 
Ochrona przed przegrzaniem, ochrona oczu 
Wymiary: (szer x głęb x wys): 430 x 650 x 750 mm 
Zasilanie : 230 V / 50/60 Hz / 1-faza 
Ilość: 5 – 20 g na wsad 

Temperatura: do 3500°C, w zależności od ilości próbki 

Generator: wbudowany 

Zasilanie: 230 V / 50/60 Hz  

Płyta z tyglami: standardowa płyta z tyglami lub na zamówienie  

Opcje: specjalny zimny tygiel (suction casting), pompa próżniowa, system pomp turbomolekularnych HVT52/G, 
kontrola przepływu wody, chiller 

mailto:info@edmund-buehler.de

