Merazet S.A. Aparatura kontrolno-pomiarowa 1

DANE TECHNICZNE

e zakres pomiarowy T: -40...+70°C RH: 0...99%

» rozdzielczos¢ T: 0,1°C RH: 0,1%

+ doktadnos$¢ pomiaru T: £0,5°C RH: £3% (w zakresie 20...90%)
w pozostatym do 4%

» zasilanie 2 x1,5V AAA

e czas zycia baterii standardowo do 1000 pomiaréw

+ temperatura pracy 0...+50°C

e wymiary 170 x 50 x 17 mm

* ciezar ok. 100g

* gwarancja 24 miesigce

Termohigrometr reczny kompakt DOSTMANN H560
HACCP HVAC

obiektach magazynowych.

wilgotnosc

zmierzonych wartosci ekstremalnych

« czytelny wyswietlacz LCD

ARl
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Termo-higrometr DOSTMANN H560 charakteryzuje sie duzg
szybkoscia wykonywania pomiaru. Posiada szybki i dokfadny
szwajcarski czujnik wilgotnosci wzglednej powietrza oraz ostonke
czujnika, ktora zapewnia stabilne warunki na czas transportu.

Dzieki mozliwosci obliczania temperatury punktu rosy przyrzad ten
jest stosowany najczesciej przez administracje mieszkan,
spotdzielnie  mieszkaniowe, kominiarzy, serwisy urzadzen
klimatyzacyjnych czy stuzby komunalne do kontroli warunkow w
obiektach mieszkalnych lub tez do szybkiej kontroli warunkéw w

« pomiar dwodch parametrow jednoczesnie — temperatura i

« odporny na efekt kondensacji pary wodnej na czujnikach

+ kompaktowa budowa - zapewnia bezpieczenstwo miernika
na czas transportu oraz natychmiastowa gotowos$¢ do
pracy czujnikéw temperatury i wilgotnosci wzglednej

« pamie¢ wartosci MIN i MAX - dla szybkiego okreslenia

« zatrzymywanie wskazania wys$wietlacza HOLD

+ obliczanie temperatury punktu rosy i termometru

mokrego (psychrometr)
e o0szczedzanie baterii-AUTO-OFF
« mozliwa rekalibracja
» podporka , ostona czujnika

e posiada znak CE
e wyposazenie standardowe: miernik, baterie, futerat, polska instrukcja obstugi

Na zyczenie za doptata dostarczamy przyrzad ze swiadectwem wzorcowania.
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