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Zawór sterowany elektromagnetycznie, miniaturowy, bezporedniego 
działania; przeznaczony dla neutralnych mediów gazowych i płynnych. 
Zawór znajduje zastosowanie w aplikacjach takich jak: kontrola przepływu, 
napełnianie, wentylacja, prónia techniczna. Modułowa budowa zaworu 
sprawia, i moe by on stosowany zarówno pojedynczo jak i w postaci 
bloków zaworowych.  
Zawory serii 6012 typ BANJO zostały specjalnie zaprojektowane do 
sterowania siłownikami pneumatycznymi. Zawory te wyposaone s w 
specjalne przyłcze typu BANJO pozwalajce na bezporednio 
podłczenie zaworu do portu siłownika.  
Dane techniczne: 

rednica nominalna: DN 1,2 – 1,6 [mm] 
Materiał obudowy: 
 
Wersja BANJO: 

Mosidz; Poliamid (PA); Stal 
szlachetna 1.4305 
Poliamid (PA) 

Materiał uszczelnienia: 
Wersja BANJO: 

FPM (Viton) 
NBR  

Media: Neutralne media gazowe i ciekłe 
(jak np. sprone powietrze, 
woda, olej hydrauliczny)  

Maksymalna lepko: 21 mm
2
/s (cSt) 

Temperatura medium: -10°C...+100°C 
Temperatura otoczenia: Max.: +55°C 

Tolerancja prdowa: ±10% 
Stopie ochrony: IP 65 (głowiczka kablowa wg DIN 

EN 175301-803 Typ C) 
Masa: Około 125 g. 
Sposób montau: Dowolny; preferowany z cewk 

skierowan ku górze 
  

    
    



     

Wymiary [mm] (wersja standardowa): 

 
 

    
    
    
     

Płyty montaowe 
Pojedyncza: 

 
Na wiele zaworów: 

 
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

   

  
 



Zawór sterowany elektromagnetycznie; miniaturowy; bezporedniego działania; 
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Typ 6012 

Wymiary [mm] (wersja BANJO z przyłczem gwintowym dla 
doprowadzenia spreonego powietrza): 

 

Wymiary [mm] (wersja BANJO z przyłczem wtykowym Push-In dla 
doprowadzenia spronego powietrza): 

 
 

Specyfikacja techniczna: Numery zamówieniowe: 
 












 
        

Sposób działania „C”; zawory bez dwigni przesterowania rcznego 
           
           
           
           

           
           

Sposób działania „C”; zawory wyposaone w dwigni przesterowania rcznego 

           
           

           
           

Sposób działania „D”; zawory bez dwigni przesterowania rcznego 
       
        

           
           

Zawory typu BANJO; Sposób działania „C”; zawory z dwigni przesterowania rcznego; materiał wykonania: Poliamid (PA) 



 







 


   
        
        
        
        
         

 
Akcesoria: 
Płyty montaowe: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 
Akcesoria dla płyt montaowych: 

  
 

 

 
  

 
Głowiczki kablowe typu 2506: 

 
  

S  
  
  




 
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