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Pompy tłokowe próżniowo/ciśnieniowe WOB-L 
Producent: Welch-Ilmvac 

 
Zastosowania w różnych laboratoriach do wielu aplikacji m.in. filtracji, 
komór próżniowych, suszarek próżniowych – zależnie od wymaganej 
próżni i wydajności. 
 
 
 
 

 
 
Parametry techniczne  
 
Parametry / model 2511 2522 2534 2546 2561 2567 2581 2585 

Zdjęcie 

        

Szybkość pompowania  
[m3/h (l/min.)] @50Hz 

0.55(9.2) 1.1(18) 1.7(28) 2.3(38) 3.0(50) 4.9(83) 4.9(83) 10(168) 

Szybkość pompowania  
[cfm (l/min.)] @60Hz 

0.39(11) 0.76(22) 1.2(34) 1.6(45) 2.1(60) 3.5(100) 3.5(100) 7.1(201) 

Maksymalna próżnia 
[torr(mbar)] 

219(292) 100(133) 70(93) 60(80) 5(6.7) 60(80) 5(6.7) 60(80) 

Max nadciśnienie [bar] 3,3 7,9 5,8 5,2 - - - - 

Moc silnika [W] 25 93 93 190 250 250 250 250 

Regulacja próżni / gaz balast - TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Podłączenie [mm] 6 8 8 8 10 10 10 10 

Wymiary DxSxW [cm] 19.4x11.4x19.1 20.6x22.4x25.4 20.6x22.4x25.4 25.4x19.1x7.7 43.9x16.5x26.7 38.1x25.4x25.4 43.2x42.3x19.1 43.2x42.3x19.1 

Waga [kg] 2 5,3 5,3 5,3 7,4 7,4 11,2 11,2 

Wlotowy pojemnik - TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Wylotowy pojemnik - TAK TAK TAK - - - - 

Regulacja próżni - TAK - pokrętło TAK - pokrętło TAK - pokrętło TAK - pokrętło TAK - pokrętło TAK - pokrętło TAK - pokrętło 

Regulacja ciśnienia - TAK TAK TAK - - - - 

Miernik próżni - analogowy analogowy analogowy analogowy analogowy analogowy analogowy 

Miernik ciśnienia - analogowy analogowy analogowy - - - - 

 
 
 
 
 

 


