
 

 

+48 61 864 46 09 

poczta@merazet.pl 

www.merazet.pl 

 
MERAZET S.A. 
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań 
tel. +48 61 864 46 09, fax: +48 61 865 19 33 
e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet.pl 
 
 

Merazet S.A. 
Aparatura kontrolno-pomiarowa 

 
 
 
 
strona 1/1 
 
 

Cęgi giętkie typu Ampflex serii A100 
 

Producent: Chauvin – Arnoux 

Seria A100 składa się 9 modeli przeznaczonych do pomiarów prądów 
przemiennych w zakresie od 0,5A do 10 kA o długościach 45cm, 80cm 
lub 120 cm (w zależności od modelu). Cewkę Rogowskiego można 
podłączyć do każdego typu multimetru, watomierza czy rejestratora oraz 
za pośrednictwem adaptera BNC także do oscyloskopu.  
Wejścia urządzenia muszą reagować na sygnał napięciowy przemienny  
(impedancja wejścia powyżej 1MΩ) 

Przystawka jest wyposażona w dwupozycyjny przełącznik 
(jednozakresowa) lub trzypozycyjny (dwuzakresowa) i dwie diody LED. 
Zielona informuje, że urządzenia pracuje. Czerwona ostrzega o 
przeciążeniu obwodu cewki.  
 
Wszystkie cewki posiadają wzmocnioną izolację oraz spełniają wymogi 
międzynarodowych norm bezpieczeństwa, w szczególności IEC 1010-1 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

9 modeli 
Długość pętli 

20 - 200A 
45cm 

2kA 
45cm |80cm 

0,2 - 2kA 
45cm | 80cm 

0,3 - 3kA 
45cm | 80cm | 

1,2m 

1 - 10kA 
1,2m 

Jedno- lub dwuzakresowe 20A 
200A 

2000A 200A 
2000A 

300A 
3000A 

1000A 
10000A 

Przekładnia 100mV/A 
10mV/A 

1mV/A 10mV/A 
1mV/A 

10mV/A 
1mV/A 

1mV/A 
0,1mV/A 

Zakres pomiaru 0,5A...200A 0,5A...2kA 0,5A...2kA 0,5A...3kA 0,5A...10kA 

Dokładność 1% 

Częstotliwość pracy 10Hz - 20kHz 

Przesunięcie fazowe dla 
50Hz 

≤ 1,3° ≤ 0,7° ≤ 0,5° 

Waga i wymiary Futerał: 140x64x28mm, 200g, długość przewodu - 2m 

Waga  < 120g < 240g <120g <240g < 120g < 240g < 360g 

Bezpieczeństwo elektryczne IEC 1010 1000V kat. III 

AmpFlex A100 2000/2 45 P01120501 

AmpFlex A100 2000/2 80 P01120502 
AmpFlex A100 20-200/2 45 P01120503 
AmpFlex A100 0.2-2K/2 45 P01120504 
AmpFlex A100 0.2-2K/2 80 P01120505 
AmpFlex A100 0.3-3K/3 45 P01120506 
AmpFlex A100 0.3-3K/3 80 P01120507 
AmpFlex A100 0.3-3K/3 120 P01120508 
AKCESORIA  
Zasilacz do AmpFlex P01101968 
Adapter Φ4 mm/BNC P01101846 


