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Komora laminarna Biohazard typu BSC-EN 
Producent: FASTER 

Najnowsza generacja komór z laminarnym przepływem powietrza, 
łącząca sztywne wymagania bezpieczeństwa z wysokiej jakości 
konstrukcją. 
Spełniająca wymogi europejskiej normy EN-12469 w odniesieniu do 
sprzętu II klasy ryzyka biologicznego. 
Komora zapewnia pionowy laminarny przepływ powietrza z częściową 
recyrkulacją 
Komory BSC-EN mogą być stosowane w wielu dyscyplinach. 
Szczególnie polecane w: 
 

• mikrobiologii 
• wirusologii 
• hematologii 
• kulturach komórkowych 
• pracy z rekombinowanym DNA 
• pracy z czynnikami niebezpiecznymi dla ludzi lub 

zwierząt 
 
 

 
Zalety: 

• wyrafinowany system monitorowania bazujący na mikroprocesorze 
• alarmy dźwiękowe i wizualne 
• aktywny system zapewniający stałą prędkość przepływu powietrza nawet przy zatykaniu filtrów 
• dzięki podciśnieniu zapewnionym przez system wentylatorów wszystkie zakażone cząstki pozostają 

wewnątrz komory 
• dostęp przez panel przedni ułatwia konserwację komory 
• dostępna z jednym (BSC-EN 1) lub dwoma (BSC-EN 2) silnikami 

 

Budowa:  malowana metodą proszkową lakierem epoksydowym stal o podwyższonej odporności na korozję i czynniki 
atmosferyczne. 
Powierzchnia robocza: wykonana z nierdzewnej stali AISI-316, całkowicie perforowana, co ułatwia odpowiedni 
przepływ powietrza. Na żądanie klienta dostępne są następujące wersje powierzchni roboczej: 

• Stal AISI-316, perforowana w 3,4 lub 6 częściach 
• Stal AISI-316, bez perforacji, w 1, 3, 4 lub 6 częściach 

Przestrze ń robocza:  wyłożona stalą AISI-304L. 
Filtry:  filtry HEPA, testowane D.O.P., o wydajności wyższej niż 99,995% MPPS – 0,005% penetracji. Spełniają wymogi 
norm: EN 1822, amerykańskiego Standardu Federalnego 209e, brytyjskiego standardu 5295, VDI-2083 oraz AS 1386-
1976. System filtracyjny został zaprojektowany tak, aby prędkość przepływu powietrza wynosiła co najmniej 0,4 m/sek. 
zgodnie z normą EN-12469. 
Silnik/i: jeden (BSC-EN1) lub dwa (BSC-EN2) odśrodkowe wiatraki, o stopniu ochrony IP-55, kontrolowane przez dwa 
automatyczne regulatory szybkości i system mikroprocesorowy. 
System monitoruj ący oparty na mikroprocesorze: system nowej generacji kontrolujący komorę w pełni cyfrowo, co 
daje maksymalną kontrolę nad warunkami pracy. 
Poręczna klawiatura i podświetlany wyświetlacz LCD zapewniają stały dostęp do informacji o stanie komory i pracy, w 
szczególności wyświetla: 

• prędkość przepływu powietrza laminarnego i bariery frontowej 
• temperaturę wewnątrz i na zewnątrz komory 
• żywotność filtrów HEPA, lampy U.V. i filtrów z węgla aktywowanego (jeśli zainstalowano) 
• całkowity czas pracy komory 

Alarmy optyczny i akustyczny dla: otwartego okna przedniego, zapychania filtrów HEPA, zużycia lampy U.V. (jeśli 
zainstalowana), nasycenia filtra z węgla aktywowanego (jeśli zainstalowany), itp. 
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Zasilanie:  230V – 50Hz, jedna faza. 
Oświetlenie:  wbudowane świetlówki, umieszczone poza obszarem zakażonym 
Przednia szyba:  warstwowe szkło anty-rozpryskowe, zaopatrzone w dwa siłowniki, utrzymujące w pozycji otwartej 
podczas konserwacji. 
 
Dodatkowe cechy: 

• dwa podłączenia próżni lub gazu w przestrzeni roboczej (jedno z ręcznym zaworem, drugie z zaworem 
elektromagnetycznym) 

• gniazdko elektryczne z zabezpieczeniem IP-44 
• wejście umożliwiające przeprowadzenie testu D.O.P 

 
Wyposa żenie opcjonalne: 

• lampa U.V. kontrolowana przez dwa wyłączniki czasowe 
• stojak malowany lakierem epoksydowym 
• filtr z węgla aktywowanego dla powietrza usuwanego (BSC-EN2) 
• filtr HEPA dla powietrza usuwanego (BSC-EN2) 
• dodatkowe gniazdko elektryczne 
• dodatkowe podłączenie próżni/gazu z ręcznym zaworem 

 
Parametry techniczne: 

Model Wymiary zewn. 
szer x wys x gł [mm] 

Wymiary wewn. 
szer x wys x gł [mm] 

Waga 
[kg] 

BSC-EN 1-3 1090 x 1470 x 785 885 x 660 x 580 181 

BSC-EN 1-4 1395 x 1470 x 785 1190 x 660 x 580 213 

BSC-EN 1-5 1700 x 1470 x 785 1495 x 660 x 580 260 

BSC-EN 1-6 2005 x 1470 x 785 1800 x 660 x 580 298 

BSC-EN 2-3 1090 x 1470 x 785 885 x 660 x 580 186 

BSC-EN 2-4 1395 x 1470 x 785 1190 x 660 x 580 218 

BSC-EN 2-5 1700 x 1470 x 785 1495 x 660 x 50 265 

BSC-EN 2-6 2005 x 1470 x 785 1800 x 660 x 580 304 

 
 
 
 

Szczelina robocza  Wzrost temp.  Poziom hałasu  Oświetlenie  Wibracje Śr. Przewodu 
odprowadzaj ącego  

200 mm < 4˚C < 59 dBA >900 lux < 0,005 RMS 200 mm 

 


