
 
ELEKTRONIKA WZMACNIACZ OPERACYJNY 

P4.2.1 

Wewnętrzna konstrukcja 
wzmacniacza operacyjnego 

P4.2.1.1 
Montaż zewnętrznego wzmacniacza operacyjnego 
jako obwodu tranzystora. 

Montaż zewnętrznego wzmacniacza operacyjnego jako obwodu tranzystora.  (P4.2.1.1) 

Nr  kat. 

576 75 
577 20 
577 36 
577 38 
577 40 
577 44 
577 52 
577 56 
577 68 
577 93 
578 31 
578 39 
578 51 
578 55 
578 69 
578 71 
578 72 
501 48 
522 621 
521 45 
575 212 
575 24 
500 414 
500 424 
500 444 
501 45 
501 46 
531 183 

Opis 

Płyta ze złączami DIN A3 
Rezystor 10 Ohm, STE 2/19 
Rezystor 220 Ohm, STE 2/19 
Rezystor 330 Ohm, STE 2/19 
Rezystor 470 Ohm, STE 2/19 
Rezystor 1 kOhm, STE 2/19 
Rezystor 4.7 kOhm, STE 2/19 
Rezystor 10 kOhm, STE 2/19 
Rezystor 100 kOhm, STE 2/19 
Potencjometr, 10-cio obrotowy  kOhm, STE 4/50 
Kondensator 0.1 µF, STE 2/19 
Kondensator 100 µF, dwubiegunowy, 35 V, STE 2/19 
Dioda Si 1N 4007, STE 2/19 
Dioda ZPD 6.2, STE 2/19 
Tranzystor BC 550, e.b., NPN, STE 4/50 
Tranzystor BC 550, e.t., NPN, STE 4/50 
Tranzystor BC 560, e.t., PNP, STE 4/50 
Wtyki mostkujące, set of 10 
Generator funkcyjny S 12 
Zasilacz DC , 0 ... ±15 V 
Oscyloskop dwukanałowy 400 
Przewód ekranowany BNC/wtyk 4 mm  
Przewód łączący, 25 cm, czarny 
Przewód łączący, 50 cm, czarny 
Przewód łączący, 100 cm, czarny 
przewód, 50 cm, czerwono/niebieski, para 
Przewód, 100 cm, czerwono/niebieski, para 
Miernik cyfrowy 3340 

*dodatkowo zalecane 
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Wiele zastosowań elektronicznych wykazuje duże zapotrzebowanie na wzmacniacze. 
Idealna charakterystyka obejmuje nieskończoną rezystancję wejścia, nieskończenie wysokie 
wzmocnienie napięcia oraz napięcie wyjściowe niezależne od obciążenia i temperatury. 
Wymagania te mogą być spełnione w sposób zadowalający za pomocą wzmacniacza 
operacyjnego. 
W doświadczeniu P4.2.1.1, wzmacniacz operacyjny jest złożony z elementów dyskretnych 
jako obwód tranzystora. Kluczowym komponentem obwodu są wzmacniacz różnicowy po 
stronie wejścia i stopień wtórnika emiterowego po stronie wyjścia. Zależność wzmocnienia i 
fazy sygnałów wyjściowych jest wyznaczana w odniesieniu do sygnałów wejściowych w 
pracy odwracającej i nieodwracającej. Doświadczenie to dodatkowo bada charakterystykę 
częstotliwościową układu. 
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Schemat obwodu wzmacniacza operacyjnego zmontowanego z osobnych elementów 
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