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Testo 425 Kompaktowy Anemometr termiczny t0

Miernik testo 425 to kompaktowy anemometr z zintegrowang sondg
termiczng na teleskopie dtugosci max.820mm.

Objetos¢ przeptywu jest wykazywana bezposrednio na wyswietlaczu
miernika. Dokladne wskazanie tego parametru uzyskuje sie dzieki
mozliwosci tatwego wprowadzenia pola przekroju kanatu do pamieci
miernika.

Funkcja usredniania (punktowa i czasowa ) dostarcza informacji o
Srednim wydatku , predkosci przeptywu powietrza i temperatury.
Anemometr testo 425 wskazuje réwniez wartosci maksymalne oraz
minimalne z kazdego pomiaru. Dodatkowa funkcja HOLD umozliwia
zatrzymanie wyniku na wyswietlaczu.

Zalety:

-pomiar temperatury, predkosci i objetosci przeptywu
-obliczanie $redniej czasowej i wielopunktowej
-wskazanie wartosci MAX/MIN

-funkcja HOLD -zatrzymanie wartosci na wyswietlaczu
-podséwietlany wyswietlacz LCD

-funkcja Auto-Off

Dane techniczne :

Typ sondy termiczna NTC

Zakres pomiarowy 0..20m/s -20...4+70°C

Doktadnos$¢ +1cyfra +(0,03m/s+5% mierz.wartosci)
+0,5°C (0...+60°C)
+0,7°C(pozostaty zakres)

Rozdzielczos¢ 0,01m/s 0,1°C

Temperatura pracy -20...+50°C

Temperatura -40...+85°C

sktadowania

Typ baterii 9V 6F22

Zywotnos$¢ baterii 20godz.

Wymiary 182x64x40mm

Waga 2859

Obudowa ABS

Dane zamdéwieniowe:
Testo 425 —anemometr Nr katalogowy: 0560 4251
termiczny z podtaczona na state
sondg przeptywu , z baterig i
protokotem kalibracyjnym
producenta niemieckiego
Futerat Nr katalogowy: 0516 0210
Futerat TopSafe - Nr katalogowy: 0516 0221
zabezpieczenie przed
zabrudzeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi

tadowarka zewnetrzna do Nr katalogowy:0554 0025

akumulatora 9V

Akumulator 9V Nr katalogowy :0515 0025
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