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Pomiar parametrow sieci energetycznych w 3- lub 4-przewodowych )
uktadach symetrycznych lub niesymetrycznych.

~
e Czterokwadrantowy pomiar mocy i energii (P+, P-, Q;, Q¢).
CEcCHY ¢ Wskazania uwzgledniajgce wartosci zaprogramowanych przektadni.
UZYTKOWE: e Pomiar mocy czynnej Sredniej 15 minutowe;.

e Cyfrowa transmisja do systemu nadrzednego interfejsem
RS-485 (MODBUS).

¢ Konfigurowalne wyjscie alarmowe oraz przektadnie pragdowe i
napieciowe.

e Parametry programowalne przy uzyciu przyciskdw lub przez
interfejs RS-485 przy uzyciu bezptatnego programu LPCon.

e Wyjscie impulsowe typu OC do retransmisji 3-fazowej energii
czynnej.

c € e Podtrzymanie bateryjne danych konfiguracyjnych i stanu licznikdw

energii przy zaniku zasilania.
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L ) \- Detekcja i sygnalizacja nieprawidtowej kolejnosci faz. )
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Przektadnik pradowy ASK
WvyJyscia: L2 orzeldadnik pradowy ASK a
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—— ——— a Pomiar i rejestracja parametrow
N energetycznych.
RS , .
485 = WIELKOSCI MIERZONE | ZAKRESY POMIAROWE
. P Zakres wskazan Zakres pomiarowy Btad
Wielko$¢ mierzona Ki; Ku # 1 Ki; Ku = 1 11|12 |13 |z podstawowy
I | Prad 1/5AL1..13 0,00..9,99 kA 0,02..6 A~ o o o +0,5%
Napiecie L-N 0,0..289 kv 2,9..480V~ o o o +0,5%
Napigcie L-L 0,0 .. 500 kv 10..830V~ o o o +1%
Czestotliwosc 45,0..70,0 Hz 45,0 ..100,0 Hz . . . +0,2%
Moc czynna -999 MW .. 0,00 W .. 999 MW -2,64 kW .. 1,4 W .. 2,64 kW 3 . o o +1%
Moc bierna -999 Mvar .. 0,00 var .. 999 Mvar |-2,64 kvar .. 1,4 var .. 2,64 kvar | e . . . +1%
IzoLAcuA
GALWA- Moc pozorna 0,00 VA .. 999 MVA 1,4 VA .. 1,64 kVA . . . . +1%
NICZNA: Wspétczynnik PF 41.0..1 41.0..1 o | o | o | +2%
Tangens @ -1,2..0..1,2 -1,2..0..1,2 o o . . +2%
Kat pomiedzy U i | -180 .. 180° -180 .. 180° 3 3 . +0,5%
Energia czynna pobierana 0..99999 999,9 kWh ° +1%
— Energia czynna oddawana 0..99 999 999,9 kWh . +1%
_»O RS Energia bierna indukcyjna 0..99 999 999,9 kVarh o +1%
L - - 19
Suppy 485 Energia bierna pojemnosciowa |0 .. 99 999 999,9 kVarh o +1%

Ku - przektadnia przektadnika napieciowego: 1 .. 4000; Ki - przektadnia przektadnika pragdowego: 1 .. 10000
o | Uwaga! - Dla prawidtowego pomiaru pradu wymagana jest obecnosc¢ napiecia o wartosci wiekszej od 0,05 Un przynjamniej na jednej z faz
Dziat Sprzedazy:

Informacja techniczna WY éc 1A
Tel: 68 32 95 /180/260 ___ e
/306/374 Rodzaj wyjscia Wtasciwosci
i'ma.": SP'zec.jaz@luingl'c,om'pl Wyjscie przekaznikowe styki beznapieciowe zwierne, obcigzalno$¢ 250 V a.c./ 0,5 A a.c.
Fl‘l
Tel: 68 32 95/207/209 e typu OC, pasywne klasy A, wg PN-EN 62053-31
R 6’52018/341 Wyjscie impulsowe energii ¢ napiecie zasilania 18 .. 27 V, prad 10 .. 27 mA
ax o stata impulséw: 5000 imp./ kWh, niezalezna od ustawionych przektadni Ku, Ki
LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1 INTERFEJS CYFROWY
65-022 Zielona Gora . . . - ..
WWW.LUMEL.COM.PL Typ interfejsu Protokdt transmisji Tryb Predkos¢
\~ RS-485 MODBUS RTU 8N2, 8E1, 801, 8N1 4,8; 9,6; 19,2; kbit/s
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CECHY ZEWNETRZNE

Pole odczytowe

3 x 3 cyfry LED

kolor czerwony, 14 mm

Wymiary

96 X 96 X 77 mm

otwér montazowy 91°° X 91*%°* mm

Masa

0,3 kg

Stopien ochrony

od strony czotowej: IP40

od strony zaciskéw: IP10

ZNAMIONOWE WARUNKI UZYTKOWANIA

Napiecie zasilania

85...253 V a.c. (40 .. 400 Hz) lub d.c.

Pobdér mocy < 6 VA

Pobdr mocy

w obwodzie napieciowym < 0,05 VA

w obwodzie prgdowym < 0,05 VA

Sygnat wejsciowy

¢0..0,005..1,21In;0,05..1,2 Un;
dla pomiaru pradu, napiecia;
o czestotliwosc 45 .. 65 Hz

¢0..01..1,2In;0..0,1..1,2 Un;
dla pomiaru wspétczynnikéw Pf, tgo
e sinusoidalny (THD < 8%)

Wspotczynnik mocy

©0..0,2p0j..1..0,2ind..0

Temperatura

pracy: -25...23...55°C

magazynowania: -30...70°C

Wilgotnos¢ wzgledna 25...95% niedopuszczalne skroplenia
Pozycja pracy dowolna
Zewnetrzne pole magnetyczne 0..40..400 A/m

Przecigzalnos¢ krotkotrwata (5 s)

wejscie napieciowe: 2Un (max. 1000 V)

wejscie pragdowe: 10 In

Dopuszczalny wspdtczynnik szczytu

natezenia pradu: 2

napiecia: 2

Czas nagrzewania

5 min.

Btedy dodatkowe w % btedu podstawowego

od czestotliwosci sygnatow wejsciowych: < 50%

od zmiany temperatury otoczenia: < 50%/ 10%

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA | KOMPATYBILNOSCI

Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna

odpornosé na zaktocenia

wg PN-EN 61000-6-2

emisja zaktocen

wg PN-EN 61000-6-4

Izolacja miedzy obwodami podstawowa wg PN-EN 61010-1
Stopien zanieczyszczenia 2

Kategoria instalacji 1]

Maksymaln_e napiecie pracy miedzy 600 V wg PN-EN 61010-1
fazg a ziemig

Wysokos¢ npm <2000 m

SCHEMAT POtACZEN

Zasilanie RS-485 .
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ZAMAWIANIE
KOD WYKONANIA:
N14-| X | X | XX| X
Prad wejsciowy In:
1A (X/1) 1
5 A (X/5) 2
Napiecie wejsciowe (fazowe/miedzyfazowe) Un:
3x57,7/100 V 1
3 x230/400 V 2 Przyktad zaméwienia:
3 x 400/690 V* 3 kod: N14 - 2 2 00 1 oznacza:

. N14 - miernik N14
Wykonanie: 2 - prad wejsciowy 5 A
standardowe 00 2 - napiecie wejsciowe 3 x 230/400 V
napiecie wejsciowe 3 x 110/ 190 V 01 00 - wykonanie standardowe
specjalne XX 1 - z atestem Kontroli Jakosci
Préby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagan 0 * - wykonanie tylko do pomiaréw bezposrednich
z dodatkowym atestem Kontroli Jakosci 1 ** _numeracje wykonania ustali producent
wg uzgodnien z odbiorcg** X

ZOBACZ
TAKZE:

Przektadniki
pradowe od 5 A do
6 kA.

Analizatory
parametrow sieci
ND1.

P43 - tréjfazowe
przetworniki
parametréw sieci

energetyczne;j.

Konwerter PD10
(RS-485/USB).

Wiecej informacji
0 naszych wyrobach
mozna znalezé
na naszej stronie
internetowe;j:
www.lumel.com.pl

Dziat Sprzedazy:

Informacja techniczna

Tel: 68 32 95/180/260
/306/374

e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

Przyjmowanie zaméwien

Tel: 68 32 95 /207/209
1218/341

Fax:68 32 55 650

LUMEL S.A.

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Goéra
WWW.LUMEL.COM.PL )
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MERAZET

Aparatura

kontrolno-pomiarowa

www.merazet.pl
facebook.com/merazetsa

KONTAKT

Dziat automatyki i elektrycznej aparatury taczeniowej
E: automatyka@merazet.pl
T: +48 61 8644 637, centrala: +48 61 8644 600




