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Optyczna i elektryczna kontrola stanu

napełnienia

Ciśnienie robocze do

Długość do

Przestawiane kontakty poziomu

Opcjonalnie sygnał analogowy

Wskaźnik wizualny z skalowaniem

Solidna budowa

Solidny pływak

Na zapytanie wykonania specjalne

25 bar

5000 mm

4-20 mA

Sygnalizator poziomu

do montażu zewnętrznego

NS
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Sygnalizator poziomu
NS 10 / NS 25 ..-AM

Bühler Technologies GmbH
D - 40880 Ratingen, Harkortstr. 29

Tel.: + 49 (0) 2102 / 4989-0     Fax: + 49 (0) 2102 / 4989-20
Internet: www.buehler-technologies.com

e-mail: fluidcontrol@buehler-technologies.com



Ø
D

Ø
k

Ø
A

6
5

b

h

Ø
d

125 Ø
 D

1
9
0

37

F00000075X

Ø40

-SK166/NS 10/

96

L
=

(L
1
+

2
5
8
)

H
ie

r 
k
e
in

e
 K

o
n
ta

k
te

N
o
 c

o
n
ta

c
ts

 h
e
re

P
a
s
 d

e
 c

o
n
ta

c
ts

 i
c
i

1
0
0

3
4

Dane techniczne NS 10 ..-AM

Dane podstawowe

Materiał

Ciśnienie robocze

Temperatura pracy

Ciężar właściwy cieczy

max. 10 bar

max. 100 °C

min. 0,75 kg/dm³

Pływak

Rura nasadowa

Kołnierz

Rura przejrzysta wskaźnika

Pokrywa zamykająca

Podłączenie Rura Kołnierz Kołnierz

Kołnierz

Waga przy

Każde następne 100 mm

Inne wykonania na zapytanie

(poziom ciągły)

Oporność pomiaru łańcuch Reed

Rozdzielczość lub

Napięcie zasilania

Wyjście

Obciążenie

wyrobu

Śruby mocujące

SK166 NBR

1.4571

Stahl verzinkt

PC

øD 20 95 115

øk 65 85

ød 14 14

b 16 18

øA 45 68

h 12 14

L1=500 mm ca. 7,5 kg 8,0 kg 8,75 kg

ca. 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg

5 10 mm

(U ) 10 - 30 V DC

4 - 20 mA

max. (U - 7,5 V) / 0,02 A

Nr .

22 51 000

22 52 000

22 71 999 8 x M12x65

Wykonanie

Przynależne kontakty poziomu patrz strona

Opcja

Rura nadajnika

0-AM 15-AM 25-AM

4

-K

Wyposażenie:

DIN 2656 DN15 DN25

B

B

( 24 V DC)Napięcie nominalne

W

Uszczelnienie kołnierza

Uszczelnienie kołnierza

45/22x2 mm ( )

68/27x2 mm (DN25)

DN15

1.4571

D 20 0201
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Zmiany techniczne zastrzeżone

NS 10Klucz typu

Wykonanie

0-AM

15-AM

25-AM

DN 15

DN 25

z króćcami do rur

kołnierz

kołnierz Opcja Rura nadajnika

ciągły, rozdzielczość
ciągły, rozdzielczość

5 mm

10 mm

-K5

-K10

Długość

L1 = ...mm

Przykład zamówienia:

Potrzebny jest Sygnalizator poziomu do montażu zewnętrznego  ciśnienie robocze z podłączeniem
kołnierzowym odstęp pomiędzy króćcami z 2 kontaktami zwierno - rozwiernymi patrz
str.

Zamawiamy

: , max. 10 bar,
, L1 = 1500 mm, (

4)

: NS 10/15-AM-SK166 / 1500

DN15

O

P

T

I

O

N

A

L

O

P

C.

opcjonalna rura
nadajnika
z ciągłym sygnałem
wyjściowym

Wskazówki do wytycznych dla przyrządów ciśnieniowych:

Sygnalizatory poziomu są zinterpretowane, zbudowane i sprawdzone w

zgodzie z Wytycznymi dla przyrządów ciśnieniowych wg zasady

Rzeczywista kategoria sygnalizatorów poziomu jest wydrukowana na

tabliczce typu  W zależności od kategorii następuje wszechstronne

zapewnienie jakości wg modułu H wzgl. H1.

97/23/EG

AD-2000.
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NS 25/ /

Dane techniczne NS 25 ..-AM

Dane podstawowe

Materiał

Wykonanie

Przynależne kontakty poziomu patrz str.

Opcja

Rura nadajnika

Wyposażenie

Opis

Ciśnienie robocze

Temperatura pracy

Ciężar właściwy cieczy

Pływak

Rura nasadowa

Kołnierz stal ocynkowana

Rura przejrzysta wskaźnika

Podłączenie kołnierz kołnierz

Kołnierz

z pływakiem

Waga przy

Każde następne

Inne wykonania na zapytanie

(poziom ciągły)

łańcuch

Rozdzielczość lub

Napięcie zasilania

Wyjście

Obciążenie

Uszczelnienie kołnierza

Uszczelnienie kołnierza

Śruby mocujące

max. 25 bar

max. 120 °C

min.
0,85 kg/dm³ 0,70 kg/dm³

1.4571

1.4571

PC

øD 95 115
øk 65 85
ød 14 14
b 16 18
øA 45 68
h 12 14
S SK 661 205 205

SK 662 390 390

L1 = 500 mm, ca. 9,5 kg 10,5 kg

100 mm, ca. 0,4 kg 0,4 kg

Oporność pomiaru Reed

5 10 mm

(U ) 10 - 30 V DC

4 - 20 mA

max. (U - 7,5 V) / 0,02 A

22 51 000 45/22x2mm ( )

22 52 000 68/27x2mm (DN25)

22 71 999 8 x M12x65

SK 661 SK 662

DIN 2656 DN15 DN25

DN15

15-AM 25-AM

4

-K

Art. Nr.

B

B

( 24 V DC)Napięcie znamionowe

W

D 20 0201
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NS 25Klucz typu

Wykonanie

15-AM

25-AM

DN 15

DN 25

kołnierz

kołnierz

Opcja Rura nadajnika

ciągła rozdzielczość
ciągła rozdzielczość

5mm

10mm

-K5

-K10

Długość

L1 = ...mm

Pływak Typ

-SK661

-SK662

ciężar właściwy cieczy min

ciężar właściwy cieczy min 70

. 0,85 kg/dm³

. 0, kg/dm³

Przykład zamówienia

Potrzebny jest Sygnalizator poziomu do montażu zewnętrznego  ciśnienie robocze z podłączeniem
kołnierzowym ciężar właściwy cieczy odległość pomiędzy króćcami ciągły
pomiar poziomu  rozdzielczość w kontaktami zwierno - rozwiernymi patrz str. 4

Zamawiamy

: , max. 25 bar,
, 0,89 kg/dm³ L1 = 1500mm,

, 10 mm 2 ( )

: NS 25/25-AM-K10-SK661 / 1500
2 x Art. Nr. 28 89 999 Kontakt MKS - 1/W

DN25

Zmiany techniczne zastrzeżone

O

P

.C

O

P

C

J

A

opcjonalna rura nadajnika
z ciągłym
sygnałem wyjściowym

Wskazówki do wytycznych dla przyrządów ciśnieniowych:

Sygnalizatory poziomu są zinterpretowane, zbudowane i sprawdzone w

zgodzie z Wytycznymi dla przyrządów ciśnieniowych wg zasady

Rzeczywista kategoria sygnalizatorów poziomu jest wydrukowana na

tabliczce typu  W zależności od kategorii następuje wszechstronne

zapewnienie jakości wg modułu H wzgl. H1.

97/23/EG

AD-2000.

.
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Kontakt NS ..-AMy do

Typ
/

230 V AC/DC

IP 65
28 88 999

Andere Kontakte auf Anfrage

MKS-1/K

Nr .

Funkcja otwierający   zamykający

Ochrona

Zasilanie
Prąd załączania
Obciążenie kontaktów
Podłączenie wtyczki

Funkcja otwierający   zamykający
Zasilanie
Prąd załączania
Obciążenie kontaktów
Podłączenie wtyczki

Ochrona

Funkcja zwierno - rozwierny
Zasilanie
Prąd załączania
Obciążenie kontaktów
Podłączenie wtyczki

Ochrona

Funkcja zwierno - rozwierny z
Zasilanie
Prąd załączania
Obciążenie kontaktów
Podłączenie wtyczki

Ochrona

max.
max. 1 A

max. 50 VA
DIN EN 175301-803 (M3)

3 pol. + PE

Typ
2 x /

max. 230 V AC/DC
max. 1 A

max. 50 VA
S6

6 pol. + PE
IP 65

28 91 999

Typ

max. 230 V AC/DC
max. 1 A

max. 50 VA
DIN EN 175301-803 (M3)

3 pol. + PE
IP 65

28 89 999

Typ
LED

max. 24 V DC
max. 1 A

max. 25 VA
S6

6 pol. + PE
IP 65

28 90 999

wyrobu

MKS-2/K

Nr

MKS-1/W

Nr

MKS-1/W-L 24 V

Nr

AM-K

S3

wyrobu

wyrobu

wyrobu

Obłożenie połączeń

Z podłączeniem wtyczki

Für den Einsatz in Umgebung mit starken Erschütterungen

und Vibrationen empfehlen wir die Kontakte MKS-1/K und

MKS-2K zu verwenden.

Obłożenie kontaktów

Montaż po stronie lewej Montaż po stronie prawej

( )położenie kontaktów przy pustym zbiorniku

przy montażu rury nadajników
z ciągłym sygnałem wyjściowym
montaż kontaktów możliwy jest
tylko z lewej strony

Wyjście poziomu

Zmiany techniczne zastrzeżone

LED rot LED rot


