Zawor sterowany pneumatycznie, membranowy dla mediow agresywnych i

zanieczyszczonych; wykonany z tworzywa sztucznego

2030

Zawor sterowany pneumatycznie; pilotowany zewnetrznie. Zawory serii
2030 sg alternatywg dla zaworéw kulowych. Cechg zaworéw jest duza
zywotno$¢, nawet przy przeptywie medidw zanieczyszczonych czastkami
statymi lub cieczy agresywnych. Membrana pomiedzy korpusem i
sitownikiem hermetycznie izoluje sitownik od medium.

Opcje:

- Sposéb dziatania ,,I”

- Elektryczny wskaznik potozenia typu 1060 albo 1062

- Magnetyczne czujniki potozenia typu 1071

- Ograniczniki skoku

- Adapter NAMUR

- Sitownik sterowany recznie

Wykres zaleznosci ci$nienia od temperatury:

Typ 2030

2/2-drogowy; DN 15-100; O - 10 bar
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Dane techniczne:
Srednica nominalna:
Materiat korpusu:
Materiat sitownika:

Media:
Temperatura medium:
Temperatura otoczenia:

Dla $rednic sifownika 2175 mm:
Medium sterujace:

Instalacja dla ,,samooczyszczania”
Kat nachylenia = 15 do 30° + 3do 5°dla
nachylenia rurociggu

FoA
(Food and Drug Administration, USA)

DN 15-100
PVC-U, PP, PVDF
PA (Poliamid);
zaméwienie)
Neutralne gazy i ciecze; media
agresywne; media $cierne
Prosimy spojrze¢ na odpowiedni
wykres

-10°C...+60°C (PA)

-10°C...+50°C

Neutralne gazy, powietrze
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Wazne w procesie doboru materiatéw!
Nalezy pamieta¢ iz dopuszczalne cisnienie pracy jest zalezne od temperatury medium
Materiaty:
DN 15-50 DN 65-100
* Polisulfon (PSU)
s Polisulfun (PSU) v ™ N
~Poliamid (PA)
) : ST Poliamid (PA); (PPS na
zamowienie)
© & Stal szlachetna 1.4305
- Stal szlachetna 1.4305
4  Spiek
Y5 v Stal szlachetna 1.4308
____ Poliamid (PA); (PPS na =
p—— zamowienie) .
— [ o
~777— EPDM albo PTFE/EPDM
" = "5~~~ EPDMalbo PTFE/EPDM
# @
-— PVC-U, PP albo PVDF “ PVC-U
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Zawor sterowany pneumatycznie, membranowy dla mediéw agresywnych i

zanieczyszczonych; wykonany z tworzywa sztucznego

Wymiary:
DN 15-50

Przytgcze sworzniowe

p Podtaczenia zaworu

Przytacze “do wklejania’

3

Typ 2030

Otwory montazowe
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Otwory montazowe Otwory montazowe
DN Wszystkie wersje F G Przylacze sworzniowe Przylacze ,,do wklejania”
[mm] o Cc D1 D2 P +0,3 A H1 L1 L2 H2 N
Sitownika
15 50 39 20 64 G1/8 25 M6 14 121 124 128 126 43
5 63 52 20 80 G1/4 25 M6 14 137 124 128 139 43
20 63 52 25 80 G1/4 25 M6 18 146 144 152 148 53
20 80 60 25 101 G1/4 25 M6 18 172 144 152 173 53
25 80 60 32 101 G1/4 25 M6 21 175 154 166 176 60
32 100 73 40 127 Gi/4 45 M8 26 229 174 192 231 74
40 100 73 50 127 G1/4 45 M8 33 236 194 222 239 83
40 125 86 50 153 G1/4 45 M8 33 276 194 222 277 83
50 125 86 63 153 G1/4 45 M8 39 283 224 266 284 103
DN 65-100
Przytacze kotnierzowe
QD1 .
gg
=<
g3
>c
53
8 K
I
DN (%] Przylacze (o5 D1 D2 D3 F H K L w
[mm] Sitownika
65 125 Luzne 86 158 145 185 129 295 29 290 4 x 90°
65 175 kotnierze 130 211 145 185 180 387 29 290 4 x 90°
80 175 130 211 160 200 197 398 36 310 8 x 45°
D
80 225 e ora 155 261 160 200 198 393 36 310 | 8x45°
100 225 155 261 180 225 210 410 36 350 8 x 45°
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Zawor sterowany pneumatycznie, membranowy dla mediéw agresywnych i
zanieczyszczonych; wykonany z tworzywa sztucznego

Materiat uszczelnienia: EPDM
Wykres 1 - DN 15 - 25
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Cisnienie sterujace: [bar]

Materiat uszczelnienia: PTFE/EPDM
WYkres 3 - DN 15 - 25

Typ 2030

Wykres 2 - DN 32 - 50
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Ciénienie sterujace: [bar]

Wykres 4 - DN 32 - 50

kot siowmia B B B 88 2 & 888 8
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Cisnienie sterujace:[bar] Ciénienie sterujace: [bar]
Specyfikacja techniczna: Numery zamowieniowe:
Srednica Wielkos¢ Wielkos¢ Wspotczynnik Minimalne Cisnienie pracy Przytacze
nominalna przytacza [mm] sitownika [mm] Kv (dla wody) cisnienie sterujace [bar]
[mm] [mglh] [bar] Przy’racze ,,dO Przyla_cze
wiejania” sworzniowe
Sposob dziatania ,,A” — w stanie spoczynkowym: zamkniety. Materiat uszczelnienia: EPDM
15 20 50 3,0 5,0 8,5 141 449 141 451
15 20 63 815 5,0 10 141 450 141 452
20 25 63 7,0 5,5 10 141 459 141 461
25 32 80 11,0 O15) 10 141 468 141 469
32 40 100 18,0 5,5 10 141 475 141 860
40 50 100 24,0 O15) 6,5 141 482 141 861
40 50 125 26,0 5,5 10 141 483 141 484
50 63 125 43,0 915) 8 141 490 141 862
Sposodb dziatania ,,B” - w stanie spoczynkowym: otwarty. Materiat uszczelnienia: EPDM
15 20 50 3,0 Prosimy o 10 141 497 141 499
20 25 63 7,0 zapoznanie si¢ z 10 141 507 141 509
25 32 80 11,0 wykresem 1 10 141 516 141 518
32 40 100 18,0 Prosimy o 10 141 524 141 864
40 50 100 24,0 zapoznanie si¢ z 10 141 531 141 865
50 63 125 43,0 wykresem 2 10 141 539 141 866
Sposob dziatania ,,A” - w stanie spoczynkowym: zamkniety. Materiat uszczelnienia: PTFE/EPDM
15 20 50 3,0 5,0 5 144 293 144 294
15 20 63 815 5,0 10 141 455 141 456
20 25 63 7,0 5,5 5 144 297 144 298
20 25 80 7,0 5,0 10 141 465 141 466
25 32 80 11,0 5,5 7,5 141 472 141 473
32 40 100 18,0 O15) 8 141478 147 479
40 50 100 24,0 5,5 6,0 144 301 144 302
40 50 125 26,0 o15) 10 141 487 141 488
50 63 125 43,0 5,5 7 141 493 141 494
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Zawor sterowany pneumatycznie, membranowy dla mediow agresywnych i Typ 2030
zanieczyszczonych; wykonany z tworzywa sztucznego

Specyfikacja techniczna: Numery zamowieniowe:
Srednica Wielkos$¢ Wielkos$¢ Wspotczynnik Minimalne Cisnienie pracy Przytacze
nominalna przytacza [mm] sitownika [mm] Kv (dla wody) cisnienie sterujace [bar]
[mm] [m3h] [bar] Przyla_cz:_e ,do Przy{a_cze
wiejania” sworzniowe

Sposéb dziatania ,,B” — w stanie spoczynkowym: otwarty. Materiat uszczelnienia: PTFE/EPDM
15 20 63 35 Prosimy o 10 141 503 141 504
20 25 80 7,0 zapoznanie si¢ z 10 141 514 141 515
25 32 80 11,0 wykresem 3 10 141 521 141 522
32 40 100 18,0 Prosimy o 10 141 527 141 528
40 50 125 26,0 zapoznanie si¢ z 10 141 536 141 537
50 63 125 34,0 wykresem 4 10 141542 141543

Sposodb dziatania ,,A” - w stanie spoczynkowym: zamkniety. Materiat uszczelnienia: EPDM Przytacze kotnierzowe
65 Luzne Kohnierze 125 55,0 5,5 7 149 295
65 175 60 45 10 147 838
80 Dopasowane 175 100 5,0 5 147 840
80 kofnierze 225 100 5,0 10 147 842
100 225 160 5,0 8 147 843
Sposéb dziatania ,,A” - w stanie spoczynkowym: zamkniety. Materiat uszczelnienia: PTFE/EPDM Przytacze kotnierzowe
65 Luzne Kohnierze 125 55,0 55 45 149 296
65 175 60 45 8 147 845
80 Dopasowane 175 100 5,0 4,5 147 847
80 A 225 100 50 10 147 849
100 225 160 5,0 4 147 850
Sposob dziatania ,,A” - w stanie spoczynkowym: zamkniety. Materiat uszczelnienia: EPDM
15 20 50 3,0 5,0 8,5 154 768 141 447
15 20 63 3,5 5,0 10 154 769 141 448
20 25 63 7,0 55 10 154 782 141 859
25 32 80 11,0 5,5 10 154 786 141 467
32 40 100 18,0 55 10 154 788 141 474
40 50 100 24,0 5,5 6,5 154 790 141 480
40 50 125 26,0 55 10 154 791 141 481
50 63 125 43,0 55 8 154 794 141 489
Sposdb dziatania ,,B” — w stanie spoczynkowym: otwarty. Materiat uszczelnienia: EPDM
15 20 50 3,0 Prosimy o 10 154 805 141 495
20 25 63 7,0 zapoznanie si¢ z 10 154 808 141 505
25 32 80 11,0 wykresem 1 10 154 811 141 863
32 40 100 18,0 Prosimy o 10 154 813 141 523
40 50 100 24,0 zapoznanie si¢ z 10 154 815 141 529
50 63 125 43,0 wykresem 2 10 154 818 141 538
Sposob dziatania ,,A” - w stanie spoczynkowym: zamknigty. Materiat uszczelnienia: PTFE/EPDM

15 20 50 3,0 5,0 5 154 770 144 295
15 20 63 35 5,0 10 154 781 141 454
20 25 63 7,0 5,5 5 154 784 144 299
20 25 80 7,0 5,0 10 154 785 141 464
25 32 80 11,0 55 7,5 154 787 141 471
32 40 100 18,0 5,5 8 154 789 141 477
40 50 100 24,0 55 6,0 154 792 144 303
40 50 125 26,0 5,5 10 154 793 141 486
50 63 125 43,0 5,5 7 154 795 141 492

Sposob dziatania ,,B” — w stanie spoczynkowym: otwarty. Materiat uszczelnienia: PTFE/EPDM
15 20 50 3,0 Prosimy o 10 154 807 141 502
20 25 63 7,0 zapoznanie si¢ z 10 154 810 141 513
25 32 80 11,0 wykresem 3 10 154 812 141520
32 40 100 18,0 Prosimy o 10 154 814 141 526
40 50 100 24,0 zapoznanie si¢ z 10 154 817 141 535
50 63 125 43,0 wykresem 4 10 154 819 141 541

Sposob dziatania ,,A” - w stanie spoczynkowym: zamkniety. Materiat uszczelnienia: PTFE/EPDM

15 20 50 3,0 5,0 5 154 796 144 296
15 20 63 B8i5) 5,0 10 154 797 141 453
20 25 63 7,0 55 5 154 798 144 300
20 25 80 7,0 5,0 10 154 799 141 463
25 32 80 11,0 55 7,5 154 800 141 470
32 40 100 18,0 55 8 154 801 141 476
40 50 100 24,0 5,5 6,0 154 802 144 337
40 50 125 26,0 5,5 10 154 803 141 485
50 63 125 43,0 55 7 154 804 141 491

Sposéb dziatania ,,B” — w stanie spoczynkowym: otwarty. Materiat uszczelnienia: PTFE/EPDM
15 20 50 3,0 Prosimy o 10 154 820 141 501
20 25 63 7,0 zapoznanie si¢ z 10 154 821 141 512
25 32 80 11,0 wykresem 3 10 154 822 141 519
32 40 100 18,0 Prosimy o 10 154 823 141 525
40 50 100 24,0 zapoznanie si¢ z 10 154 824 141 534
63 125 43,0 wykresem 4 10 154 825 141540
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