
 
 
 

 

Filtr powietrza RAF-PV-30 
 

 

Seria RAF-PV-30 posiada obudowę z PVDF i szkła i wy-

posażona jest w unikalne szybkozłącze firmy Bühler. W 

głowicy filtra znajduje się dodatkowe podłączenie do 

instalowania czujnika wilgoci. W zależności od aplikacji 

dostępne są różne materiały filtrujące.  

W technologii przechowywania żywności i w innych 

obszarach tych technologii często musi być kontrolo-

wany skład atmosfery otoczenia. W celu zapewnienia 

niezawodnych wyników analizy wymagane jest przygo-

towanie gazu mierzonego. Należy do niego również 

odfiltrowanie ewentualnych zawiesin z gazu mierzone-

go.  

 

 

 

 
 

 Unikalne szybkozłącze firmy Bühler 
 

 

  Wybierane mocowanie naścienne 
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Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen 

Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20 

E-Mail: analyse@buehler-technologies.com;  
Internet: www.buehler-technologies.com 

                                  

  Bardzo prosta i szybka wymiana wkładu filtra bez na-  
  rzędzi  
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Wymiary 

 

 

 
 
 

Stosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem (dodatkowe wskazówki):  

Filtry spełniają podstawowe wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy 2014/34/EU i nadają się do stosowania 
w obszarach Kategorii 2G, Grupa wybuchowości IIB.  Filtry nie posiadają żadnych oznaczeń ponieważ nie 
posiadają one żadnego źródła zapłonu i w zakresie stosowania nie podlegają wytycznym Dyrektywy 
2014/34/EU.  

Przez filtry mogą być przepuszczalne gazy niepalne i gazy palne Klasa wybuchowości IIB wzgl. IIC, które pod-
czas normalnej pracy tylko okazjonalnie mogą być wybuchowe. 

Przestrzegać wskazówki zawarte w przynależnej instrukcji obsługi! 

Zakres temperatur otoczenia przy stosowaniu w obszarach Ex: -5 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C. 

 

Dane techniczne 

Filtr dokładny RAF-PV-30  

Materiał – głowica filtra: PVDF 

Materiał – dzwon filtra: Szkło 

Materiał – uszczelnienie: Viton 

Gwinty (A) G1/4 lub NPT ¼“ (patrz wskazówki do zamówienia) 

Waga Ca. 0,28 kg 

Temperatura pracy max. 100 °C 

 
Wskazówki do zamówienia 

Filtr* 

Nr wyrobu Typ Dokładność filtracji Element Podłączenia 

41 52 199 RAF-PV-30-S2 2 µm S2 G1/4 

41 52 199I RAF-PV-30-S2-I 2 µm S2 NPT ¼” 

41 52 299 RAF-PV-30-F25 25 µm F25 G1/4 

41 52 299I RAF-PV-30-F25-I 25 µm F25 NPT ¼” 

*W zakresie dostawy jest jeden wkład filtrujący 

Wkłady filtrujące 

Nr wyrobu Typ Materiał Dokładność filtracji Powierzchnia Ilość w opak. Zakres stosowania-Ex 

41 01 00 10 S2 Włókno szklane 2 µm 80 cm2 5 szt. IIC 

41 01 00 2 S2 Włókno szklane 2 µm 80 cm2 25 szt. IIC 

41 02 01 30 F25 PTFE 25 µm 60 cm2 5 szt. IIB 

 

RAF-PV-30 

Widok A 

Widok A 

Przekrój B-B 

Środek podłączenia 
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