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Czujniki temperatury powierzchni TOPE-244, TONE-244, TTJE-244, TTKE-244

Dane techniczne

ZaKres pomiarowy / element przetwarzajacy

-20+=250°C Pt100 KLB
-40=400°C K, J kl. 2

Osiona
— materiat mosigdz, diugosé [mm]: 36
— radiator zwiekszajacy powierzchnie odbierania ciepla

7 opaska umozliwiajaca mocowanie na rurociagu
DN 15+200mm

Przewéd

—linka Cu, 2 x 0,35mm? w izolacji teflonowej
i oplocie metalowym
—diugosé L [m]: 1,5 (standard)
— rezystancja przewoddéw Cu ~0,102 O¥/m = ~0,26°C
Opcje
— P1500, Pt1000, Ni100, Ni1000
— inne izolacje przewodu wg uzgodnien:
izolacja silikonowa temperatura pracy do 180°C
izolacja wiokno szklane, temperatura pracy do 400°C
— linia 3-, 4-przewodowa dla Pt100
— Pt100: kI. A-30<250°C, kI. AA 0=150°C TC kL. 1

Sposob zamawiania

Czujnik temperatury
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Pojedynczy: bez ozn.

Podwajny: 2
Rezystor Pt OP

Rezystor Ni: ON

Termoelement Fe—CuNi: TJ
Termoelement NIC—NiAlL TK

Rodzaj rezystora: Pt100 lub inny*

Klasa rezystora lub termoelementu: A,B* /1,2

llos¢ przewodow przylaczeniowych Pt lub typ spoiny termoelementu: 2, 3, 4 lub SO, SP

Diugosc przewodu Lp [m]: 1,5 lub inna*

*Inne parametry wg uzgodnien

Przykiad zamdwienia: TOPE-244—-Pt500-B—3-2m oznacza czujnik rezystancyjny Pt500 kl. B, w lini 3-przewodowej
z przewodem w izolacji teflonowej | oplocie metalowym o diugosci Lp =2m

2TONE-244-Ni100-2-1,5m oznacza podwojny czujnik rezystancyjny Ni100, w lini 2
przewodowe] z przewodem w izolacji teflonowe] i oplocie metalowym o diugosc Lp =15m
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