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Bezpieczenstwo elektryczne. EN-PN 60364-6

Jeden instrument do wszystkich pomiarow. » Ciggtosc przewodu ochronnego - pomiar
bezpieczenstwa zgodny z normg EN-PN 60364-6 pragdem do 200mA

Rezystancja uziemienia w sieciach TT, TN oraz IT, » Zaawansowany test petli - MCBs, zabezpieczenia
impedancja bez wyzwalania RCD rezystancja uziemienia | rozmiar przewodow.

Z opcjonalng przystawka cegowa 12100. »  Kierunek wirowania faz (SEQ)

Rezystywnosc gruntu metoda Wennera. » Pomiari rejestracja parametrow

Testowanie RCD typ A, AC, B prgdem udo 10A.** srodowiskowych, pomiar pradu uptywu
Rezystancja izolacji - pomiar napieciem do 1000V. - opcjonalne przystawki.
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Analizator jakosci i zuzycia energii

9 typow systemow: 19-2przewodowy, 1P-dzielona faza, 3®-3 przewodowa, 3®-Aron, 3®-0twarta A,
3@-0Otwarta Y, 3P-2 el. 1/2, 3P-4 przewodowa Y, 3®P-High Leg.

632 parametry rejestrowane nawet przez 2 miesiace.

Wyswietlanie w czasie rzeczywistym wszystkich przebiegow, harmonicznych, diagramow a takze
wszystkich waznych parametrow funkcji fazowych.

Wykrywanie zmian napiecia z rozdzielczoscig 20ms.

Poprzez jedno klikniecie mozna doktadnie sprawdzic¢c zuzycie energii elektrycznej wszystkich urzadzen
podiaczonych do sieci zasilajacej i zaoszczedzi¢c na kosztach enerqgii.
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Potaczenie bezprzewodowe.

Dzieki potgczeniu WiFIi mozesz w bardzo prosty | szybki sposob
orzestac dane do aplikacji HTANALYSIS™. Mozesz sprawdziCc swoje
wynikl | zapisac je w chmurze HTCloud™ |ub przestac poprzez
poczte email. Twoj zespot bedzie zawsze w kontakcie.

zasllanie do miernika aby r

czekac na natadowanie akurmr
standardowymi bateriami AA.

HTOS™ Zarzadzanie praca.

Poprzez ekran dotykowy uzyskujemy dostep do pomiarow. Szybko
ustaw parametry pomiarow i wcisnij GO.

Oto on, HTOS™, zaprojektowany by ciggle cie wspierac.

Wyniki pomiarow prezentowane jako 0K (6 i NOT OK (P a takze
wbudowana pomoc zaoszczedzg twoj czas.

Baterie zawsze natadowane.

GSC60 |est tak kompaktowy ze zostata opracowana nowa

technologia  tadowania akumulatorow. Wystarczy podtaczyc
adowac baterie. Jesli nie mozesz
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Nie przegap
niczeqgo.

Przystawka cegowa flex do 3000A AC, srednical /4mm, 4 szt.
Przewody z wtykiem bananowym do wtyczki Schuko
13 4 przewody + 4 krokodylki + 3 sondy ostrzowe
/estaw do pomiaru rezystancji uziemienia 4 przewody + 4 sondy
) Sonda pomiarowa
Rysik
Miekka torba transportowa
Oprogramowanie + przewod USB C2006
I Akumulator 1.2V, AA, 6 szt.
/asilacz/tadowarka 100/230Vac - 15Vdc, 10W CAT |V
Przewod zasilajgcy z wtyczkg Schuko
/estaw magnetyczny

na CD-ROM
1SO09000

W zaleznosci od kraju standardowe akcesoria i kolory przewodow moga ulec zmianie.

Analiza w czasie
rzeczywistym.

Jzywajgc potgczenia WIiFI mozesz

Przystawka cegowa AC

Przystawka cegowa DC

-100-1000A/1V, srednica 54mm
O00A/1V, srednica 50mm

Przystawka cegowa AC 200-2000A/1V, srednica 70mm
Przystawka cegowa 3000A AC, srednica 7/0mm
Przystawka cegowa DC 1000A/1V, srednica 83mm

Przystawka cegowa 400A AC, srednica 30mm

Przystawka cegowa 100A AC/DC, srednica 32mm

Przystawka cegowal0-100A DC, srednica 32mm

Adapter wysokiej rozdzielczosci do pomiaru impedanc]

Adapter magnetyczny

Przystawka cegowa AC 0+5A, 0+100A srednica 20mm
Przystawka cegowa 200A AC, srednica 40mm

LN

Przystawka cegowa do pomiaru rezystancji uziemienia
Przystawka cegowa typu flex 3000A AC, srednica 274mm

L

Przystawka do pomiaru temperatury/wilgotnosci
Przystawka do pomiaru natezenia oswietlenia

Wtyk rozszerzajgcy (4mm banan)

Przystawka do pomiaru RCD pradem do 10A

Twarda walizka

=~ Wymagany Jest adapter ACONBIN.

wyswietlac przebieqi, diagramy

wektorowe, harmoniczne | wszystkie Przebieg napigcia i pradu.

parametry elektryczne dla kazde] fazy
na swoim tablecie/smartfonie/PC.

Powieksz!

GSC60 pomagarozwiac mit, ze nagrywanie
analizy jest dosc  skomplikowane.
Aplikacja HTanalysis sprawia, ze |est to
proste i jasne. Korzystajgc z funkcji ZOOM
mozna doktadnie zobaczyC wszystkie
zarejestrowane parametry. Funkcja JUMP

Analizuj przy uzyciu dwoch palcy.

=
- - |

nozwala na wyswietlenie harmonicznych

na dowolnym etapie rejestrac]i. Powiekszanie wartosci napiecia/

o

pradu.

HTanalysys jest dostepny za darmo w AppStore™ lub Playstore™

Harmoniczne pradu | napiecia.

1. Klikni] na Strza+ke.

Wektor prgau | napiecia.

2. Prze|dz do rzeczywiste]
wartosci harmonicznej.
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Bezpieczenstwo elektryczne

Ciggtosc pomiar pragdem 200mA
Zakres pomiarowy: 0,0162+99.9¢2
Doktadnosc: +(5.0% odczytu + 3 cyfry)
Prad testowy: » 200mA (R < 2Q2)
Napigcie rozwarcia: 4V <V <12V

Rezystancja izolacji
Napiecie testowe: 50, 100, 250, 500, 1000VDC
Zakres pomiarowy: 0.01MQ + 89.9MQ2 (50V)
0.01IMQ2 = 199.9M€Q2 (100V)
0.01MG2 + 499MQ (250V)
0.01MQ + 999MQ2 (500V)
0.01MQ2 = 1999M¢2 (1000V)
Podstawowa doktadnosc: +(2.0% odczytu + 2 cyfry)

Prad testowy: > ImA dla 1k€2 x Vnom (50,100, 250, 1kV)
> 2.2mA dla 230k€62 przy 500V

Prad zwarcia: <6.0mA dla kazdego napiecia testowego

Impedancja petli/linii (L-L, L-N, L-PE)

Zakres pomiarowy: 0.01Q2 + 199.9Q2

Rozdzielczosc: 0.01€2 min (0.1mV z opcjonalng przystawkg IMP57)
Doktadnosc: £(5.0% odczytu + 3 cyfry)

Napiecie testowe: 100+265V (L-N) / 173+460V (L-L), 50/60Hz

Max prad testowy: 5.81A (przy 265V); 10.10A (przy 457V)

Do wyboru zabepieczenia MCB: krzywe B, C, D, K

Do wyboru bezpieczniki: type aM and gG

Materiat izolacyjny (test 12t): PVC, kauczuk butylowy EPR, XLPE

Rezystancja uziemienia i rezystywnosc gruntu
/akres pomiarowy R: 0.01€2 + 49.99k¢2

Zakres pomiarowy: P 0.0602m=+3.14M0Qm

Doktadnosc: £(5.0% odczytu + 3cyfry)

Test current: 10mA, /7/7.5Hz

Napiecie rozwarcia: {20Vrms

Jakosc energii

Napiecie DC/AC TRMS (dotyczy pomiaru jakosci energii)
/akres pomiarowy: 15.0V + 380.0V (L-N)

15.0V + 660.0V (L-L)

Podstawowa doktadnosc: (1% odczytu + lcyfra)
Czestotliwosc: DC, 42Hz - 69.0HZ

Prad AC/DC TRMS - Standardowa przystawka (STD)
/akres napiecia przetwornika: 5.0mV =+ 999.9mV
Rozdzielczosc: 0.1 mV

Podstawowa doktadnosc: £(1% odczytu + 3 cyfry)
Czestotliwosc: 42Hz - 69.0HzZ

Anomalie napieciowe (skoki, zapady)

/akres pomiarowy: 15.0V + 380V (L-N), 15.0V = 660V (L-L)
Podstawowa doktadnosc: +(1.0% odczytu + 2 cyfry)
Rozdzielczosc czasu: 20ms przy 50Hz

Doktadnosc: =1 cykl

Moc czynnaDC 1 AC, bierna i1 pozornar
/akres pomiarowy: 0.000 + 9999 kW/kVAR/kVA
Rozdzielczosc: 0.001 kW/kVAR/kVA

Podstawowa doktadnosc: (2% odczytu + 7 cyfry)

» HT ITALIA S.R.L. é HT INSTRUMENTS AMERICAS LLC
Via della Boaria, 40 3145 Bordentown Avenue

48018 Faenza (RA) Italia W3, Parlin, NJ 08879

T +39 0546 621002 USA

F +39 0546 621144 Tel. 1719 421 9323

E-mail vendite@htitalia.it E-mail: sales@ht-instruments.us
ht-instruments.it ht-instruments.us

Czas | prad wyzwolenia wytgcznika RCD

Typ RCD: AC (L), A (nn\), B, General (G), Selective (S), Delayed (R)

Prad wyzwalania RCD: 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1000mA

Przekazniki: 0.3..10A (z opcjg RCDX10)

Napiecie L-N, L-PE: 100V+265V RCD typ AC i A,190V+265V RCD typ B, 50/60Hz + 5%
Prgd pomiarowy potowa sinusoidy: 0°, 180°

Doktadnosc czasu wyzwolenia: +(2.0% odczytu + 2 cyfry)

Mnoznik pradu testowego: x1/2, X1, X2, X5

Zakres prgdu wyzwalania: (0.3 = 1.1) Idn (AC, A, B)

Doktadnosc pradu wyzwalania: 5%Idn (10mA - 650mA)

Impedancja bez wyzwalania wytacznikow

/akres napiecia: L-N, L-PE: 100V = 265V, 50/60Hz = 5%
Zakres pomiarowy: 0,012+ 1999C2 (system z p. neutralnym)

1€2+1999Q (system bez przewodu neutralnego)
Doktadnosc: +(5.0% odczytu + 0.1Q2)
Prad testowy: <1bmA

Napiecie kontaktowe Ut
/akres pomiarowy: 0 + Utlim (Utlim = 25V lub 50V)

Doktadnosc: +(5.0% odczytu+ 3V)

Kierunek wirowania faz
/akres napiecia L-N, L-PE: 100V + 265V, 50/60Hz + 5%
Typ pomiaru: kontakt na czesciach metalowych (bez izolaciji)

Prad uptywu (z przystawkg HT96U)

/akres pomiarowy: ImA + 999mA (wybierany 1A)
Rozdzielczosc: 0,ImA

Doktadnosc: +(1% odczytu + 20 cyfry)

Pomiar parametrow srodowiskowych (przystawki opcjonalne)
Temperatura powietrza (°C/°F): -20.0 + 60.0 °C / -4.0 = 140.0 °F
Wilgotnosc wzgledna: 0% + 100%RH

Natezenia oswietlenia (Lux): 0.001lux = 20klux

Doktadnosc: +(2.0% odczytu + 2 cyfry)

Energia czynna i bierna

/Zakres pomiarowy: 0.000 + 9999 kW/kVAR/kVA
Rozdzielczosc: 0.001 kW/kVAR/kVA

Podstawowa doktadnosc: £(2% odczytu + 7 cyfr)

Wspotczynnik mocy (Cosphi)

Zakres pomiarowy: 0.70c - 1.00 - 0.70]
Rozdzielczosc: 0.01

Podstawowa doktadnosc: +(2% odczytu + 3 cyfry)

Harominczne pradu/napiecia

/akres: DC + do 49 sktadower

Rozdzielczosc: 0.1%

Podstawowa doktadnosc: +(5.0% odczytu + 5 cyfr)
-requency: 42Hz - 69.0Hz
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Dowiedz sie wiecej - Jf Rl o %
GSCED Certificado Nr. 09-Q-01410-TIC a

H HT INSTRUMENTS GMBH d HT INSTRUMENTS SL
Am Waldfriedhof, 1b C/ Legalitat, 89

D-41352 Korschenbroich, Deutschland 08024 Barcelona, Espana
Tel. + 49 (0)2161 564 581 Tel. +34 93 4081777

-ax + 49 (0)2161 564 583 Fax +34 93 4083630

--mail: info@ht-instruments.de F-mail: info@htinstruments.es
ht-instruments.de ht-instruments.es
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