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System pomiaru i rejestracji danych

PWBIlogg

Typ N 7/PC1450/E

rejestrator + drukarka termiczna w kufrze Peli

Opis produktu

Nowy typ rejestratoréw danych PWBlogg N7/PC1450/E
zostat zaprojektowany specjalnie do wykonywania préb
szczelnosci gazo- i wodociggowych.

N7/PC1450/E jest obstugiwany przez podswietlany
wyswietlacz graficzny oraz klawiature. Poza wskazywaniem
aktualnych odczytéw danych (wigcznie z numerem i nazwag
kanatu oraz jednostkag) wyswietlacz jest réwniez uzywany do
ustalania parametréw w miejscu pomiaru. Wprowadzanie
atrybutéw oraz ich modyfikacja moze byé chronione hastem.

Urzadzenie rejestruje zarébwno cisnienie, temperature jak i
tempo odpltywu, z maksymalng mozliwg doktadnoscig i
rozdzielczoscig. W tym celu zapewniono 2MB pamieci
wewnetrznej oraz 2 GB pamieci zewnetrznej (SD/MMC).

Aby sprosta¢ réznym standardom oraz obszarom testowym
urzadzenie zaprojektowano do pracy z kilkoma czujnikami.
Przyktadowo cyfrowy czujnik cisnienia o doktadnosci 0,05%
wartosci mierzonej i rozdzielczosci 1mbar. W potgczeniu z
czujnikiem temperatury o doktadnosci 0,1K urzgadzenie
spetnia wymagania préby G469.

Oprogramowanie PWB-Soft 2.1 RLB stuzy do parametryzaciji
rejestratora (np. do przygotowania proby szczelnosci) oraz
do odczytu i oceny zapisanych danych. Oprogramowanie
zawiera wymagane normy préb szczelnosci i umozliwia
specyfikacje  poszczegélnych  parametréw.  Podczas
parametryzacji rejestratora specyfikacja proby zostanie
automatycznie przeniesiona do urzadzenia. Dane te mozna
réwniez opcjonalnie zapisa¢é w pliku konfiguracyjnym i
przeniesé na karcie pamieci SD.

Zintegrowana drukarka umozliwia wykonywanie wydrukow
przebiegu trwania préby bezposrednio w terenie, bez
koniecznosci podigczania do komputera PC.
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Wyposa zenie podstawowe

« Whbudowany przetwornik cisnienia o zakresie 0...10bar i doktadnosci 0,1% petnego zakresu, opcjonalnie 0...30bar i
doktadnosc¢ 0,05% petnego zakresu

¢ Przytagcze Online

e Zewnetrzny czujnik temperatury -10...+50°C 0,2 K; opcjonalnie 0,1 K

« Podswietlany wyswietlacz graficzny z klawiaturg membranowg

¢ Drukarka termiczna

Opcjonalnie

¢ Dodatkowe wbudowane lub zewnetrzne czujniki

* Wejscie zliczajgce do podtgczenia przeptywomierza

* Pomiar ci$nienia z kompensacjg temperaturowg

¢ Wbudowany odbiornik GPS do okreslania pozycji urzgdzenia

«  Whbudowany w kufer zamykany na klucz transporter na czujniki oraz okablowanie (w wersji N7/PC1500/E oraz N7/PC1550/E)

Protokoly testowe

e G494

* W400/2

« DIN EN1610 (powietrze, woda)
¢ Protokoty niestandardowe

Specyfikacja

¢ Wymiaryzewnetrzne 406 x 330 x 174 mm

« Stopien bezpieczenstwa IP 67

*  Wyswietlacz graficzny 126 x 64 piksele

e Zasilanie akumulator litowy 2200 mAh

« Temperatura robocza -20...60 °C

« Pamie¢ wewnetrzna maksymalnie 2 MB pamieci wewnetrznej (maksymalnie 2 miliony odczyéw)
e Karta pamieci SD od 128 MB do 2 GB

« Sygnat analogowy max. 16 bit (skalowanie zgodnie z zakresem)

Przyktadowy protokét pomiarowy z drukarki termicznej
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Batterie

PWBlogg V4.1 Nr.X5000307
Paul Wegener GmbH
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