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1. GŁÓWNE CECHY SOLAR I-V     
 

 

SOLAR I-V: u żywać, jako certyfikator 
instalacji fotowoltaicznych 

 
SOLAR I-V wykonuje wszystkie testy na 

jednofazowych instalacjach fotowoltaicznych 
używając zdalnej jednostki SOLAR-02, która 

po wst ępnej synchronizacji zapisuje w 
niezale żny sposób warto ści nat ężenia 

promieniowania i temperatury. Tylko na 
końcu testu jednostka powinna by ć 

połączona do urz ądzenia ‘master’ przez sie ć 
bezprzewodow ą RF celem pobrania 

zarejestrowanych danych 
 

SOLAR I-V: u żywać, jako tester krzywych I-V  
 

SOLAR I-V na pomiary ‘w polu’ krzywej I-V jak i 
większo ści parametrów pojedynczego modułu i 

całego systemu fotowoltaicznego a ż do maksimum, 
czyli 1000V i 10A 

 

 
 

 

Ze zdaln ą jednostk ą SOLAR-02 mierzone 
warto ści nat ężenia promieniowania i 

temperatury s ą pokazane na wy świetlaczu 
równie ż w trybie niezale żnym (idealne 

rozwi ązanie podczas wst ępnych testów przy 
instalacji) poza testami/rejestracj ą za pomoc ą 

SOLAR I-V 

 

HT304N komórka odniesienia pozwala na 
wykonywanie pomiarów zarówno na nat ężenie 

promieniowania słonecznego w monokrystalicznych 
modułach fotowoltaicznych i krzemie 

polikrystalicznego materiału 
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2.  SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA     

Dokładno ść liczona, jako ± [% odczyty + (liczba cyfr) * rozdzielczo ść] przy 23 ° C ± 5° C,  <80%HR 

 

2.1. INSTALACJA CERTYFIKATORA JEDNOFAZOWYCH INSTALA CJI 
FOTOWOLTAICZNYCH 
 
Napięcie DC 

Zakres (V) Rozdzielczo ść (V) Dokładno ść 
15.0 ÷ 999.9 0.1 ± (0.5%rdg + 2dgt) 

 
Napięcie AC TRMS 

Zakres (V) Rozdzielczo ść (V) Dokładno ść 
50.0 ÷ 265.0 0.1 ± (0.5%rdg + 2dgt) 

Max crest factor: 1.5 
 
Prąd DC (zewnętrzny zacisk transduktora)  

Zakres (mA) Rozdzielczo ść (mA) Dokładno ść 
-1100 ÷ -5 
5 ÷ 1100 

0.1 ± (0.5%rdg + 0.6mV) 

Warto ść prądu jest zawsze wy świetlana, jako dodatnia; Warto ść prądu przeło żonego na napi ęciemniejsze nie ż 5mV zerowana. 
 
Prąd AC TRMS (zewn ętrzny zacisk transduktora)  

Zakres (mA) Rozdzielczo ść (mA) Częstotliwo ść (Hz) Dokładno ść 
1 ÷ 1200 0.1 47.5 ÷ 63.0 ± (0.5%rdg + 0.6mV) 

Maksymalny współczynnik szczytu: 2.0 ; Warto ść prądu przeło żonego na napi ęciemniejsze nie ż 5mV zerowana. 
 

Minimalna odczytana warto ść (A) FS DC & AC zacisk (A) Rozdzielczo ść (A) 
DC AC 

1< FS ≤ 10 0.001 0.05 0.01 
10< FS ≤ 100 0.01 0.5 0.1 

100< FS ≤ 1000 0.1 5A 1 
 
Moc DC (Vmeas > 150V)  

FS zacisk (A) Zakres (W]) Rozdzielczo ść (W) Dokładno ść 

1< FS ≤ 10 
0.000k ÷ 9.999k 
10.00k ÷ 99.99k 

0.001k 
0.01k ± (0.7%rdg+3dgt) 

(Imeas < 10%FS) 
10< FS ≤ 100 

0.000k ÷ 9.999k 
10.00k ÷ 99.99k 

0.001k 
0.01k 

100< FS ≤ 1000 
0.00k ÷ 99.99k 
100.0k ÷ 999.9k 

0.01k 
0.1k 

±0.7%rdg 
(Imeas ≥10%FS) 

Vmeas = napi ęcie odpowiadaj ące zmierzonej mocy 
 
Napięcie AC jedna faza (@ PF = 1, Vmeas > 200V) 

FS zacisk (A) Zakres (W) Rozdzielczo ść (W) Dokładno ść 

1< FS ≤ 10 
0.000k ÷ 9.999k 
10.00k ÷ 99.99k 

0.001k 
0.01k ± (0.7%rdg+3dgt) 

(Imeas < 10%FS) 
10< FS ≤ 100 

0.000k ÷ 9.999k 
10.00k ÷ 99.99k 

0.001k 
0.01k 

100< FS ≤ 1000 
0.00k ÷ 99.99k 
100.0k ÷ 999.9k 

0.01k 
0.1k 

±0.7%rdg 
(Imeas ≥10%FS) 

Vmeas = napi ęcie odpowiadaj ące zmierzonej mocy 
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Częstotliwo śc 
Zakres (Hz) Rozdzielczo ść (Hz) Dokładno ść 

47.5 ÷ 63.0Hz 0.1 ±(0.2%rdg+1dgt) 
 
Natężenie promieniowania (komórka odniesienia) 

Zakres (mV) Rozdzielczo ść (mV) Dokładno ść 
1.0 ÷ 100.0 0.1 ±(1.0%rdg + 5dgt) 

 
Temperatura (próbnik PT1000) 

Zakres (°C) Rozdzielczo ść (°C) Dokładno ść 
-20.0 ÷ 100.0 0.1 ± (1.0%rdg +1°C) 
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2.2. POMIARY KRZYWEJ I-V ORAZ IVCK  
 

Napięcie VDC @ OPC 
Zakres (V) (***) Rozdzielczo ść (V) Dokładno ść 

5.0 ÷ 999.9 0.1 ±(1.0%rdg+2dgt) 
(***) Pomiary krzywej I-V i Rs zaczyna ć od VDC > 15V a dokładno ść jest zdefiniowana dla VDC > 20V 
 
 

Prąd IDC @ OPC 
Zakres (A) Rozdzielczo ść (A) Dokładno ść 

0.10 ÷ 10.00 0.01 ±(1.0%rdg+2dgt) 
 
 

Maksymalna moc @ OPC (Vmpp >30V, Impp >2A) 
Zakres (W) (*, **) Rozdzielczo ść (W) Dokładno ść 

50 ÷ 9999 1 ±(1.0%rdg+6dgt) 
Vmpp = napi ęcie maksymalnej mocy, Impp = pr ąd maksymalnej mocy 
(*) Maksymalna mierzalna warto ść mocy musi zawiera ć warto ść FF (~  0.7) � Pmax =  1000V x 10A x 0.7 = 7000W 
(**) Test jest przerywany i wiadomo ść “Thermal instability” (niestabilno ść termiczna) pojawia si ę, jeżeli przyrz ąd wykryje 
napi ęcie > 700V pr ąd I >3A,  I > - 0.038*V + 37.24 - 0.5 
 

Napięcie VDC (@ STC and OPC), IVCK 
Zakres (V) (***) Rozdzielczo ść (V) Dokładno ść (*,**) 

5.0 ÷ 999.9 0.1 ±(4.0%rdg+2dgt) 
 
 

Prąd IDC (@ STC and OPC), IVCK 
Zakres (A) Rozdzielczo ść (A) Dokładno ść (**) 

0.10 ÷ 10.00 0.01 ±(4.0%rdg+2dgt) 
 
 

Maksymalna moc @ STC (Vmpp >30V, Impp >2A) 
Zakres (W) (*, **) Rozdzielczo ść (W) Globalna dokładno ść (**) 

50 ÷ 9999 1 ±(5.0%rdg+1dgt) 
Vmpp = napi ęcie maksymalnej mocy, Impp = pr ąd maksymalnej mocy 
(*) Pomiary zaczynaj ą się od VDC > 15V a dokładno ść jest zdefiniowana dla VDC > 20V 
(**) Warunki testu: 
� Warunek testu: Stałe nat ężenie promieniowania. ≥700W/m2 , widmo AM 1.5, padanie  vs prostopad. ≤ ± 25°, Temperatura 

komórek  [15..65°C] 
� Globalna dokładno ść zawiera wpływ sensora i jego obwodu pomiarowego 
 

Natężenie promieniowania (z komórk ą odniesienia) 
Zakres (mV) Rozdzielczo ść (mV) Dokładno ść 
1.0 ÷ 100.0 0.1 ±(1.0%rdg+5dgt) 

 
 

Temperatura modułu (próbnik PT1000) 
Zakres (°C) Rozdzielczo ść (°C) Dokładno ść 

-20.0 ÷ 100.0  0.1 ±(1.0%rdg+1°C) 
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3. SPECYFIKACJA OGÓLNA

WYŚWIETLACZ I PAMIĘĆ: 
Cechy: 128x128pxl LCD z pod świetlaniem 
Pojemno ść pami ęci: 256kB 
Zapisane dane: max 99 test uzysku ; 249 krzywych (test krzywej I-V), 999 
IVCK 

ZASILANIE 
Wewnętrzne zasilanie SOLAR I-V: 6x1.5V baterie alkaliczne typu LR6, AA, AM3, MN 1500 
Autonomia SOLAR I-V: > 249 krzywych (test krzywej I-V), 999 IVCK test

szacunkowo 120 hours (test wydajno ści)
Zasilanie SOLAR-02: 4x1.5V baterie alkaliczne typu AAA LR03 
Maksymalny czas rejestracji SOLAR-02 (@ IP=5s): szacunkowo 1.5h 

INTERFEJS WYJŚCIOWY 
Port komunikacji z PC: optyczny/USB 
Interfejs z SOLAR-02 : komunikacja bezprzewodowa RF (maksymalny dystans 1m) 

CECHY MECHANICZNE 
Wymiary (D x S x W): 235 x 165 x 75mm 
Waga (z bateriami): 1.2kg 

WARUNKI ŚRODOWISKOWE: 
Temperatura odniesienia: 23°C ± 5°C 
Temperatura pracy: 0° ÷ 40°C 
Wilgotno ść pracy: <80%HR 
Temperatura przechowywania (bez baterii): -10 ÷ 60°C 
Wilgotno ść przechowywania: <80%HR 

NORMY: 
Bezpiecze ństwo: IEC/EN61010-1 
Bezpiecze ństwo akcesoriów pomiarowych: IEC/EN61010-031 
Pomiary krzywej I-V: IEC/EN60891 (test krzywej I-V) 

IEC/EN60904-5 (pomiar temperatury) 
Izolacja: podwójna izolacja 
Stopie ń zanieczyszczenia: 2 
Kategoria przepi ęcia: CAT II 1000V DC, CAT III 300V AC do uziemienia 

Max 1000V na wej ściach P1, P2, C1, c2 
Maksymalna wysoko ść użycia: 2000m 

Ten przyrz ąd spełnia wymagania dyrektyw 2006/95/EEC (LVD) and EMC 2004/108/EEC  


