Specyfikacja ogdlna

FLUKE.

62 Max

G2 Max+

Zalcres tomperatur

0d -30 °C do 800 "C |od 23 °F do 5232 °F]

Od -30 " do §50 "0 fod -2 "F do 1 203 F)

+ 1.5°C lab £ 1,5% odexyriu
t 2.0 przy = 1070 da OFG
3.0 prey =30°0 do = 1050

+ [.%Chab £ 1,0% odeeyiu
T 2.0 prey =100 da 0°C
* 3.0 prey <30 "Cdo =10 70

Czas odpowiedzi (35 %)

< S00 ms [37 9% odczyn]
Odpowieds spekiralng: 8 do 14 mikmanow
Emisymass: od (3,10 da 10D

< 00 s (B9 90 odcayi|
Odpowieds spekiralna: B do 14 mikmangw
Emisymass: ad 010 go 10D

Rozdrislczosc oplyczna

1021 [abliczene prey Q0% specgii

1E:1 fablirzens prey 30% Enscgli)

Rozdzislcdoss
wytwictlacza

0,1°C |0, 2°F)

0,1°CH0,2°F)

Powtarzalnosc odorylowr

+ 0.8% adezyto luly <+ [.0°C |2°A.
wiksga 2 dwoch wariass

+ 0.5 % odozyta Iuh <4 05 °C |1 °F]L
wiysza T dwockh warioss

Tazillanis

Balezia A

Bateria AA

@ Wiece] informac)i; www.iluke.pl/6Zmax

Flals Carparatian Tor moee mloneaT o sal Tore pirEr comTeEss = 1 [S530] 448-55T
PO, Bore D00 1w 54 A 445-8p35 foud i | (928 44881 1
[ B f. B8 1IEA GHLNE or Max (351 M 13 weh: wev [k

P S | 1L

s B i el = Bt b i
R4 EaT Al
o &3] )0 401 BTE 223 arimis bar sprmdraci
1 Cnapcla [0S IEHI-TH d i
o For (|G| 8E-REh G

AL T

1L Rk e Wesles TRATHCELE
W b = e, T D T TS
Ak M

Medsbhasm pizigemage dakamenin b aumn
By Mioes Codps iVLER Ba IREVERISRE.

GOTOW NA
GORACO.

KURZ, WODE
1 UPADEK Z 3 METROW

Fluke przedstawia
nowe termometry IR 62 Max.




Pyloszczelny oraz wodosztzelny: Obudowa Dmiy podéwietiany wyswistlacz: Dugy ekran

P54 dle pyloszozelnogc oraz wodeezczelnosgc, uiahwia adezytywanis danyeh, naswet prey niskim
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dopastiaania do ddoni Alarm: Witsoki § skl alarm dla ssybkisgo
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Niewialkis wymiary: Maly i leklka; dzigki

zatrzaskom przypriess go do pasa z narzadziami Zagilanie: Jardwno model G2MAK, jak i
b zewissizz na pasku podirsymujaoym albo 62 MAY+ zasilane 55 jedng, standardows
Zmiescic w skrzynee T narzedziami hateng Al

Odleglogt de punkia: Pracyeyina technalogla
lagerows oxnaces dokladniejsze | powtarzalne
POMIArY,

H“he przEdEtama Podwajne lasery: Model 62 MAX+ wyposazany
nowe temnmetry IR Gz mn.l. - jestw dwa lagery obrotowa, kidre pozwalajs

Zidentyikowac obazar pomiard. Ohszar pomiar
to punkt migdzy Kropkami.
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