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Cyfrowe elektroniczne podomice —

precyzyine i biwe w uzyciu

—Sygnat akustyczny prey OF, 45°, 907, 135°i 180"
jaen dodatek atwdz) oy nivelacie obiekt dw

—Katy moga byl przenaezane w trybie odniesienia

— Funkga ekranu fip-display wspastb automatycny
abraca wadok na ekranie podacas wykanyewania
pomisnte nad glowa.

—Funkga kalbragi | ponowne] kabbrac counika
iz s dakiadnos pomisr

—Posiada mocne magnesy mocujace araz dodatkowe
libetle pionowg | pomiomg, podéenetiany ekran

—Funkaa hold {zatreymanie odoytu)}

DigiLewvel Plus 40 f 60 / 80 /100 /120
Dhugodé paziomicy 40/ 60/ B0 / 100/ 120 cm

Whkrotce w sprzedazy.

Dokladnost pomiardw elektronicznych:

+0, 1% pzy 0°._. 1°
=0, 1° pzy B9°__90°
=0, 2% przy 1°.__89°
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#livost wyboru jednostel:
® stopni, %, mm/m

Zawiem: Digileve! Plus, torbe tramsportowa, batene
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DigiLevel Plus

NLIMER POZYCH KOD EAN

40em: 0812504 4021563 650664 5

G0cm: 0812374 4021563630671 3

B0cme 0812524 4021563 650688 5

100cme 0812534 4021563 630695 5

120cme 081.254A 4021562630701 5




