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Nivotemp NT67-XP

Nowy standard nadzorowania poziomu

i temperatury
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Kołnierz przyłączeniowy wg

kombinowane, ciągłe nadzorowanie stanu napełnienia i
temperatury oleju

Dobrze widoczny wyświetlacz LED w modusie podstaw-
owym pokazuje temperaturę rzeczywistą z wskazaniem
stanu wyjść załączających, obracany o

Struktura menu w oparciu o arkusz jednostek

programowane wyjścia załączające dowolnie przypor-
ządkowywane jako sygnał poziomu lub temperatury

Alternatywnie po jednym wyjściu analogowym (nastaw-
iane jako prąd lub napięcie) poziomu i temperatury plus 2
lub 4 programowane wyjścia załączające

Charakterystyka wyjść załączających dostępna jako okno
lub histereza

Dwa wyjścia załączające nastawiane jako wyjście czę-
stotliwości

Pamięć min/max, funkcja dziennika zdarzeń

Cokół wtyczki

Sprawdzony system pływaka z wysoką dynamiką

Rura zanurzeniowa o ustalonych długościach do
inne długości na zapytanie

DIN 24557 T2

270°

VDMA
24574 ff.

4
.

(1-100 Hz)

M12

max.
1420 mm,

Bühler Technologies GmbH  D - 40880 Ratingen, Harkortstr. 29
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Internet: www.buehler-technologies.com
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Dane techniczne NT67-XP

Jednostka bazowa

Materiał / Wykonanie

Opcje

Pomiar poziomu

Pomiar temperatury

Wskaźnik i panel sterowania

MS VA

MS VA

Ciśnienie robocze
Temperatura pracy do
Gęstość cieczy Pływak

Pływak
Długości

inne długości na zapytanie
Waga
przy
Każde następne

Pływak twardy

Rura zanurzeniowa mosiądz
Kołnierz część

Oporność pomiarowa łańcuch
Rozdzielczość

Oporność pomiarowa sa
Tolerancja

miejsc. segmentowy

max. 1 bar
-20 °C +80 °C

min. 0,80 kg/dm³ SK 604
0,85 kg/dm³ SK 221
280, 370, 500, 670, 820, 970
1120,1270 und 1420 mm

L=280 mm ca. 850 g ca. 950 g
100 mm ca. 50 g ca. 70 g

PU 1.4571
(SK 604) (SK 221)

1.4571
DIN 24557 2 PA PA

Reed
5 mm

Pt 100 Kla B, DIN EN 60 751
0,8 °C

4- 7-

( )

( 24 V DC)

%, cm, L, i, Gal °C / °F

-20 +120°C

4 248°

z. B. 0-100% 0 100 °C

32 178°F

SSR rura ochronna przed falą materiał jak rura zanurzeniowa

Napięcie znamionowe

lub do

lub do

±

Poziom Temperatura

XP
Wskaźnik LED
Obsługa przyciski funkcyjne
Pamięć wartości min. i max.
Pobór prądu przy włączaniu przez
Pobór prądu podczas pracy
Napięcie zasilania

Temperatura otoczenia do
Stopień ochrony

Jednostki wskazań
Zakres wskazań nastawiane do

Zakres nastawiania alarmu do

Dokładność wartości końcowej

3

ca. 100 mA 100 ms
ca. 50 mA

(U ) 10 - 30 V DC

-20 °C +70 °C
IP65

F

1%

B

Do dyspozycji są następujące karty wyjściowe

Poziom

a

:

Temperatur

-4S

-2S-KN-KT

-4S-KN-KT

Wtyczka cokół

Wyjście tranzystorowe dowolnie programowane

z wybieranym przyporządkowa-

niem np. x 2 poziom / 2 x temp.

Pamięć alarmów wyjście przypisane

Dziennikowi zdarzeń

M prąd łączenia na wyjście

Obciążenie kontaktów łącznie

Wtyczka cokół

Wyjście tranzystorowe dowolnie programowane

z swobodnie wybieranym

przyporządkowaniem

Pamięć alarmu wyjście przypisane

dziennikowi zdarzeń

M prąd łączenia na wyjście

Obciążenie kontaktów łącznie

Programowany jako

lub

Obciążenie

Programowana jako

lub

Obciążenie

Wtyczka cokół

Wyjście tranzystorowe dowolnie programowane

swobodnie przyporządkowane

Pamięć alarmu wyjście przypisane

dziennikowi zdarzeń

Max. prąd łączenia na wyjście

Odporny na ciągłe zwarcia

Obciążenie kontaktów łącznie

Wyjście analogowe

Programowane jako

Obciążenie

Wyjście analogowe a

Programowane jako

Obciążenie

( ) 2 x M12 - 4 pol

PNP 4 x

1 x PNP

ax. 0,5 A

max 1 A

( ) 2 x M12 - 4 pol

PNP 2 x

1 x PNP

ax. 0,5 A

max 1 A

1 x 4 - 20 mA, 2-10 V,

0-10 V 0-5 V

max. (U - 8 V) / 0,02 A

1 x 4 - 20 mA, 2-10 V,

0-10 V 0-5 V

max. (U - 8 V) / 0,02 A

( ) 1 x M12 - 8 pol

PNP 4 x ,

1 x PNP

0,5 A

max 1 A

1 x 4 - 20 mA, 2-10 V,

0-10 V, 0-5 V

max. (U - 8 V) / 0,02 A

1 x 4-20 mA, 2-10 V,

0-10 V, 0-5 V

max. (U - 8 V) / 0,02 A

W

W

W

W

B

B

B

B

Poziom

Temperatur

Inne karty wyjściowe na zapytanie
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Pływak doSK 604
NT67-XP-MS

Pływak doSK 221
NT67-XP-VA

Obudowa obracana o 270°
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Rysunek kołnierza

wg częśćDIN 24557/ 2 Przekrój
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NT 67-XP

1  +24 V DC

3  GND
4  S1 out

5  S3 out

7  Level out

6  S4 out
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1  +24 V DC

3  GND

4  Level out

2 Temp. out
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1  +24 V DC

3  GND

4  S-1 out

2  S-2 out

1  +24 V DC

3  GND

4  S-3 out

2  S-4 out

P
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Klucz typu NT 67-XP

Długość (max. 1420 mm)

280

370

500

670

820

970

1120

1270

1420

Wtyczka

Tylko dla wariantu

2M12

M12-8-pol. ( 4S-KN-KT)

Wykonanie

MS

VA VA

mosiądz

pływak i rura zanurzeniowa z

Typoszereg

Nivotemp NT 67-XP

Z wskaźnikiem i jednostką sterującą
Karta wyjść

-4S

4 x

2 x

4 x

wyjście tranzystorowe

wyjście tranzystorowe

PNP

PNP

1 x

1 x

PNPTransistorausgang

1 xAnalogausgang Niveau

1 xAnalogausgang Temperatur

-2S-KN-KT

-4S-KN-KT

wyjście analogowe poziomu

wyjście analogowe temperatury

Opcja

SSR = rura ochronna przed falą

Bestellbeispiel
Sie benötigen: Niveau- und Temperaturmessung mit Auflösung 5 mm, Ausführung Messing, 2xM12 Stecker, Länge

L=670mm mit 2 programmierbaren PNP - Schaltpunkten und Analogausgang für Niveau und Temperatur

Sie bestellen: NT 67-XP-MS-2M12 / 670-2S-KN-KT
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Standard Anschlussbelegung NT 67-XP

Typ NT 67-XP-4S
4 x PNP - Transistorausgang

frei programmierbar

Typ NT 67-XP-2S-KN-KT
2 x PNP-

1 x Analogausgang Niveau
1 x Analogausgang Temperatur

Transistorausgang
frei programmierbar

Zubehör:
Art.-Nr. 4-pol. Art.-Nr. 8-pol.       Bezeichnung
9144 05 0010 9144 05 0048        Verbindungsleitung M12x1, 1,5 m, Winkelkupplung und gerader Stecker
9144 05 0046 9144 05 0049        Verbindungsleitung M12x1, 3,0 m, Winkelkupplung und gerader Stecker
9144 05 0047 9144 05 0033 Anschlussleitung M12x1, 5,0 m, Winkelkupplung und Litzen

Hinweis:

Bei Messungen des Schaltausgangs mit hochohmigen Messgeräteeingängen oder bei Nutzung als Frequenzausgang ist ein

10 k Widerstand zwischenAusgang und Masse (GND) zu schalten, um Fehlmessungen vorzubeugen.W

Stecker M12 - 8- pol
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Stecker 2xM12-  4 - pol
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Typ NT 67-XP-4S-KN-KT
4 x PNP-

1 x Analogausgang Niveau
1 x Analogausgang Temperatur

Transistorausgang
frei programmierbar


