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WODOSZCZELNY pH /KONDUKTOMETR /  
SOLOMIERZ KIESZONKOWY CPC–105 
Producent: ELMETRON 

 
• Mierzy pH, mV, przewodność właściwą, zasolenie w g/l oraz 
temperaturę. 
• Stosowany do prac w terenie. 
• W pełni wodoszczelny przyrząd - IP-67. 
• W CPC-105 jest stosowana jedna głowica do jednoczesnego pomiaru 
przewodności i pH. 
• Możliwość wymiany głowicy. 
 
 
 
 
 
 

W funkcji pomiaru pH 
• Stosowany do czystych wód.  
• Kalibracja pH w 1 do 3 punktów. 
• Automatyczne wykrywanie wartości buforu (4,00, 7,00, 9,00 pH). 
• Automatyczna kompensacja temperatury. 
 
 
W funkcji pomiaru przewodno ści 
• Pięć podzakresów przełączanych automatycznie. 
• Szeroki zakres pomiarowy umożliwia  pomiar cieczy o przewodności do100 mS/cm i zasolenia do 60 g/l 

w przeliczeniu na NaCl. 
• Przeliczanie przewodności na zasolenie  następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika. 
• Temperatura odniesienia  do wyboru: 25°C lub 20°C do pomiaru w miodach. 
• Stały współczynnik α = 2 %/°C. 
• Stalowe elektrody pozwalają na pomiary cieczy z osadami lub olejami. 
• Automatyczna kompensacja temperatury w zakresie 0 ÷ 50°C. 
• Kalibracja czujnika konduktometrycznego przez wprowadzenie stałej K lub na roztworze wzorcowym. 
• Automatyczne wyłączanie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii. 
• Gwarancja 24 miesiące. 
 
 
Dane techniczne 
 

Funkcja  Zakres  
 

Dokładno ść Impedancja 
wejściowa 

Komens.  
temp. 

Wsp. α Masa/ 
zasilanie 

Wymiary 
mm 

pH 
mV (redox) 

0,00÷14,00  pH 
±1200 mV 

±0,02 pH  (± 1 cyfra) 
±1mV 

1012 Ω -5 ÷60°C - 

65 g / 
baterie 

3x LR44 

L=160  
φ = 26 

Przewodno ść 0.0 ÷100 mS/cm 
(Autorange) 

do 50 mS/cm  = 1% 
powyżej 50 mS/cm  = 5 % 

- 0 ÷50°C 
 
 

2 %/°C 
Zasolenie  

w przeliczeniu  
na NaCl 

0 ÷ 60 g/l 
do 5g/l:     ±1,5% 

 do 25g/l:    ±2,5 % 
powyżej 25 g/l: ±5% 

- 0 ÷50°C 

Temperatura -20  ÷ 70°C 
±0,8°C, 

w 25 ºC: ±0.4°C (±1 cyfra) 
- - - - - 

 

 


