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Elektroniczny przetacznik cisnienia
Model PSD-30, wersja standardowa WIKA
Model PSD-31, z membrang czotowg

W @ I10-Link

LISTED

Zastosowanie

Obrabiarki
Hydraulika i pneurnaty ka
FPornpy i kormpresory
Budowa rmaszzyn

Specjalne wtasciwosci

B batery wodczycie, solidny wy Swietlacz
B [ntuicyjne i s=zybkie programowanie
B bateai elastyczna konfiguracja montaz owa

Opis

Zwyciezca magrody wwykonaniu i funkejonalno sci
Zwycigzskie wylkonanie | doskonata funkejonalno 22 rodzimy
przetycznikin WIKA zostaty juZ potwierdzone poprzez
nagrode "iF product desigh award 2009" dla pr=efgeznika
cisnienia Pi5 0-30.

Solidhy wy fwietlace LED zostat zaprojeltowarny prey
zastosowaniu cyfr o wysokodel 9 mm (hajpwigksze mozlve)
oraz z lekkim nachyleniern w celu tatwego odczytu cignienia
z duzgj odlegtosei. Z ostat zastozowary 14-zegrnentowy
wiyswietlace, poniews? bardzo dobrze odeworowuje tekst.
A-preycizkowa obstuga sprawis, Ze jest mogliva intuicyjna
hawigacja, bez potrzeby dodatkowe] pornocy. Mawigacia
menu jest zaprojektowana zgodnie z najnowszymi
standardarni WA,

Mowee standardy WOMA dla czujnikdw cieczy (245741, czadé
1 - preetaczniki cisnienia)" majg na celu uproszczenie Wy cia
preetycznikiw poprzez standaryzacis nawigac)i rmenu

i wiy 2wietlacza,

Frzycizki sterujgce sqzaprojektowans jako mog lwie
hajwieksze | rozrieszczone ergonoriczhie, aby zapewnid
szyblie i tatwe ustawienie. Obstuga ber dodathkowe] porniocy
et utatwiona deigkireakejina doty k.

Elektroniczny przetgcznik ciénienia model PSD-30

Instalacja zgodnie z indywidualnymi potrzeb ami
Inztalcja PS0-301 PE0-31 moZe by é dosto sowana

do indywidualhe] sytuaci montaz owe). Deigki prawie
hieograniczone mozliwogc obrotu vy Swietlacza i obudowy
o porad 3007 wyswietlace rmoZe by & wyregulowany
hiezaleznie od preytacza elektryczhego VW ten sposdb
wygwietlacz moge byd zawsze skierowary do kisrunlku
operatora, a preytacze M1 2x 1 dopasowane do peggdanego
urmigjscowienia przewodu.

Wysoka jakosé

Podczas roewoju radzing preetacznilidw cignienia WiKA
hajwigkszy nacisk zosts potoZory na zolidry projekt i dobér
odpowiednich rmateriatéw dostosowanych dozastozowan
w budowie maszyn. £ teqo powodu obudowa i prytgcze
gwirtowane a7 do preytacza elektrycznego wykonane =5

ze stali nierdzewne]. Preekrecenie lub ztamanie why czki jest
wig s prawie niernod e,

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznan
tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: poczta@merazet.pl, www.merazet.pl Stronal/s




b

MERAZET Merazet S.A.
111 Aparatura kontrolno-pomiarowa

Zakresy pomiarowe
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Cignienie wzgledne

bar 0..1" o..15" 0..25 0.4 0.5 o..10 n..16 0..25
0..40 0..60 0...100 0. 160 0..280 0...400 0...600

psi 0,157 n..2s" o..3aY 0..50 0...100 0... 160 0..200 0.0
a..500 0 ... 1000 0..15m a...2000 a...3000 0...5000 0 ...8000

Cignienie absolutne

bar 0.1V n..16" 0..25 o..4 0.6 o..10 0..16 0..25

psi 0..181 o..2sl o..z00 0..50 0...100 0. 160 0..200 0..300

Zakresy pomiarowe +f-

bar -1..0V -1..06MY -1..148 -1..3
psi -145 .0 -145 ... 15 -14.5 .30 -14.5 .80

-1..5 -1..9 -1..15 -1..24
-14.5 ...100 -14.5 160 -14.5 ..200 -14.5 ...300

1) Madoswone da PS03

Dopuszczalne przecigzenie
2 razy

Wyswietlacz

14-segrnentowy LED, czerwony, 4-cyfrowy, rozmiar znakdee
9 i

Wy swietlacz mozZe by & obracarny elektranicznie ol 80
Update (regulowar: 100, 200, 500 1000 re

Sygnaty wyjsciowe

Wyijscie Wyjscie Sygnal analogowy
PMP = 220 rnd

PMP - Do, 10w

FHP PHP =

PMP FPHP 220

FHP FPHP DCo... 10

A ttematwamie dostepny EkZe 7w Soiernprzetaoczsgoymm MNP M
Famnia=tPMP

Z opdjg 0-Link, wyjscie przetgcrajgoe 1 jest zaweze PP

Regulacja zero offset
rmaksimum 3 % zakresu

Sygnat analogowy

ObcigZenie pradowe wyjscia: = G000
Ob.l::IE[.ZEHIE napigciowe 0 kD
wiyjEcia

Czas ustalania: 3ms

Wyjscie przeltaczajgce

Purkt przetaczanial i 2 =9 idywidulanie regulowane

Funkcja normalnie otwarte | normalnie
zarnknigte: dowolhie regulocwane
Funkcja oknai histerezy: dowolhie regulowane

FPrad przetyczania

B hez [O-Link: rhE iU 250 rmd

m z|O-Link: rhEecimnumn 100 rmd,

Mapigcia prz etgczania; Lasilanie - 1%

Czas ustalania: =10 ms
MERAZET S.A.
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Mapiecie zasilania

Zasilanie

DC 15,35

Zasilaria prataarmiba mios bpd wikionane za paomocy abwady elelrycrmaga a
agraricrana) anegil agadne 2 sakop 93 ULENIECE 10101, lub LIPS wg ULENS
IEC 609501, huby kiass 2 macmie = UL 131 QUL 1585 (HEC lub CEC) . Zasikarie mus
b acpowiednie da pracy powyie 2 000 m powinien preetsomik cEnienia byd na
iy ko

Pob or pradu
roakcsi rourn 1000 mned,

Catkowity pobar pradu
B hez [O-Link: roa. B0 md, zawiera prad preetaczania
m 7 |O-Link: rax. 900 mA zawiera prad przetaczania

Doktadnosc

Sygnal analogowy
= +1.0% zakresu
Ol jriuje risdiniowa £, histamng, punkd 2o i odafrdenia paine shali odpowiada bhed owi

parmaru wg |BECE 1298-2). Kalbmwarr w pa i pasioms) 2 proacnern prosssossym
e o iy bou char b

Mieliniowa SE: = +£0.5% zakresu (BFSL, IEC 61298-2)

5::5'“3“'””“'5’ = 20,29 zakresu (IEC 61208-2)

Wyjscie przelaczajace
= = 0.5% zakresu

Wyswietlacz
= +1.0% zakresux 1 cyfra

Blad temperaturowy w zakresie temp eratury znamiono-
wej

mfypovey =+ 1.0 % zakresu

B rmaksirnurm = + 2.5 % zakresu

Wspdtczynniki temp eratury w zakresie temperatury
znamion owej
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Warunki edniesienia

Ternperatura: 15 . 25C

Cignienie atrosfery- 930 1040 mbar
Wilgotrogd: 45 . 75% wzgledne
Feoeycja norminalna Przytacze procesows dolne
£ asilanie: O 24

Ohbcigzenie: patrz =y gnaty wyjSciowe

Warunki pracy

Temperatury i wilgotnoge

Ternperatura rmediurm: - 485 AT
Ternperatura otoczenia: -0 L B0 AT
Ternperatura przechowywania:  -20 . 480 oG
£ akres roboczy ternperatury: Q. B0 O

Dopuszczalna wilgotno &< 45 .. F75% wzgledne

M echanika

Fozycja rmontaz u: zgodnie z wyrnaganiami
Ddpornosc nawstrzgzy: 10g (IBS BO065-2-27 | rez onansowe)
COdpornosc na uderzenia: 92 g (IBS 60063-2-6, mechaniczne)
Fywotnoss: 10 il liondw cykli obcigg eniowych

Stopien ochrony

IPESIIP 67

Wispaopilowane stopnia achmry dag IEC 60529 majy rastasawania tika kisdy
urzgclrarie posiada dopasowang wiycrke magcy whadciwy stapn adrany

Przytacza elektryczne

Przylacza
B Whczka okrggta b 12x 1, 4-pinowa
B Whiczka okrggta W 2% 1, S-pinowa )

1] Ttk by il = chwrarna wyjsciarni i syign sbam analagawym

Bezpieczenstwo elektryczne

Odpornost na Zwarcie: S+F5P1 f5P2ws U-

Oichrona preed odwrotng

L +4861 864 4600
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Przytacza procesowe

Model PSD-30
Standard Gwi nt
DIN 3852-F G 18
G 12 A
EM 837 G 14E
G T weanmetany
G12E
ANSI/ ASME B1201 1M4MNPT
142 NPT
I1SO7T Fo1id
KS PT 144

- G Tdweswnetany (korpatybimy = Emreto)

Inne prawgczana zapytanie.

Kodel PSD-31
Standard Gwrint
- G /2B Z menmbrang c2ziowg,

Uszczelnienia

S tandard bez
Opcja MER , FFtA fFRERA

. U+ws U-
polanyzaciy:
Mapigcie izolac: D 500%
Ochrona przed preepigcien: D 40
Wityezla okragta b 12 21, 4-pinowa Wiyezlks okrggla M 122 1, S-pinowa Legenda:
(1S [ odatnie napiecie zasilajgoe
- Ujernne napiecie zasilgqoe
SP1 Wiryj Scie praetaczajgoe 1
SP2 i e przetaczajgoe 2
= Anabgue output
Przyporzadkowanie
u: | U- S+ | SP1 | SP2 Przyporzadkowanie
g 12 la |2 U+ |U- |s+ |sP1|sp2
1 s s la |2
MERAZET S.A.
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Materiaty Aprobaty, dyrektywy i certyfikaty

Czeéci zwilzane

Preytacze procesowe: Stal nierdzewnsa 316L

Sensor cignienioay
B = 10 bar Stal nierdeewna 316L
B =10 bar Stal nierdeevma 13-3PH

Czesdi niezwilzane

S andard bex
Opcja clllus
Zgodnosé CE

B Dyrektywa cignieniowa 97723 EC
B Dyreltywa EMC 2004403/EC, EM 61326 emisja (grupa

Obudowa: Stal nierdzewna 304 1, klaza B) i odpornadé (aplikacje przermystows)
K law atura: TPEE

Okno wyswietlacza: PO Zgodno&é RoHS

Gitdwhkawy swistlacza: PCHABS -mieszanka Tak

Wymiary w mm

Pressure switch

Zwiyczka okraglg M12 x 1, 4- 1 S5pinows

=38
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G 144 ADIN 3852-E 12 G 1/4B EN 837 13 104 MET 13
iz 102 ADIM 3552-E 14 5 128 EM 837 20 12 NPT 19
R 1M 13
PT1/4 13
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Przyltacza procesowe model PSD-30 Przylacze procesowe model PSD-31
Gwint wewnetrzny Gwint wewnetrzny
! |
L1717
iy - = —
IEEEE = . s
' 1 — i —_—
| 0 G
0l 01 G

2 13 i

G 1541 12 £ 25 G4 20 (£ 25 G126 20 10 125

1) Kernpatyhirry 2 Ermata

Informacje wymagane do zamdwienia
hModel S Zakres porniarowy FSy ghat wyjSciowy £ Preytgcee procesowe £ Aprobaty
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