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Aparaty Blaine’a 
Producent: TESTING 

Aparat Blaine'a służy do oznaczania stopnia zmielenia cementu. 
Posiadamy w asortymencie 6 różnych modeli aparatu Blaine’a, od 
manualnego do w pełni kontrolowanego z PC zgodnie z normami: 
EN 196, DIN 1164, BS 4550, ASTM C204.  
Dostępny również typ Dyckerhoff z większą celą badawczą, oraz kilkoma 
stanowiskami badań. 

Numer katalogowy  Obsługa  Inne 

1.0209 Manualna - 

1.0210 Półautomatyczna 

Elektroniczny aparat Blaine’a, system 
Dyckerhoff, urządzenie z pompą i rejestracją 
czasu. Cela pomiarowa o średnicy 41 mm, 
wielkość komory pomiarowej około 73cm3  

230 V / 50 Hz 

1.0290 Półautomatyczna 
Elektroniczny aparat Blaine’a, 

urządzenie z pompą i rejestracją czasu, 
230 V / 50 Hz 

1.0294 Automatyczna z PC 

System Dyckerhoff, pełne automatyczne 
badanie z oprogramowaniem. 

 Cela pomiarowa o średnicy 41 mm, wielkość 
komory pomiarowej około 73cm3  

230 V / 50 Hz 

1.0295 

Automatyczna z PC System Dyckerhoff – dwie cele badawcze, 
pełne automatyczne badanie z 

oprogramowaniem. 
 Cela pomiarowa o średnicy 41 mm, wielkość 

komory pomiarowej około 73cm3  
230 V / 50 Hz 

1.0297 
Automatyczna z PC Pełne automatyczne badanie z 

oprogramowaniem 
230 V / 50 Hz 


