
AAA 500 jest kompaktowym urządzeniem zaprojektowanym do określania aminokwasów i amin 
biogennych. Może być wykorzystany w dziedzinie badań biochemicznych, badań żywności dla ludzi i 
zwierząt, diagnostyce medycznej, kontroli leków i surowców przemysłowych. Rzetelna i czuła metoda 
chromatogra�i jonowymiennej z postkolumnową derywatyzacją ninhydrynową daje dokładne i powta-
rzalne wyniki. 

 

AAA 500 dostarcza wyniki z maksymalną dokładnością i powtarzalnością oszczędzając koszty utrzyma-
nia i eksploatacji.

Automatyczny analizator aminokwasów

AAA 500

Laboratory Instruments since 1995



AAA 500 wykorzystuje zasadę chromatogra�i 
jonowymiennej z postkolumnową derywatyza-
cją ninhydrynową. Dzięki tej metodzie można 
bezpiecznie określać aminokwasy w hydroliza-
tach białek, peptydach jak również wolne 
aminokwasy w roztworach i wyciągach �zjolo-
gicznych, aminy biogenne i niektóre antybioty-
ki.

Użytkownik może zminimalizować koszty badań poprzez 
wytworzenie reagentów we własnym zakresie z tanich i 
dostępnych składników. Nie ma potrzeby kupowania 
kosztownych, gotowych buforów.  Zapewniamy profesjo-
nalny serwis i bezkonkurencyjne ceny. 

Termostat zapewnia szybkie ogrzewanie i 
chłodzenie w zakresie od 25°C do 90°C 
(regulacja co 0,1°C), niezależnie od tempera-
tury otoczenia.

Reaktor z łatwo wymienialnym wkładem 
działa w zakresie 40° - 150°C i jest 
zabezpieczony przed przegrzaniem. 
Spektrofotometr pracuje w zakresie 
dwóch długości fal: 440 i 570 nm.

Para wysokociśnieniowych pomp zapewnia 
przepływ w zakresie 0,01 – 8,5 ml/min.

Dozownik z chłodzoną karuzelą i 
regulacją temperatury od 3°C do 
temperatury otoczenia, z 40 próbkami 
po 1,5 ml lub 80 próbkami po 0,5 ml. 

Istnieje możliwość łatwego przygoto-
wania buforów we własnym zakresie z 
tanich i dostępnych składników 
chemicznych. Użytkownik nie jest 
zmuszony do korzystania z buforów 
gotowych, co obniża koszty eksploata-
cji.

6 gradientowych zaworów

Lampy typu LED zapewniają długie, 
bezawaryjne funkcjonowanie.

Duży, czytelny ekran dotykowy 
umożliwiający sterowanie urządzeniem.

Urządzenie monitoruje bieżący poziom 
reagentu podczas reakcji.

Termostat kolumny

Gradient

Zróżnicowane dozowanie

Przyjazny dla użytkownika 
ekran dotykowy

Monitorowanie zawartości 
butelek

Kolumny

Kolumny ze stali nierdzewnej w różnych 
rozmiarach. Dostępne kolumny szklane 
umożliwiające wykonanie 10000 analiz 
w jednym napełnieniu.
Możliwe jest wykonanie na zamówienie: 
kolumn ze szkła, ze stali nierdzewnej lub 
tworzywa PEEK.

Reaktor i detektor

Automatyczny dozownik

Pompy

Reagenty

AAA 500 jest kompaktowym urządzeniem, ze zintegrowanym panelem kontrolnym umożliwiającym obsługę w 
sposób łatwy i wygodny. AAA 500 jest zasadniczo sterowany przez komputer, ale użytkownik może kontrolować 
ustawienia z użyciem panelu dotykowego.

Rzetelna i czuła metoda Oszczędności i koszty

Kompaktowe urządzenie

Standardowo w zakresie 1 µl - 100 µl, 
na zamówienie1 µl - 200 µl.

Lampy detektora



AAA 500 jest sterowany przez program Clarity �rmy DataApex. Oprogramowa-
nie to umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę urządzenia oraz analizę i eksport 
wyników. Clarity daje możliwość podłączenia innych urządzeń do AAA 500, np. 
detektor �uorescencji. 
Urządzenie może być sterowane przez internet. Diagnozowanie problemów  
może również być przeprowadzane zdalnie.

Oprogramowanie Clarity

Skrócone określanie aminokwasów 
siarkowych (cysteina i metionina)

Określanie wolnych aminokwasów (standard)

Analiza hydrolizatów (standard)

Określanie amin biogennych

AAA 500 zapewnia analizy o niskim poziomie szumu i dryftu. Na życzenie klienta �rma INGOS może przygotować 
skrócony i zmody�kowany program do praktycznie wszystkich substancji ninhydrynowo pozytywnych.
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Merazet S.A.

60-203 Poznań
ul. Krauthofera 36

Tel: +48 61 8644 600  /  Fax: +48 61 8651 933
E-mail: laboratorium@merazet.pl   
Internet: www.merazet.pl

Firmę INGOS – oddział urządzeń laboratoryjnych założono w 1995 r. Kontynuując tradycję produkcji urządzeń 
laboratoryjnych w Republice Czeskiej. Produkcja analizatorów aminokwasów - to 45 lat tradycji. 
Oddział zajmuje się produkcją i utrzymaniem urządzeń laboratoryjnych, oferując pełne wsparcie od instalacji i 
szkolenia do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Szum

Dryft

Chłodzenie

Temperatura

Dwukanałowy fotometr

Odgazowywacz 

Pojemność kuwety

Temperatura reaktora

Komunikacja z komputerem

Przetwarzanie danych

Ekran dotykowy

- liczba próbek kaseta B

- dozowanie

- chłodzenie i ogrzewanie

- dokładność

- moc eksploatacyjna

- moc czuwania

- materiał

- liczba próbek kaseta A

- temperatura

- moc przy starcie

- rozmiary kolumn

Automatyczny dozownik z chłodzeniem próbek

Termostat kolumn

Zasilanie 

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

Waga bez butli

230 V, 50 Hz

710 x 600 x 560 mm

46 kg
Kolumny

Powtarzalność przy 10 nmol

Czas działania bez interwencji 
operatora

Pozostałe zastosowania

- ciśnienie

- przepływ

System pompowania

1,7 x 10-5 AU/s

2,0 x 10-5 AU/hod

Ogniwa Peltiera

Regulacja 3°C - temperatura otoczenia

6 - kanałowy

5 µl

440 i 570 nm

40 – 150 °C
(ochrona przed przegrzaniem) 

LAN

Oprogramowanie Clarity

Kolorowy o przekątnej 8“

80 x 0,5 ml

Ogniwa Peltiera

0,1 °C

120 VA

70 VA

Nierdzewna stal, szkło, PEEK

40 x 1,5 ml

25 °C – 90 °C

280 VA

4 x 250 mm lub
4 x 150 mm

Czas retencji: 0.3 % (arg)
Powierz. piku: 1 % (ser, gly, his)

około 7 dni

Aminy biogenne, analiza 
cukrów do cukrów zredukowa-
nych

0,01 – 8,5 ml/min

0 – 25 MPa

Pompy wysoko ciśnieniowe
bezimpulsowe

Automatyczny analizator aminokwasów AAA500

HPLC 

Firma INGOS oferuje również:

Specy�kacja techniczna

1 – 200 µl (co 1µl)

Blok hydrolizacyjny Obrotowe wyparki
próżniowe 


