
Przyrząd wielofunkcyjny

§

§

§

wymiary kołnierzy wg

filtr przewietrzania z zintegrowanym nadzorem
stanu napełnienia i temperatury

przyłącze napełnienia z szybkozłączem

przyłącze poboru próby z szybkozłączem

opcjonalnie optyczny nadzór filtra przewietrz-
ania

DIN 24557 T2

redukuje zapotrzebowanie na miejsce
i ułatwia konserwację

§

§

Terminal FCTkontroli płynu
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Przykład

przedstawiony został

Nivovent 74 z wtyczką M3

sygnalizatora

poziomu:

Uszczelka
korkowa GI

Przyłącze napełniania
przedstawiono bez wkładu

Optyczno analogowy wskaźnik
podciśnienia
Zakres wskazań

jonalnie
0,35bar

(Opc )

Dane techniczne

1 bar
80 °C
280, 370, 500

L=500mm 5 kg
*

T : Walther (DN 19)
T : Stäubli (DN 11)

L1 = 190mm f.S.

zmienna max.
Waga przy ca

Przyłącze napełniania
yp
yp

Zaślepki

Przełącznik podciśnieniowy (elektr.)
Zaślepki

Zamawiamy: Terminal kontroli cieczy złożony z:
Przyłącza napełniania:

Materiał

Opcja

Opcja

Opcja

1

PSK
PMM

2

BWA
BST
BBS

3

VUS
VBS

FCT-G3/4-370-PMM-BWA-VUS

NV 74-HY-MS-M12/370-1K-TK60NC-FCT-VS

Złączka pod wąż (DN 5)

Terminal FC

Dane podstawowe

Wskazówka podstawowa

Przykład zamówienia
Przyłącze napełniania

Sygnalizator poziomu

Ciśnienie robocze
pracy a

Wymiar standard

zwrócić uwagę, że wymiar L przy przyłączu napełniania i
w wybranym sygnalizatorze poziomu muszą być
identyczne!

Rura ochronna przed falą mosiądz
Kołnierz stal ocynkowana

Wskaźnik zanieczyszczenia

Przegląd typów Nivovent, które mogą być stosowane,
znajduje się na stronie 3. Dokładne konfiguracje
sygnalizatorów poziomu zostały umieszczone w
poszczególnych kartach katalogowych. Przykład został
zawarty w przykładzie zamówienia.

Potrzebujemy długości L370 mm,
z przyłączem mini, przyłączem napełniania
typu Walther i elektrycznym przełącznikiem
podciśnieniowym.

powinien być typu
Nivovent 74, wykonanie z mosiądzu,
długość L=370 mm, wtyczka M12, jeden
kontakt poziomu jako otwierający (NO)
p r z y L 1 = 1 9 0 m m , j e d e n k o n t a k t
temperatury 60

I sygnalizatora poziomu (patrz strona 3)

max.
Temperatura m x.

L * ( )
( 1420)

.

Przyłącze mini (M16)

Terminal kontrolo cieczy składa się zawsze z 2 części.
Pierwsza z tych części to opisane w tym prospekcie
przyłącze napełniania a druga to sygnalizator poziomu.

:

Pobór próby

:

°C jako otwierający (NC) i
f i l t r przewiet rzan ia z optycznym
wskaźnikiem zabrudzenia.

Zmiany techniczne zastrzeżone

Długość max

Zmienna proszę podać

( . 1420m)

( )

(DN 5)
(M16)

280
370
500

Opcja 1
PSK
PMM

złącze do węża
przyłącze mini

Opcja

Opcja 3

2
BWA
BST
BBS

VUS
VBS

Typ
Typ
Zaślepki

przełącznik podciśnieniowy (elektr.
Zaślepki

: Walther (DN 19)
: Stäubli (DN 11)

)

Klucz typu terminala kontroli cieczy

Złącze do węża
DN 5 z tuleją wtykową
węża

Przyłącze
mini

Przyłącze napełniania typ:
Walther (DN 19)

Przyłącze napełniania typ

łącznie z króćcem redukcyjnym
na

:
Stäubli (DN 11)
(
G3/4 G1/2)

Przełącznik podciśnieniowy
(elektryczny)

Opcja 2

Opcja 3

Opcja 1

Rzut "A"

Otwór do zabudowy
wg częśćDIN 24557 / 2
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Sygnalizator poziomu do terminala kontroli cieczy: NV 74-FCT
Informacje o danych technicznych zaczerpnąć z karty katalogowej 10 0205

§

§

§

§

§

§

§

§

, Pt 100 4-20 mA

4-20 mA, 0-10 V 2-10 V

Filtr przewietrzania Hydac

Prosto i szybko przestawiane kontakty poziomu

Wtykowy system łączeniowy (plug in plug)

Do 4 kontaktów

Kontakty bimetaliczne albo sygnał wyjściowy dla temperatury

Łatwa obsługa przy pomocy trzech przycisków

Optymalna widoczność dzięki obracanemu wyświetlaczowi LED

Opcjonalnie ciągły sygnał wyjściowy temperatury, programowany albo

NV 74D dodatkowo z wyświetlaczem i regulatorem

§

Sygnalizator poziomu do terminala kontroli cieczy: NV 73-FCT
Informacje o danych technicznych zaczerpnąć z karty katalogowej 10 0206

§

§

§

§

§

§

Ciągły pomiar stanu napełnienia

Filtr przewietrzania

Alternatywnie z ciągłym pomiarem temperatury, wyjście

Rozdzielczość

Różne opcje wtyczek

Długość czujnika do dłuższe na zapytanie

Hydac

4-20 mA

5 mm

1420 mm ( )

Sygnalizator poziomu do terminala kontroli cieczy: NV 71-FCT
Informacje o danych technicznych zaczerpnąć z karty katalogowej 10 0204

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Filtr przewietrzania Hydac

Kontrola poziomu i/lub temperatury

Do 4 kontaktów

Możliwe zasilanie 230 V

Kontakty bimetaliczne lub sygnał wyjściowy dla temperatury

Łatwa obsługa przy pomocy trzech przycisków

Optymalna widoczność dzięki obracanemu wyświetlaczowi LED

Opcjonalnie ciągły sygnał wyjściowy temperatury, programowany albo

, Pt 100 4-20 mA

Do 4 programowanych wyjść przełączających temperatury

4-20 mA, 0-10 V 2-10 V

NV 71 D dodatkowo z wyświetlaczem i regulatorem

§

Sygnalizator poziomu do terminala kontroli cieczy: NV 77-XP-FCT
Informacje o danych technicznych zaczerpnąć z karty katalogowej 10 0203

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Ciągły pomiar stanu napełnienia

Wyświetlacz i regulator

Filtr przewietrzania

Wyjście

Rozdzielczość

Sprawdzony system pływaka

Długość czujnika do

wyjścia załączające programowane jako wyjście alarmowe poziomu i temperatury

Alternatywnie 2 wyjścia załączające programowane jako wyjście alarmowe poziomu i

temperatury + w danym przypadku 1 wyjście analogowe do ciągłej oceny poziomu i

temperatury

Programowane wyjście analogowe albo

Przełączane wskazania wartości rzeczywistych poziomu lub temperatury

Hydac

4-20 mA

5 mm

1420 mm

4

4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V 0-5 V
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