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Miernik niejednoczesności CAT 61 
Producent: DV -POWER 

 Łatwy w obsłudze 

 6 kanałów pomiaru czasów ( 3x2) 

 3 kanały styków pomocniczych 

 Pomiar prądu cewki załączającej i wyłączającej 

 Pomiar rezystancji rezystora typ” pre-insertion” 

 Wydruk danych na termicznej drukarce (opcja) 
 Szczegółowa analiza wyników za pomocą oprogramowania DV-WIN 

 
 

Miernik niejednoczesności CAT61  jest samodzielnym urządzeniem do oceny stanu 

wyłącznika, które może również być obsługiwane z komputera. Kanały pomiaru czasu 

rejestrują załączanie i otwieranie styków głównych oraz pomocniczych. Miernik rejestruje 

również prądy cewek załączającej wyłączającej. Wyniki mogą być drukowana na 80mm 

termicznej drukarce ( wyposażenie opcjonalne). 

 

Alfanumeryczna klawiatura służy do wprowadzania danych wyłącznika, danych testu oraz funkcji obsługi. Miernik umożliwia w prosty sposób  wybór 

różnych trybów pracy: Załącz, Wyłącz, Wyłącz-Załącz, Załącz- Wyłącz, Wyłącz -Załącz-Wyłącz. Złożone operacje takie jak ( Z-W) i (W- Z- W) mogą być 

inicjowane przez zdefiniowanie czasu opóźnienia lub przez wykrycie położenia styku wyłącznika. Zewnętrzne wyzwalanie służy do rozpoczęcia pomiaru 

czasu od podania napięcia. 

 

Wejścia pomocnicze służą do  monitorowania styków pomocniczych ( 52a i 52b). Wejście zewnętrznego wyzwalania może być użyte jako trzecie 

wejście pomocnicze. 

 

Dwa kanały analogowe mierzą i rejestrują jednocześnie prądy cewki ( Załączającej i Wyłączającej) do 35A. Wyniki mogą być drukowane w postaci 

tabeli lub wykresu. 

 

Oprogramowanie DV-Win umożliwia akwizycję i analizę wyników testu jak również kontrolę miernika CAT61. Szczegółowa analiza jest możliwa dzięki 

wszechstronnym możliwością prezentowanIa wyników pomiaru i zastosowaniu narzędzi takich jak kursory, funkcja zoom. Użytkownik może 

dostosowywać wg. własnych potrzeb kolor, siatkę, skalę, położenie wybranych danych pomiarowych.  Oprogramowanie umożliwia automatyczną 

konwersję jednostek. Dane pomiarowe mogą być eksportowane do formatu  .dwc w celu dalszej analizy.  

 
Akcesoria:  
 
Standardowe 

 Oprogramowanie DV-Win\ 

 Przewód uziemiający 

 Przewód USB 
 
Zalecane: 
 

 Przewody styków głównych zakończone zaciskami TTA 

 Przedłużacze przewodów styków głównych 5m 

 Przewód zewnętrznego wyzwalania zakończony wtykami bananowymi 

 Przewód cewek sterujących 5m zakończony wtykami bananowymi 

 Przewody do podłączenia zasilania cewek 2x5m zakończone wtykami bananowymi 

 Przewody styków pomocniczych 5m zakończone wtykami bananowymi 

 Torba na przewody 
 
 
Opcjonalne 

 Wbudowana drukarka termiczna 80m m 

 Papier termiczny 

 Przedłużacze przewodów styków głównych 10m 

 Przedłużacze przewodów styków głównych 15m 

 Przewód cewek sterujących 10m zakończony wtykami bananowymi 

 Przewody do podłączenia zasilania cewek 2x10m zakończone wtykami bananowymi 

 Przewody styków pomocniczych 10m zakończone wtykami bananowymi 

 Przewód zewnętrznego wyzwalania 10m zakończony wtykami bananowymi 

 Plastikowa walizka na kółkach- średni rozmiar 
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Przewody styków głównych 5m zakończone 
TTA 

Przedłużacze styków głównych Przewód zewnętrznego wyzwalania 5m 

  
 

Przewód cewek sterujących Przewód styków pomocniczych Zestaw przewodów  do zasilania cewek 
2x5mx2,5mm2  

 
 

Dane techniczne 

Wejścia styków głównych: 6 (3x2), 2 na fazę Styki pomocnicze 

Każdy kanał wykrywa styk główny i typu „pre-insertion” Liczba kanałów: 3, izolowane galwaniczne  

Zamknięty < 10Ω Wybór przez użytkownika rodzaju styków: „wet” lub „ dry” 

Otwarty >5kΩ  

Napięcie bez obciążenia: 20V DC Operacje wyłącznika 

Prąd zwarcia 50mA Załącz (Z) 

Każdy kanał może mierzyć rezystancję rezystorów „pre-insertion” Wyłącz (W) 

Pomiar czasu Z-W, W-Z 

Rozdzielczość pomiaru czasu: Z-W-Z 

0,1 ms dla testu 2 s Pierwsze zadziałanie 

1ms dla testu 20 s Użytkownik wybiera wymaganą sekwencję 

1ms dla testu 200 s Pomiar prądu 

Dokładność 0,05% w.w ± rozdzielczość Czujnik Halla, 2 kanały, pomiar prądu cewki zał. I wył. 

Cewka Zakres± 35A DC do 5kHz 

Liczba kanałów: 2 ( zał. i wył.) Dokładność ±0,5% w.w. + 0,1 PS 

2 wyjścia do wyzwalania cewki Graficzna prezentacja: przebiegu prądu i wyświetlanie z rozdzielczością 0,1ms 

300V DC, 35A DC MAX Drukarka (opcja) 

Elektroniczne sterowanie zapewniające wysoką kontrolę Papier 80mm 

Zabezpieczenie nad-prądowe i przepięciowe Wymiary i waga 

Wejście zasilania: 300V DC, 35A DC MAX Wymiary 405mmx 170mmx 335mm 

Zewnętrzne wyzwalanie Waga: 7kg 

Wejście napięciowe: 10V- 300V AC/DC Warunki środowiskowe: 

Zasilanie Temperatura pracy: -10°C -+ 55°C 

Podłączenie zgodne z  IEC/EN 60329-1L; UL498, CSA 22.2 Temperatura przechowywania -40°C -+ 70°C 

Zasilanie: 90V- 264V AC Wilgotność: 5%-95% względna wilg. Bez kondensacji  

  

  

 
 
 
*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego poinformowania 

 
 

 


